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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdot budowlanych zwigzanych
z wykonaniem umocnien w postaci narzutu kamiennego i jego stabilizacji za pomocga palisady

drewnianej.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. ,Wymagania

ogolne”,

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem umocnien w postaci narzutu kamiennego i jego stabilizacji za pomocg palisady

drewnianej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz definicjami
podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Pojecia ogdlne uzywane przy robotach zwigzanych

z wykonaniem umocnien w postaci narzutu kamiennego:

Narzut kamienny - (oskatowanie) sposob ubezpieczenia brzegéw potokdw, rzek i zbiornikow
wodnych pod i nad zwierciadtem wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi
powierzchni (budowli) wykonanej ze stabych materiatéw, a takze na wypetnieniu wnetrz
elementéw budowlanych i budowli celem ich docigzenia.

Faszyna - wigzka z pedéw wycietej wikliny o znormalizowanych wymiarach.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania

dotyczace robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”,

Przy skfadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowad sie
do wytycznych projektu i zalecen producenta materiatdw. Wszystkie materiaty powinny

odpowiadac obowigzujagcym normom budowlanym.

2.2.Stosowane materiaty

Kamien tamany
Podstawowymi materiatami do wykonania narzutéw kamiennych jest kamien tamany

(piaskowiec) o s$rednicy min. 300 mm, spetniajagcy wymagania normy PN-EN 13383-1
Kamien do robét hydrotechnicznych:
« odpornosc¢ na scieranie MDE10
e uziarnienie ciezkie klasy HMA 1000/3000
o ksztatt LTA
« gestosc¢ ziaren >2,5
« wytrzymatos¢ na sciskanie CS90 Mpa

« mrozoodpornos¢ FTA

Kamien tfamany nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegdlnych jego rodzajéw.

Nie dopuszcza sie stosowania na narzuty kamienne obcigznika ulegajacego
chemicznemu rozktadowi lub rozpuszczajacego sie w wodzie. Nalezy stosowac kamien
o podwyzszonej wytrzymatosci na dziatanie negatywnych warunkéw atmosferycznych, wilgoci,
mrozu, a takze podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej.

Kamien powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itow i zwigzkdéw
organicznych, nie posiada¢ spekan oraz by¢ odpornym na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Wielkos¢ poszczegdlnych kamieni, ich mrozoodpornosé, wytrzymatosé na Sciskanie,
odporno$¢ na Scierania, jak tez krzywa uziarnienia narzutu powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa.

Faszyna wiklinowa

Jako warstwa posrednia pomiedzy gruntem rodzimym a narzutem kamiennym bedzie
stosowana Sciel z faszyny wiklinowej. Niedopuszczalng wadg jest przeschniecie pedéw do stanu
kruchosci.

Partia faszyny powinna by¢ zmagazynowana w stertach w terminie do 4 tygodni od daty
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odbioru. Sterty nalezy ustawi¢ na terenie rdwnym. Kubatura sterty nie powinna przekraczac
2000 mp. Faszyna w stercie powinna by¢ ustawiona pionowo. Wolna przestrzen miedzy
stertami powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 m. Odchyiki od podanych parametréw nie powinny

przekracza¢ £10 %.

Palisada drewniana
Do wykonania palisady nalezy stosowa¢ pale drewniane modrzewiowe o S$rednicy

i dtugosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robdét powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonanie narzutu kamiennego nalezy wykonywac przy uzyciu koparek i drobnego
sprzetu pomocniczego.

Koparka z wysiegnikiem kratowym winna by¢ wyposazona w wysiegnik kratowy
wydtuzony oraz w chwytak typu polip do kamienia. Pojemnos$¢ chwytaka min 1,2 m3. Zaleca sie

zastosowanie koparki gasienicowej.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych

materiatow.
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Srodki transportu nie powinny powodowac:

« naruszenia struktury materiatéw,

« zniszczenia materiatéw,

- zmian okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,

wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2.Transport materiatow

Kamien tamany nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi $rodkami transportu. Sposob
zabezpieczenia w czasie transportu powinien by¢ zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14,
kamien nalezy przechowywaé warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania
ogdlne”,

5.2.Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnienn srodowiskowych przy wykonaniu robot podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.3.0ddzielenie naptywu woéd

Prace nalezy przeprowadzi¢ po oddzieleniu naptywu wod. Zaktada sie prowadzenie robét
przy niskich stanach wod aby zminimalizowaé ryzyko poniesionych strat, bedacych

nastepstwem zalania placu budowy w przypadku wystgpienia wyzszych przeptywéw.

5.4.Wykonanie umochnienia narzutem kamiennym

Umocnienie dna rowow nalezy wykonaé¢ w formie narzutu kamiennego z klinowanego
kamienia tamanego zabezpieczonego palisadq drewniang.

Nalezy zebraé¢ ze skarpy luzne frakcje gruntu, nie usuwajac wychodni skalnych, zyt
i gtazédw. Narzut kamienny posadowi¢ na wysciotce faszynowej, tak, aby po utozeniu kamieni
faszyna miata grubos¢ ok. 15 cm. Nalezy stosowac faszyne wiklinowa. Kamien nalezy ukfadac
jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskac¢ najwiekszy ciezar objetosciowy gotowego
narzutu. Kamienie ukfada¢ klinujac je starannie pomiedzy soba. Nalezy unikaé¢ klinowania
odpadami kamienia.
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Narzut umacniajacy skarpy nalezy zagtebi¢ ponizej dna rowu. Elementy umocnienia
nalezy ukfada¢ z zachowaniem rzednych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Szczeliny

w narzucie wypetni¢ gruntem rodzimym prowadzac do powstania zwartej konstrukcji.

5.5.Wykonanie palisady drewnianej

Wykonanie palisady drewnianej polega na podwierceniu gruntu i wbiciu bali

drewnianych o $rednicy i dtugosci zgodnej z dokumentacjq projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
i badania nalezy przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej

i zalecanymi normami i normatywami.

6.2.Kontrola jakosci materiatow

Kontroli jakosci dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie certyfikatow jakosci,
wystawionych przez producenta. Materiaty mozna uzna¢ za zgodne z dokumentacjg
projektowq, jesli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg
sie w dopuszczalnych granicach podanych w ST. Kontrole jakoséci kamienia nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy wielkosci 250 m3.

6.3.Kontrola jakosci wykonania narzutu kamiennego

Miejsce wbudowania narzutu musi by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Kontrola
jakosci wykonania narzutu winna polegaé na:

« ogledzinach zewnetrznych,

- sprawdzeniu wymiarow i ksztattu surowca,

- sprawdzeniu jakosci utozenia narzutu kamiennego, wbicia palisady,

- sprawdzeniu geometrii wykonanej konstrukcji (pochylenia, rzedne, $cisto$¢ utozenia

kamieni wzgledem siebie, stopief wypetnienia przestrzeni miedzy kamieniami, itp.).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szesScienny) kubatury narzutu kamiennego,
wykonanego zgodnie z dokumentacjg projektowg i pomiarem w terenie.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr biezacy) dla palisady drewnianej.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wyniki odbiorow
materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6,
daty wyniki pozytywne.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci
robot objetych niniejszg ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt
usung¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie roboty, ktére przed

odbiorem zostaty zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine zasady podstawy platnosci

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg pfatnosci jest wykonanie robdét zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich
pozytywny odbidr jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego
i podpisanego przez kierownika budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjq
przedmiotu umowy (z ramienia inwestora/zamawiajqcego). Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robét w oparciu o cene jednostkowg okreslong w ofercie,

a zdefiniowang ponizej.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje catos¢ robét wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST,
w tym:
+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robédt i jego utrzymanie,
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+ przygotowanie poditoza, wykonanie niezbednej niwelacji terenu zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdow, transport i zapewnienie niezbednych
czynnikow produkciji,

- zabezpieczenie terenu przed naptywem wad,

- utozenie Scieli faszynowej,

» wykonanie narzutu kamiennego,

« wykonania palisady drewnianej,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

» uporzadkowanie miejsca pracy, odpady i materiaty pomocnicze.

Ptatnos¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem po odbiorze robaét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty
wymienione w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy

zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych
prawem polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy
robot od ich stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisbw bedzie wydanie najnowsze,

opublikowane nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu

przetargowym.

10.1.Normy

BN-74/9191-02 Urzadzenia wodnomelioracyjne

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robdt hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania.

PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robdt hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN335-i:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewno podobnych. Definicje klas
zagrozenia ataku biologicznego .Postanowienia ogdlne

PN-EN338:1999 Drewno konstrukcyjne .Klasy wytrzymatosci

PN-66/D-01000 Wady drewna

PN-79/D-01011 Drewno okragte. Wady

BN -75/9220-01 Surowiec drzewny. Podziat, pomiar, obliczenia migzszosci

i cechowanie

8/9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA P
BUDOWY I PRZEBUDOWY P’RZEPUSTéW NA PRZEPUSTY O WIEKSZYM SWIETLE SRODOWISKO
WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEGOW I DNA ROWOW W LESNICTWACH JULIANKA, STAWKI,
PORAJ I SIEDLEC W NADLESNICTWIE ZLOTY POTOK

BARTLOMIEJ SZENDOL

ST.04.01. NARZUT KAMIENNY

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne .Kruszywa skalne .Podziat ,nazwy i okreslenia
PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenia Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany
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