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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét przygotowawczych zwigzanych z:

« wytyczeniem miejsc posadowienia budowli i miejsc wykonywania prac,

« zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania robét,

- zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do robot,

- rozbiorkg elementéw dréog oraz innych obiektow i urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej.

Materiaty z rozbidrki wymienione wyzej pozostajg w dyspozycji Zamawiajgcego.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
przygotowawczych przed przystapieniem do realizacji wtasciwych robét budowlanych. Roboty
te obejmuja;:

« wytyczenie miejsc posadowienia budowli i miejsc wykonywania prac [ST.01.01.

,~Roboty pomiarowe”],

- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot [ST.01.02. ,Zabezpieczenie drzew

na okres wykonywania robot”],

- zdjecie warstwy humusu przed przystgpieniem do robét [ST.01.03. ,Zdjecie warstwy

humusu”],

- rozbiorke elementéw drog oraz innych obiektow i urzadzen wskazanych

w dokumentacji projektowej [ST.01.04. ,Roboty rozbiorkowe”].

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami
podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne"”. Pojecia ogdlne uzywane przy robotach

przygotowawczych:
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Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Rozbiorka - rodzaj robot budowlanych, polegajacych na demontazu i usunieciu z przestrzeni
okreslonego, istniejacego obiektu budowlanego lub jego czesci.

Humus - (inaczej préchnica) poziom organiczny wierzchniej warstwy gleby, zawierajacy
bezpostaciowe, organiczne szczatki (gtéwnie roslinne) w réznym  stadium

mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu rozktadu.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robdét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne".

2.2.Stosowane materiaty

Materiaty niezbedne do wykonania kolejnych etapéw robdt przygotowawczych opisano

szczegotowo w poszczegolnych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3.

3.SPRZET

3.1.0g6Ilne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne".

3.2.Stosowany sprzet

Sprzet stosowany do wykonania kolejnych etapow robdt przygotowawczych opisano

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne".
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4.2.Transport sprzetu i materiatow

Srodki transportu do przewozenia materiatéw i sprzetu, niezbednych do wykonania prac

opisano w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. ,Wymagania

ogoine”.

5.2.Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien s$rodowiskowych przy wykonaniu robét podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne".

5.3.Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem miejsc wykonywania prac, punktow
gtownych osi trasy i punktédw wysokosciowych, odtworzeniem osi i wyznaczeniem potozenia

obiektéw powinny by¢ wykonane zgodnie z ST.01.01. ,Roboty pomiarowe”.

5.4.Zasady wykonania zabezpieczenia drzew na okres robot

Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew na okres roboét nalezy wykonac¢ zgodnie

z wymaganiami zawartymi w ST.01.02. ,Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot”.

5.5.Zasady wykonania zdjecia warstwy humusu

Prace zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do robdt nalezy

wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.01.03. ,Zdjecie warstwy humusu”.

5.6.Zasady wykonania robét rozbiérkowych

Prace zwigzane z rozbiérkg elementdw drdég oraz innych obiektéw i urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ST.01.04. Roboty rozbiérkowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
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6.2.Kontrola jakosci roboét przygotowawczych

Kontrole jakosci prac przygotowawczych na poszczegdlnych etapach nalezy prowadzic¢
po zakonczeniu kazdego etapu wg warunkéw zawartych w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych, wymienionych w pkt. 1.3.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gd6lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostki obmiarowe

Stosowanymi jednostkami obmiarowymi przy robotach przygotowawczych sg jednostki

opisane w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8.2.Sposob odbioru roboét przygotowawczych

Odbidr robot przygotowawczych opisano w szczegotowych specyfikacjach technicznych,

wymienionych w pkt. 1.3.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich
pozytywny odbidr jakosciowy i iloSciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego
i podpisanego przez kierownika budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjq
przedmiotu umowy (z ramienia inwestora/zamawiajacego). Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robdét w oparciu o cene jednostkowg okreslong w ofercie,

a zdefiniowang ponizej.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ poszczegdlnych robdt przygotowawczych
wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST, w tym:

« oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

« zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania
robot,

« koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

« montaz koniecznych rusztowan i konstrukcji pomocniczych,

« przygotowanie materiatéw do wbudowania,

« oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wiasnoscig wykonawcy zbednych
materiatdw oraz stosowanych maszyn i urzadzen z miejsca budowy,

+ uporzadkowanie miejsca pracy,

« odpady i materiaty pomocnicze,

« wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

+ uporzadkowanie miejsca po prowadzonych robotach.

Ceny jednostek obmiarowych wykonania kolejnych etapdéw robét przygotowawczych

opisano szczegdtowo w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych, wymienionych w pkt. 1.3.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty
wymienione w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy

zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepis6w okreslonych
prawem polskim, a obowigzujacych w okresie realizacji rob6t nie zwalnia wykonawcy
robot od ich stosowania i przestrzegania.

Obowigzujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze,
opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu

przetargowym.
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10.1.Normy

PN-N-02251:1987
PN-N-02211:2000

PN-EN ISO 780:2016-03

PN-80/6775-03/02

Geodezja - Osnowy geodezyjne - Terminologia

Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen — Terminologia
podstawowa

Opakowania - Opakowania transportowe - Symbole graficzne
stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu
i magazynowaniu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

10.2.Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1.

Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.

Instrukcja techniczna G-3.

Wytyczne techniczne G-3.1.
Wytyczne techniczne G-3.2.

Instrukcja techniczna G-4.
D - 10.03.01.

Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
GUGIK 1988.

Geodezyjna osnhowa pozioma, GUGIK 1989.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.
Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna. Tymczasowe

nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych.
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