Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2296 relacji
Ustjanowa-Daszéwka-Czarna dziatka ewid. nr 475 do dziatki ewid. nr 521 w m. Lobozew
Dolay.

Kod CPV———45233100-¢ ’

Inwestor Nadleénictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Biuro kosztorysowe Biuro Inzynierii Drogowej Sanok s.c.

Stawka robocizay

Koszty zakupu -

Koszty posrednie

Zysk
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Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatoWej nr 2296 relacji Ustjanowa-Daszéwka-Czarna dziatka ewid. nr 475 do dziatki ewid. nr 521 wm.

Kosztorys

Lobozew Dolny.

e nrian an

Nr

Podstawa

Opis

Jm

liogé

Cena
jednostkowa

Wartos$é

KNR
SEK-06-01
0103/10

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosei 10cm na zimno przy uzyciu frezarki WIRTGEN
W1000C z odwiezieniem kory asfaltowej na place skladowe samochodami samowyladowczymi o
tadownosei od 5 do 10t

m2

18,5

KNR 2-31
1004/06

Qczyszezenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
Nr8T: D-04.03.01

m2

282

KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
Nr ST: D-04.03.01

282

KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanck mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltows,

o grubosei po zageszezeniu 4cm
Nr 8T: D-05.03.06

282

KNR 2-31
0311702

Nawierzchniz z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltowa,
o grubodci po zageszezeniu 4em - za kaxdy dalszy lom dla 3em
Nt ST: D-05.03.06

m2

282

KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem w ilogci 0,5kg na m2
Nt ST: D-04.03.01

m2

282

KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek minerafno-bitumicznych grysowo-fwirowych z warstwa scieralng
afaltowa, o grubo$ei po zaggszezeniu 3em
Nr ST: D-05.03.05

m2

282

KNR 2-31
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieraing
afaltowa, 0 grubosci po zageszezeniu 3cm - za kazdy dalszy 1em dla Zem
Nr ST: D-05.03.05

m2

282

KNR 2-31
1402/05

Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - §cinanie o grubodei 10cm
Nr 8T: D-06.03.01

m2

70

10

KNR 2-31
0204/03

Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gérma 2 tlucznia o grubosei po zggszezeniu Tom
Nr ST: D-05.02.01

70

11

KNR 2-31
0204/06

Nawierzchnie z Hucznia kamiennego z warstwa gorna z tucznia o grubosci po zgeszezeniu Tom - za
kazdy dalszy lem dla 7em
Nr ST: D-05.02.01

)

70

KNR 2-31
1403706

Oczyszczanie rowu z namulu o grubosed 30cm z wyprofilowaniem skarp
Nr ST: D-06.04.01

30

KNR 2-31
0702/01

Stupki do znakéw drogowych z mur stalowych o $rednicy 50mm
Nr ST: D-07.02.01

szt

KNR 2-31
0703/01

Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
(znak A7 ustap pierszefistwa)
Nr ST: D-07.02.01

Razem
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