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                           OPIS TECHNICZNY  

                                 Do projektu remontu dr·g  leŜnych NadleŜnictwie Chotyğ·w 

   I.     ZAKRES OPRACOWANIA  

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu dr·g leŜnych w leŜnictwach NadleŜnictwa 

Chotyğ·w polegajŃcych na uzupeğnieniu ubytk·w na drogach posp·ğkŃ piaskowo-ŨwirowŃ, 

r·wnaniu dr·g r·wniarkŃ (profilowanie), zagňszczaniu materiağu, kopaniu row·w 

odwadniajŃcych, wykonaniu przepust·w. 

 

 

 

 

II.       STAN ISTNIEJłCY 

Przewidziane do remontu drogi leŜne obecnie nie speğniajŃ roli dr·g wywozowych. Na 

licznych odcinkach dr·g utworzyğy siň wyboje siňgajŃce 0,5 m gğňbokoŜci, gdzie 

zgromadzony opad uniemoŨliwia przejazd nie tylko pojazdom wywoŨŃcym drewno ale 

ogranicza dostňp pracownikom w celu wykonywania prac. CzňŜciowo bagnisty teren przez 

kt·ry przebiegajŃ sprawia, Ũe nie ma r·wnieŨ moŨliwoŜci odprowadzenia w·d opadowych. 

Utrudnia  to dojazd do powierzchni w celu wykonywania prac gospodarczych. W niekt·rych 

przypadkach sŃ to jedyne drogi dojazdowe do powierzchni. Celowe jest wykonanie remontu 

tych dr·g, gdyŨ umoŨliwi to dojazd pojazdom wywoŨŃcym drewno oraz pozwoli na 

prowadzenie prac gospodarczych w pobliskich oddziağach.   

 



           

 

 

III.    STAN PROJEKTOWANY  

W ramach remontu dr·g przewiduje siň uregulowanie koron dr·g   wraz z wyr·wnaniem 

niwelety dr·g. Dokonaĺ tego naleŨy poprzez nawiezienie posp·ğki piaskowo-Ũwirowej w 

miejsca powstağych ubytk·w, uformowanie koron dr·g poprzez r·wnanie r·wniarkŃ oraz 

mechaniczne zagňszczenie dowiezionego materiağu. Dla gromadzenia nadmiaru w·d 

opadowych niezbňdne jest wykopanie row·w odwadniajŃcych po ok. 20 mb kaŨdy. 

Do normalnego funkcjonowania dr·g konieczne jest poszerzenie pasa drogowego do 8 m 

szerokoŜci, co przyczyni siň do szybszego ich przesychania po opadach. Przewiduje siň 

wykonanie jednego przepustu w celu swobodnego przepğywu w·d. 

Przed dowiezieniem posp·ğki naleŨy przygotowaĺ podğoŨe poprzez usuniňcie humusu na 

pewnych odcinkach dr·g oraz usunŃĺ pniaki drzew w obrňbie pasa drogowego.                                

 

                                               

 

 

 



 

                                                ROZMIAR PRAC  

 

                       Opracowanie podzielono na trzy niezaleŨne czňŜci: 

  

CzňŜĺ I - remont leŜnej drogi gruntowej w l-ctwie KodeŒ przebiegajŃca pomiňdzy oddz. 

291/292 o dğugoŜci 535 mb, dostawa wraz z wbudowaniem, profilowaniem i zagňszczeniem 

posp·ğki piaskowo-Ũwirowej w iloŜci 893m
3 
, kopanie 2 szt. row·w odwadniajŃcych o dğ. 20 

mb kaŨdy, usuniňcie 28 szt. pniak·w. 

 

CzňŜĺ II ï remont leŜnych dr·g gruntowych w l-ctwie Kğoda  przebiegajŃcych pomiňdzy 

oddziağami 213/212,212/223,196/197 o dğugoŜci 1285 mb, usuniňcie humusu (korytowanie 

podğoŨa na dğugoŜci 75 mb i szerokoŜci 4 m) 300 m
3
, dostawa wraz z wbudowaniem, 

profilowaniem i zagňszczeniem posp·ğki piaskowo-Ũwirowej w iloŜci1810 m
3 
,kopanie 2 szt. 

row·w odwadniajŃcych po 20 mb kaŨdy, wykonanie przepustu z rury HPDE Ï 60 cm i 

dğugoŜci 6 mb, usuniňcie 91 szt. pniak·w.  

 

CzňŜĺ III ï remont leŜnej drogi gruntowej w l-ctwie Poğoski / Terespol przebiegajŃcych 

pomiňdzy oddziağami 267,267/266,263/266,262/265,262/265A,265A o dğugoŜci 1957 mb, 

dostawa wraz z wbudowaniem, profilowaniem i zagňszczeniem posp·ğki piaskowo-Ũwirowej 

w iloŜci 2834 m3 , kopanie 9 szt. row·w odwadniajŃcych o dğ. 20 mb kaŨdy, usuniňcie 145szt. 

pniak·w. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 CzňŜĺ I ï L-ctwo KodeŒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


