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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszczz. | Razem
KOSZTORYS:
ROBOTY ROZBIORKOWE
TARAS
1| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m
d.1.1] 0804-01 poziomie | kondygnacji
1,54 + 5,00 + 1,54 m 8,080
RAZEM 8,080
2| KNR 4-01 | Rozebranie parapetow z ksztattek klinkierowych m2
d.1.1| 0811-07
0,25*1,76 m2 0,440
RAZEM 0,440
3| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1] 0701-02 | wapiennej na scianach, filarach (wykucie wnek okiennych
do demontazu okna)
0,40 * (1,76 + 1,46 + 2,26) m2 2,192
RAZEM 2,192
4{ KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.1] 0353-05 | ponad2 m2
1,76 * 1,46 + 0,86 * 2,26 m2 4,513
RAZEM 4,513
5/ KNNR3 [ Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1| 0801-04
1,54 * 5,00 m2 7,700
RAZEM 7,700
6| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich gzymséw itp. z blachy m2
d.1.1| 0535-08 | nie nadajacej sie do uzytku - OBROBKA BLACHARSKA
POD PLYTKAMI
0,25* (1,54 + 5,00 + 1,54) m2 2,020
RAZEM 2,020
7| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.1|0519-04 z.sz.| pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01
1,54 * 5,00 m2 7,700
RAZEM 7,700
8| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.1]0519-05 z.sz.| nastepna warstwa - powierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01| Krotnos¢ = 2
1,54 * 5,00 m2 7,700
RAZEM 7,700
9 KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 | m3
d.1.1 0301-02 |cm
1,54 * 5,00 * 0,06 m3 0,462
RAZEM 0,462
10[ KNR 13-23 | Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.1| 0106-08
0,08 * (1,54 * 5,00) m3 0,616
RAZEM 0,616
11| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1.1 1101-01 zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
1101-04 | przyczepa na odlegtos¢ 35 km
poz.1*0,02 + poz.5 * 0,02 + poz.9 m3 0,778
RAZEM 0,778
WIATROLAP
12| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.2] 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
wiatrofap | 2,40 * (2,89 + 1,20 + 2,89 + 1,20) + 3,47 m2 23,102
-otwory |-(2,66* 1,16 +0,90 * 2,00 + 0,8 * 2,00) m2 -6,486
ftazienka | 2,40 * (1,50 + 1,20 + 1,50 + 1,20) + 1,80 m2 14,760
- otwory + | -((0,8 * 2,00) + 2,00 * (1,50 + 1,20 + 1,50 + 1,20)) m2 -12,400
plytki
RAZEM 18,976
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13[ KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.2| 0353-05 ponad 2 m2
2,66 *1,16 m2 3,086
RAZEM 3,086
14| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.2] 1101-01 zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
1101-04 | przyczepa na odlegtos¢ 35 km
poz.12 * 0,025 m3 0,474
RAZEM 0,474
GABINET LESNICZEGO
15[ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.3] 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
2,40* (3,61 +4,41) + 15,40 m2 34,648
-otwory | -(0,8*2,00+ 1,76 *1,16 + 0,70 * 2,00) m2 -5,042
RAZEM 29,606
16| KNNR-W 3 | Rozebranie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.3] 0313-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym
2,40 * 4,41 m2 10,584
-otwory | -(1,76*1,16) m2 -2,042
RAZEM 8,542
17| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.3] 0353-05 | ponad2m2
1,76 * 1,16 m2 2,042
RAZEM 2,042
18| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.3] 0353-04 | m2 -drzwido gabinetu
0,80 * 2,00 szt. 1,600
RAZEM 1,600
19 KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1.3] 1101-01 zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
1101-04 | przyczepa na odlegtos¢ 35 km
poz.15 * 0,025 m3 0,740
RAZEM 0,740
ROBOTY NAPRAWCZE
TARAS
20| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.2.1[ 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
analogia
TARAS
poz.5 m2 7,700
RAZEM 7,700
21| KNR 2-02 | Polistyren ekstrudowany XPS gr. 6 cm m2
d.2.1| 0609-03
TARAS
poz.5 m2 7,700
RAZEM 7,700
22| KNR-W 2-02| Folia polietylenowa 0,2 mm m2
d.2.1| 0615-01
TARAS
poz.5 m2 7,700
RAZEM 7,700
23] NNRNKB [ Wylewka betonowa ze zbrojeniem przeciwskurczowym m2
d.2.11 202 1127-01 | grubosci 4cm
1127-03
TARAS
poz.5 m2 7,700
RAZEM 7,700
24| KNR-W 2-02 | Folia polietylenowa 0,2 mm m2
d.2.1| 0615-01
TARAS
poz.5 m2 7,700
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RAZEM 7,700
25| KNR AT-09 | Izolacje przeciwwodne z folii PVC m2
d.2.1| 0201-01
analogia
TARAS
poz.5 m2 7,700
RAZEM 7,700
26| KNR-W 2-02 | Krawedzie balkonow i loggii z profiil balkonowych D 37 / m
d.2.1 0515-03 | 70 mm
[1,54 + 5,00 + 1,54] m 8,080,
RAZEM 8,080
27| KNR-W 2-02 | Krawedzie balkondw i loggii z profiil balkonowych szt
d.2.1] 0515-03 | naroznych D 37/70 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 2-31 [ Ukladanie plyt tarasowych na wspornikach systemowych | m2
d.2.1| 0502-06
1,54 * 5,00 m2 7,700
RAZEM 7,700
29| KNR 2-02 [ Cokoliki z ptytek tarasowych SOLID 2.0 m
d.2.1| 1105-05
analogia
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
30| KNR 2-02 [ Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - powtérny m
d.2.1| 1209-01 montaz
poz.1 m 8,080
RAZEM 8,080
31| KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobkg obsadzenia | m2
d.2.1| 1023-12
0,86 * 2,26 m2 1,944
RAZEM 1,944
32| KNR 0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.1] 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
1,76 * 1,46 m2 2,570
RAZEM 2,570
33] NNRNKB | (z.VI) Oktadziny potek, parapetéw z ksztaltek m2
d.2.1] 202 2804-02 | klinkierowych
poz.2 m2 0,440
RAZEM 0,440
WIATROLAP
34| KNR 9-03 [ Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem | m2
d.2.2] 0306-06 | maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe
gtadzone
5,20 m2 5,200
RAZEM 5,200
35 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.2.2| 0106-06 | maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe
gtadzone
2,40 * (4,39 + 1,20 + 4,39 + 1,20) m2 26,332
-otwory |-(2,66* 1,16 + 0,90 * 2,00 + 0,8 * 2,00) m2 -6,486
RAZEM 20,346
36/ KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.2| 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
2,66*1,16 m2 3,086
RAZEM 3,086
37] KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2.2| 0815-03 | scianach z elementow prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
2,40 * (4,39 + 1,20 + 4,39 + 1,20) + 5,20 m2 32,032
-otwory | -(2,66 * 1,16 + 0,90 * 2,00 + 0,8 * 2,00) m2 -6,486
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RAZEM 25,546
38| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - sciany m2
d.2.2| 1505-03
2,40 * (4,39 + 1,20 + 4,39 + 1,20) m2 26,832
-otwory | -(2,66*1,16 + 0,90 * 2,00 + 0,8 * 2,00) m2 -6,486
RAZEM 20,346
39| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - sufity m2
d.2.2| 1505-03
5,20 m2 5,200
RAZEM 5,200
GABINET LESNICZEGO
40[ KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem | m2
d.2.3] 0306-06 | maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe
gtadzone
15,40 m2 15,400
RAZEM 15,400
41| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.2.3] 0106-06 | maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe
gtadzone
2,40 * (3,61 +4,41) m2 19,248
- otwory -(0,8 * 2,00 + 0,70 * 2,00) m2 -3,000
RAZEM 16,248
42| KNNR 2 | Oktadzina sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2
d.2.3] 1702-04 | metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym
2,40 * 4,41 m2 10,584
-otwory | -(1,76*1,16) m2 -2,042
RAZEM 8,542
43| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne do gabinetu - ptytowe, ptaskie zramg z | m2
d.2.3] 1017-02 | drewna klejonego iglastego i wktadkg alum., zaopatrzone
w 2 zamki patentowe
0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
44| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.3] 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5
m2
1,76 * 1,16 m2 2,042
RAZEM 2,042
45| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2.3] 0815-03 | $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
2,40*(3,61+4,41+4,41) + 15,40 m2 45,232
-otwory | -(0,8*2,00+ 1,76 * 1,16 + 0,70 * 2,00) m2 -5,042
RAZEM 40,190
46| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - Sciany m2
d.2.3] 1505-03
2,40* (3,61 +4,41+4,41) m2 29,832
-otwory | -(0,8*2,00+ 1,76 * 1,16 + 0,70 * 2,00) m2 -5,042
RAZEM 24,790
47| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - sufity m2
d.2.3] 1505-03
15,40 m2 15,400
RAZEM 15,400
GABINET LESNICZEGO INIEKCJE KRYSTALICZNE + IZOLACJA SCIAN
48| KNR 0-39 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze m
d.2.4] 0101-02 | zcegly o normalnej twardosci gr. 1 1/2 cegly metodg
iniekcji grawitacyjnej
1,50 + 4,41 + 1,01 m 6,920
RAZEM 6,920
49| KNR 2-02 | Spoinowanie Scian zaprawg HKS (przez catg wysokosc¢ m2
d.2.4| 0923-02 | kondygnacji)
2,40 * (1,50 + 4,41 + 1,01) m2 16,608
RAZEM 16,608
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50| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.2.4| 0641-01 szpachlowanie masg weber.tec 930 (Deitermann DS)
poz.49 m2 16,608
RAZEM 16,608
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