istniejgcy chodnik utwardzony
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Legenda (wod-kan):
- Zimna woda uzytkowa |
|||||||| ciepta woda uzytkowa |

Instalacja wod.-kan.

Uwagi wod-kan:

e PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé

w stalowych telejach ochronnych

e Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacii

* Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonac z rur
polipropylenowych stabilizowanych wiéknem szklanym, w ktérych
grubos¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej) wynosi 40% catkowitej grubosci
scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wiékno szklane o
Srednicy 0,2 mm, w iloSci 16 + 2% wagowo. Warstwy wewnetrzna,
zewnetrzna i Srodkowa, powinny by¢ roztozone rownomiernie w przekroju
poprzecznym

¢ Przewody instalacji wody nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji w
pomieszczeniu pownicznym z rur czarnych, rury prowadzi¢ pod posadzka
lub w bruzdach $ciennych

Uwagi ogéline:

¢ Urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci
wspolpracy zamiennikdw

¢ Calos¢ robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatow i urzadzen

* Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacii nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
przystgpieniem do robdt musi zglosic liste uwag, do ktdrych ustosunkuije sie projektant. W
innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i
przyjeta bez uwag do realizacji
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