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USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
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Projektant:
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KOSZTORYSOWANIE

inz Sfawomir Marnnka
Gorczesnica 98 C
87-2300 Brodnica

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku mieszkalno-

biurowego (lesniczéwki) polegajaca na wydzieleniu we

Kategoria |

Nadlesnictwo Brodnica

87- 300 Brodnica, ulica Sadowa 16
Lesniczéwka Bachotek

dz. nr 7224/10 obreb 0007 Pokrzydowo, 040210_2. Zbiczno
Bachotek 15, 87-305 Zbiczno

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
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mgr inz. Stawomir Marika
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
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mgr inz. Piotr Witkowski
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w specjalnosci instalacyjnej KUP/0056/POOS/09

Leszek Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych GP.1.7342/T0/93
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Brodnica, grudziert 2019 roku

OSWIADCZENIE

Projektant posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20
ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku
mieszkalno-biurowego (leSniczéwki) polegajaca na wydzieleniu we, dz. nr 7224/10 obreb Pokrzydowo

o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA 11l 16/63
Projektant: mgr inz. Stawomir Marika
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
Instalacje sanitarne: mgr inz. Piotr Witkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0056/POOS/09
Instalacje elektryczne: Leszek Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych GP.1.7342/TO/93




Brodnica, grudzien 2019 roku

OSWIADCZENIE

,»W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z p6zn. zm.) o$§wiadczam, ze nie ma mozliwosci podtagczenia projektowanego obiektu
budowlanego ,.,Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku mieszkalno-biurowego
(leSniczéwki) polegajaca na wydzieleniu wce, dz. nr 7224/10 obreb Pokrzydowo” do istniejacej sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.).

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o§wiadczenia™.

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

Instalacje sanitarne: mgr inz. Piotr Witkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0056/PO0S/09




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Marka

inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolfodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymujq
. Pan Stawomir Manka
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gféwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11§ 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Stawomir Marika jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowianego w

odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej,

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri.
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Zatwiadczenie
o Rumerze werylikacyiym

KUP-WHNI-HUW-91T *

Pan SEAWOMIR MANKA o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1513/01

adres zamieszkania m. GORCZENICA 28C, B7-300 BRODMICA

jest crtonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zafwiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej izby Ingyniercw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnay T dnia 15 m 2001 r. o podpise ed=ktronicziym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 143d) dane w postad
dﬂtrmmnqupum heq:m:mqmr I icznym weryfil ym przy pomocy wainezo keaifiowsneso certyfilaty sy
rawnowaine pod wasiedem Sutkte prewnyCh columentom opetrzonym pocpisami whsnorecemymi.)

* weryfikacis p mmw iniejsTy rH--IMMEEWHWWﬁWMMM
stropie Polskiej Izb]l Indyréerow Budownictws www. pilborg.pl lub kontaktujgc sie T Disrem wingtiwe] Olrezowsj [zby Infynierdw
Budownictan.
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Uprawnienia budowlane

se art. 18, art. 19 ust. I pkt 11 art. 20 ust, I ustewy

via 1961 v. — prawo budowlane {(Dz. U. nr 7, poz. 46} orez § 29 1 §..
mzaor*adzema Przewodniczgcego Romitetu Budownictwa, Ur amszgk: i %“chttﬂh-
tury z dnia 10 wrzednie 1562 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wpkomu-

jacych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz 266}

Na, podsiaw

z dnia 31 styce-

. nng 13 1
_.,A,@%}?ﬁ??.}&?:&m‘*e?..,.939311@31.‘.’%?:..4.,. .......
urodzon® dnia ...3.sierpnim 1932r.w. Jerazollnmce . . -
otrzymuije
- 1 .specialnoal ... &g@}}itektomcznej
uprawntenia budowlene do ‘sporzadzania projektéw budewlanych
architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,pre-
budowlenych kenstrukeyjnych ,,?..“matkiem projek—
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0138.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-06-2019 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-8DCF-1EE9-7646-B82D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,




| - Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektow

Kierujac sie zasadg poszanowania, uzasadnionych intereséw 0séb trzecich na podstawie przeprowadzone;
analizy projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwo$ci wykorzystania dziatek sasiednich pod katem innych
inwestycj.

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku mieszkalno-biurowego (lesniczéwki)
polegajaca na wydzieleniu we, dz. nr 7224/10 obreb Pokrzydowo nie pogarsza warunkow uzytkowania i
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Ponadto nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacii,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow fgcznosci. Zgodnie z przeprowadzong analizg obiekty nie
pogarszajg dostepu do Swiatta dziennego i nastonecznienia dla istniejacych i przysztych obiektow
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektdw i sposéb zagospodarowania
dziatki nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanego budynku nie wykracza poza dziatke inwestora i
nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA Ill 16/63

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




Il - Informacja BIOZ

e Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen budynku mieszkalno-biurowego (le$niczéwki)

polegajaca na wydzieleniu we, dz. nr 7224/10 obreb Pokrzydowo
e Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot:

- zagrozenia podczas rob6t ogolnobudowlanych,

- roboty na wysoko$ci,

- spadanie materiatow z wysokosci,

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
e Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje si¢ stosowania specjalnych
wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie obowigzujacych instrukcjach i przepisach. W zwigzku z
powyzszym instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony stosownie do w/w przepisow w zaleznosci
od branzy rob6t. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia powinny by¢ okre$lone w trakcie
przeszkolenia przeprowadzonego wérdd wszystkich zatrudnionych pracownikdéw (generalnego wykonawcy i
podwykonawcdw) z wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpiséw. Kazdy pracownik niezaleznie od
odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostaé przeszkolony stanowiskowo na poszczegoinych

stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenistwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robét. Nadzorujg to kierownicy

poszczegolnych zakresow robét i kierownik budowy.




o |Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie $rodki zapobiegajace podczas prowadzenia robét branzy budowlanej musza by¢ zgodne z wiasciwymi
przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub innych zagrozen odbywa sig¢
poza teren budowy na tereny niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie osob postronnych przez

wydzielone i oznakowane strefy bezpieczenstwa jest zabronione.

e Uwaga generalna:

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




lll. Projekt zagospodarowania dziafki

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
(lesniczéwki) polegajaca na wydzieleniu wc z cze$ci korytarza na dziatce nr 7224/10 — obreb
Pokrzydowo.
Planowana inwestycja sktada¢ sie bedzie z wydzielenia w pomieszczeniu korytarza wc dla potrzeb
kancelarii.

2. Stanistniejacy
Dziatka o funkcji lesnej zabudowana nr 7224/10 potozona w miejscowosci Bachotek, gmina Zbiczno.

3. Komunikacja
Dziatka posiada dostep do drogi gruntowej leSnej bedacej wtasnoscig Inwestora. Istniejacy zjazd na
dotychczasowych zasadach.
Zapewnienie miejsc parkingowych — na dotychczasowych zasadach - istniejgce miejsca parkingowe na
terenie dziatki w ilosci powyzej 2 pojazdow.
Istniejacy uktad komunikacyjny umozliwia obstuge budynku, dowoz opatu i wywoz nieczystosci.

4. Uzbrojenie sieciowe
- przytacze energetyczne — istniejgce na warunkach odpowiedniego terytorialnie ZE — bez zmian
- przytacze wodociggowe - istniejgce z wiejskiej gminne;j sieci wodociggowej — bez zmian
- przytacze kanalizacyjne — istniejaca przydomowa oczyszczalnia Sciekow — bez zmian.

5. Uksztattowanie terenu i zielen
Teren réwninny. Rzedne terenu wokét budynku nie zostang zmienione. W ramach inwestycji nalezy
uporzadkowanie terenu wokot.
Zakres projektowy nie przewiduje usuwania drzew i krzewow oraz nasadzen roslinnosci.

6. Dziatka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej, ani w obszarze terenéw gorniczych.
7. Planowana inwestycja nie dotyczy lokalizowania nowego obiektu budowlanego - nie majg
zastosowania przepisy dotyczace lokalizacji obiektow w strefie 100 m od zbiornika wodnego dla

terenéw znajdujacych sie w Parku Krajobrazowym.

8. Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w catosci na przedmiotowej dziatce.

9. Zestawienie powierzchni dziatki w m2
- powierzchnia dziatki 247712,00
- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 183,81
- pow. utwardzonych dojazdéw 50 m2
- pow. dziatki biologicznie czynna >99 %
- wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki <1%

10. Powierzchnie dziatki w granicach opracowania przyjeto jako powierzchnie wydzielonego terenu
ogrodzonego. Jest to powierzchnia terenu czesci dziatki przeznaczona do realizacji inwestyciji.




11. Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.
12. Odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone w granicach wiasnych dziatki.
13. Inwestycja pod wzgledem projektowym i realizacyjnym zapewnia oszczedne korzystanie z terenu.

14. Przy prowadzeniu prac wykorzystanie i przeksztatcenie elementow przyrodniczym nastapi tylko w takim
zakresie w jakim bedzie to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA 11l 16/63

Projektant: mgr inz. Stawomir Marika
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




OPIS TECHNICZNY do inwentaryzaciji

Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem uzytkowym i podpiwniczonym. Budynek wykonany w

technologii tradycyjnej, murowany stuzacy jako mieszkalnie stuzbowe funkcyjne z kancelaria.

Budynek wykonane z nastepujacych materiatow:

1.

2.

tawy fundamentowe - betonowe,

Sciany piwniczne — murowane z bloczka betonowego,

Sciany zewnetrzne nadziemia grubosci 0,24 m z bloczka gazobetonowego.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczka gazobetonowego,

Dach drewniany dwuspadowy pokryty blachodachéwka na petnym deskowaniu,

Stropy miedzykondygnacyjne — betonowe zbrojone,

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Budynek mieszkalny wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng oraz

centralnego ogrzewania z kotta wodnego na paliwo state.

Podstawowe dane techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy -183,81 m2
2. Powierzchnia uzytkowa -221,71 m2
3. Powierzchnia uzytkowa kancelarii - 18,80 m2
4. Powierzchnia catkowita - 332,19 m2
5. Kubatura -1095,00 m3
Projektant: mgr inz. Stawomir Manka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




Opinia techniczna

Opinia elementow konstrukcyjnych

- Fundamenty - wykonano odkrywki taw fundamentowych w naroznikach. Posadowione na gtebokosci 100 cm

od terenu - brak widocznych uszkodzen
- Sciany fundamentowe — brak widocznych uszkodzer

- Sciany nadziemia zewnetrzne murowane - brak widocznych uszkodzen. Sprawdzono narozniki budynku -

brak widocznych uszkodzen.

Ze wzgledu na krzywizny Scian oraz nieregularne tynkowanie zdecydowano o wykonaniu izolacji $cian i

nowych tynkow wewnetrznych

- Sciany nadziemia wewnetrzne — brak widocznych uszkodzen

- Stropy — brak widocznych uszkodzern oraz ugiec stropoéw w Srodku rozpietoSci.

- Dach konstrukcja — brak widocznych uszkodzen oraz ugie¢ elementow konstrukcyjnych.

Elementy bez widocznej korozji biologicznej. W ramach zadania wskazane zaimpregnowanie drewna Srodkami

ochronnymi i wzmocnienie niektorych elementow.

Obiekt ze wzgledu na stan techniczny nadaje sie do zmiany sposobu uzytkowania.

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




OPIS TECHNICZNY do projektu.

OPIS BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem uzytkowym, z podpiwniczeniem cze$ciowym wedtug stanu

istniejacego.

DANE TECHNICZNE PO PRZEBUDOWIE:

1. Powierzchnia zabudowy -183,81 m2 bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa piwnicy - nie inwentaryzowana bez zmian
3. Powierzchnia uzytkowa przyziemia - 140,05 bez zmian
4. Powierzchnia uzytkowa poddasza - nie inwentaryzowana bez zmian
5. Powierzchnia cze$ci kancelaryjne; -18,80 m2 bez zmian
6. Powierzchnia catkowita - 332,19 m2 bez zmian
7. Kubatura -1095,00 m3 bez zmian
ARCHITEKTURA OBIEKTU

Istniejacy budynek w ksztatcie prostokata. Dobdr materiatow i kolorystyki nadajg nowoczesny charakter z
wykorzystaniem tradycyjnej metody wznoszenia charakterystycznej dla istniejacej zabudowy wiejskiej. Budynek
zaprojektowano ktadac duzy nacisk na trwato$¢, energetycznos¢ oraz estetycznos¢ budynku.

PROJEKTOWANE ZMIANY

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen (w zakresie kancelarii) budynku dotyczy wydzielenia
pomieszczenia wc w istniejgcym korytarzu. W ramach inwestycji nie zostang zmienione istotne parametry
budynku, nie zmieni sie powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa, kubatura, szerokos¢ i wysokos¢

budynku. Ponadto przebudowa nie ma wptywu na istniejacq konstrukcje budynku.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Rozbiérki (dotyczy istniejacego korytarza — zaprojektowano rozbiérki cokolikéw przypodtogowych w zakresie

projektowanego wc.




Scianka dziatowa wydzielajaca — zaprojektowano $cianke lekka z piyt gipsowo — kartonowych gr. 12. 5 mm
na stelazu metalowych z wypetnieniem wetng mineralng. Catkowita grubo$¢ Scianki okoto 12 cm. Nalezy

zastosowac ptyty gipsowo — kartonowe wodoodporne.

Gfadzie gipsowe - (korytarz, wc i kancelaria) Zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach jako
wykonczenie Scian i sufitbw wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipsowg na $ciany i
sufit nalezy Sciany zagruntowaé. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia
trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojacg z widkna szklanego, za$ naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi

naroznikami.

Malowanie $cian — zaprojektowano malowanie dwukrotne écian i sufitow. Sciany nalezy pomalowaé farbami
emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora — kategoria barwy
kolorystyki scian co najmniej Ill. Nalezy zastosowac farby w rdznych kolorach dla kazdego pomieszczenia.

Sufity nalezy malowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Ptytki $cienne — zaprojektowano wykonanie oktadzin Sciennych w pomieszczeniu we do petnej wysokoSci.

Lamperie $cienne - Zzaprojektowano wykonanie tynkéw mozaikowych w kolorze w pomieszczeniu korytarza

wejsciowego do wysokosci 150 cm.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — zaprojektowano wymiang istniejacej stolarki na stolarke drewniang debowg
ocieplong z podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki (2 szt.) na klucz patentowy, kolor wskazany przez
Zamawiajgcego. Grubosc¢ skrzydta drzwiowego powyzej 43 mm.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowa klasy C, bolce
antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornosci na wtamanie.

- wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

- 10 lat gwarancji na powtoke malarska, 10 lat gwarancji trwatos¢ i jako$¢ stolarki.

- zawiasy z trzystopniowq regulacjq: boczna, wysokosci isity docisku — umozliwiajg idealne dopasowanie

skrzydfa do oScieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykajq sie tatwo i bezpiecznie.

Stolarka drewniana wewnetrzna (wymiana i projektowana) - z drewna litego z ozdobnymi przettoczeniami z

drewna litego, futryny drewniane z drewna litego, malowanie proszkowo w kolorze naturalnym. Na wniosek




Inwestora mozna zastosowac¢ cze$ciowe przeszklenie szybami nieprzeziernymi. Opaska z drewna litego na
catg szeroko$¢ otworu drzwiowego regulowana. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie czesciowe
przeszklenie skrzydet drzwiowych. Stolarka wyposazona w okucia, klamki, szyldy, zamek patentowy. Grubos¢
skrzydta drzwiowego powyzej 40 mm.

Wymaganie - 10 lat gwarancji na powtoke malarska, trwatos¢ i jakos¢ stolarki. Kolorystyka stolarki wedtug

wskazania Zamawiajgcego.

Roboty pozostate

- wykonanie podfaczen instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej do istniejgcych piondw w piwnicy,

- wykonanie podfaczenia grzejnika c.o. z istniejgcego grzejnika w korytarzu

- wykonanie wentylacji pomieszczenia wc przewodem PCV o $rednicy 110 mm, wyprowadzonego ponad

zadaszenie. Przewod obudowany ptytami gipsowo — kartonowymi,

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

- INSTALACJE SANITARNE

Zgodnie z projektem

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zgodnie z projektem

- WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV
Klasa odpornosci pozarowej — E

TERENY UTWARDZONE. PODJAZDY

Istniejgce bez zmian

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA Il 16/63

Projektant: mgr inz. Stawomir Marika
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji sanitarnej.

Wewnetrzna instalacja wodociaggowa

Przyjeto instalacje doprowadzi¢ i wiaczy¢ do istniejacej instalacji w budynku. Instalacje wody zimnej przyjeto
wykona¢ z rur polipropylenowych PN10, natomiast instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych wzmacnianych wktadkg aluminiowg na cisnienie PN20. Przewody nalezy taczy¢ poprzez
zgrzewanie za pomocg systemowych ksztattek. Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej, cieptej wykonaé pod
stropem przyziemia poprzez istniejgce pomieszczenia piwnicy, a nastepnie w posadzkach oraz bruzdach
Sciennych a nastepnie wigczy¢ do istniejacych instalacji w piwnicy.

Podejscia pionowe pod przybory wykona¢ w bruzdach $ciennych. Przewody wody zimnej zaizolowac otuling
polietylenowg gr. 9 mm, wody cieptej gr. 13mm. Przewidziano dolne podej$cia wodne do baterii umywalkowe;.
W zwigzku z tym potgczenie baterii stojacych z gatazka nastepuje za pomoca cisnieniowych wezy elastycznych
w oplocie stalowym ze stali nierdzewnej. Na kazdym podejsciu przyjeto zawor kulowy katowy z filtrem.

Po zakonczeniu montazu instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ ptukaniu. Predkos¢ wody ptuczacej w
instalacji wewnetrznej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m/s. Wewnetrzng instalacje wodociggowg poddac
prébie szczelnosci na cisnienie Pp= 1,0 MPa w czasie 60 minut. Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana
dezynfekcji podchlorynem sodu. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania dokona¢ badania
bakteriologicznego wody. Wynik badania nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania. Tylko wynik

pozytywny zezwala na eksploatacje instalaciji.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng z pomieszczenia nalezy podtaczy¢ do istniejacej w piwnicy rury PVC prowadzacej do
przydomowej oczyszczalni $ciekdw. Nowg instalacje projektuje sie wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC uszczelnianych uszczelka gumowa. Scieki sanitarne odprowadzane beda grawitacyjnie do projektowane;
przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakoriczy¢ rurg wywiewng PVC @110. U podstawy pionu
zamontowa¢ rewizje PVC @110. Przewody kanalizacyjne przyjeto prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach
Sciennych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%.

Instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania w pomieszczeniu wc wykona¢ poprzez zmiang lokalizacji istniejacego
grzejnika aby nie byto kolizji z projektowang armaturg sanitarng. Instalacja c.o. budynku zasilana jest z kottowni

opalanej paliwem statym — wegiel, drewno.




Instalacje c.o. (podejscia rury przytaczne) przyjeto wykona¢ z rur miedzianych taczonych lutem migkkim.
Zmiany kierunkow oraz potgczenia z urzadzeniami wykonaC za pomocg typowych ksztattek do instalacji
miedzianych.

Odpowietrzanie instalacji c.0. odbywac sie bedzie za pomoca recznych odpowietrznikéw grzejnikowych.

Dla obiegu ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym. Grzejnik uzbroi¢
w podwojne zawory odcinajgce oraz gtowice termostatycznag. Na zasilaniu grzejnika przyjeto zawor
termostatyczny katowy natomiast na powrocie $rubunki grzejnikowe katowe z odcieciem typu RLV-S. Na
zaworach termostatycznych zamontowa¢ gtowice termostatyczne typu RAW 5115.

Ptukanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ woda z predko$cig przeptywu min 2
m/s. Instalacje poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,3 MPa w czasie 60min. Po wykonaniu pozytywne;
proby szczelno$ci wykonaé probe na goraco przy cisnieniu i temperaturze roboczej w czasie 72 godz. Po
wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci, przewody c.0. prowadzone w bruzdach $ciennych oraz posadzce
nalezy zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi o gr. 13mm. Przewody prowadzone po wierzchu zaizolowaé

otuling gr. 20mm.

Instalacje sanitarne: mgr inz. Piotr Witkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0056/POOS/09

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
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OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji elektrycznej.

1.0 Zasilanie budynku
Zasilanie projektowanego budynku mieszkalnego pozostaje istniejace.

2.0 Instalacja Swiatfa i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
W budynku mieszkalnym instalacja elektryczna pozostaje bez zmian. Nalezy wykona¢ nowgq instalacje
elektryczna w projektowanych pomieszczeniach. Instalacje wykona¢ jako podtynkowg. W WC  osprzet

szczelny. Typy opraw podano na rysunku.

3.0 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

System zasilania typu TN-S. Ochrone podstawowq stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodoéw,

osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA, stosujgc w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne S301 oraz wytgczniki réznicowo-
pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Cafa instalacja w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.
Przewod ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami
gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.

Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

Uwagi koncowe:
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszym opracowaniem. Po
zakonczeniu rob6t przed oddaniem obiektu nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli i przewodow, rezystancji uziemien.

Instalacje elektryczne: Leszek Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych GP.1.7342/TO/93

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
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