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Tabela elementów scalonych

RazemZKpKzMatSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.
pomieszczenie A 
(korytarz 2,78x3,71)

1.1

pomieszczenie B (pokój 
4,40x1,80)

1.2

parter1
pomieszczenie A 
(korytarz)

2.1

pomieszczenie B (pokój 
4,25x5,23)

2.2

pomieszczenie C (nowy 
wydzielony pokój 
3,50x3,71)

2.3

piętro2
stolarka okienna 
połaciowa

3

pomieszczenie A - 
korytarz parter

4.1

pomieszczenie A - 
korytarz piętro 

4.2

pomieszczenie B - pokój 
stary piętro 

4.3

pomieszczenie C - nowy 
wydzielony pokój piętro 

4.4

instalacja elektryczna4
Kosztorys netto
VAT 8%
Kosztorys brutto
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS:

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

1
d.1.1

obmiar = 2,78 * 3,71 = 10,314 m2
-- R --

0,5879r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --
3,6821m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Ostrożny demontaż boazerii
drewnianej, płytowej lub z listew o
pow. ponad 5.0 m2

KNR 19-01 
1020-06

2
d.1.1

obmiar = 2,78 * 3,71 + 2,64 * (2,78 *
2 + 3,71 * 2) - 0,80 * 2,05 * 4 - 0,70 *
2,05 * 1 = 36,586 m2
-- R --

26,3419r-grobocizna
0,72 r-g/m2

1*

m2(z.XI) okładziny z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na ruszcie metalowym 50

NNRNKB 202 
2027-03

3
d.1.1

obmiar = 2,64 * (2,78 * 2 + 3,71 * 2) -
0,80 * 2,05 * 4 - 0,70 * 2,05 * 1 =
26,272 m2
-- R --

36,2554r-grobocizna
1,38 r-g/m2

1*

-- M --
27,0602m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips

1,03 m2/m2
2*

18,6531mprofile UW
0,71 m/m2

3*

48,3405mprofile CW
1,84 m/m2

4*

294,246
4

szt.wkręty
11,2 szt./m2

5*

40,1962szt.łączniki rozporowe kpl.
1,53 szt./m2

6*

11,5597kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka
0,44 kg/m2

7*

37,5690mtaśma spoinowa
1,43 m/m2

8*

30,4755mtaśma uszczelniająca
1,16 m/m2

9*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

10*

-- S --
0,6568m-gwyciąg

0,025 m-g/m2
11*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,4204m-gśrodek transportowy
0,016 m-g/m2

12*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

4
d.1.1

obmiar = 26,272 m2
-- R --

1,7392r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
5,2544kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0026m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z płyt gipsowych w
pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2013-04

5
d.1.1

obmiar = 26,272 m2
-- R --

10,2461r-grobocizna
0,39 r-g/m2

1*

-- M --
123,478

4
kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
4,7 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,1051m-gwyciąg

0,004 m-g/m2
4*

0,1314m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

6
d.1.1

obmiar = 26,272 m2
-- R --

1,7392r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
5,2544kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0026m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

7
d.1.1

obmiar = 26,272 m2
-- R --

3,6518r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --
7,5952dm3farba emulsyjna'

0,2891 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0079m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

m2(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na
rusztach metalowych mocowanych
bezpośrednio do stropu

NNRNKB 202 
2029-04

8
d.1.1

obmiar = 2,78 * 3,71 = 10,314 m2
-- R --

23,5159r-grobocizna
2,28 r-g/m2

1*

-- M --
21,4531m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips

2,08 m2/m2
2*

18,5652mprofil kapeluszowy
1,8 m/m2

3*

420,811
2

szt.wkręty
40,8 szt./m2

4*

75,2922szt.łączniki rozporowe kpl.
7,3 szt./m2

5*

4,5382kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka
0,44 kg/m2

6*

17,8432mtaśma spoinowa
1,73 m/m2

7*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

8*

-- S --
0,5466m-gwyciąg

0,053 m-g/m2
9*

0,2579m-gśrodek transportowy
0,025 m-g/m2

10*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

9
d.1.1

obmiar = 10,314 m2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 5 -



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
0,6828r-grobocizna

0,0662 r-g/m2
1*

-- M --
2,0628kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0010m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach na
podłożu z płyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2015-04

10
d.1.1

obmiar = 10,314 m2
-- R --

4,7444r-grobocizna
0,46 r-g/m2

1*

-- M --
49,8166kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
4,83 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0413m-gwyciąg

0,004 m-g/m2
4*

0,0516m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

11
d.1.1

obmiar = 10,314 m2
-- R --

0,6828r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
2,0628kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0010m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

12
d.1.1

obmiar = 10,314 m2
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
1,4336r-grobocizna

0,139 r-g/m2
1*

-- M --
2,9818dm3farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0031m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

mListwy do posadzek przyścienne
drewniane

KSNR 2 1106-
06

13
d.1.1

obmiar = 2,78 * 2 + 3,71 * 2 - 0,80 * 3
- 0,70 * 1 = 9,880 m
-- R --

0,8161r-grobocizna
0,0826 r-g/m

1*

-- M --
11,4608mlistwy przyścienne z drewna iglastego

1,16 m/m
2*

%materiały pomocnicze(od M)
5 %

3*

-- S --
0,0040m-gśrodek transportowy

0,0004 m-g/m
4*

0,0040m-gwyciąg
0,0004 m-g/m

5*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

14
d.1.1

obmiar = 10,314 m2
-- R --

0,7839r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --
%materiały pomocnicze(od R)

3 %
2*

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość
do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

15
d.1.1

obmiar = 36,586 * 0,06 = 2,195 m3
-- R --

3,9730r-grobocizna
1,81 r-g/m3

1*

-- S --
2,0414m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

0,93 m-g/m3
2*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

KNR 4-01 
0108-16

16
d.1.1

obmiar = 2,195 m3
-- S --

0,9658m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 11 = 0,44 m-g/m3

1*

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

17
d.1.2

obmiar = 4,40 * 1,80 = 7,920 m2
-- R --

0,4514r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --
2,8274m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Lokalne uzupełnienie ubytków  w
ścianie zaprawą naprawczą

KNR AT-33 
0101-02

18
d.1.2

obmiar = 0,04 * (2,72 + 0,60) = 0,133
m2
-- R --

0,0585r-grobocizna
0,44 r-g/m2

1*

-- M --
6,4505kgzaprawa naprawcza

48,50 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

19
d.1.2

obmiar = 1,00 * (2,72 + 0,60) = 3,320
m2
-- R --

0,2198r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
0,6640kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0003m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z cegły w pomieszczeniach o
pow. podłogi ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2013-02

20
d.1.2

obmiar = 3,320 m2
-- R --

1,0624r-grobocizna
0,32 r-g/m2

1*

-- M --
17,6292kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
5,31 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0166m-gwyciąg

0,005 m-g/m2
4*

0,0199m-gśrodek transportowy
0,006 m-g/m2

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

21
d.1.2

obmiar = 2,70 * (4,40 * 2 + 1,80 * 2) -
1,10 * 1,65 * 1 - 0,90 * 2,05 * 1 =
29,820 m2
-- R --

1,9741r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
5,9640kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0030m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

22
d.1.2

obmiar = 29,820 m2
-- R --

4,1450r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --
8,6210dm3farba emulsyjna'

0,2891 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- S --
0,0089m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

23
d.1.2

obmiar = 4,40 * 1,80 = 7,920 m2
-- R --

0,5243r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
1,5840kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0008m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

24
d.1.2

obmiar = 7,920 m2
-- R --

1,1009r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --
2,2897dm3farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0024m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

25
d.1.2

obmiar = 7,920 m2
-- R --

0,6019r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --
%materiały pomocnicze(od R)

3 %
2*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

26
d.2.1

obmiar = 9,010 m2
-- R --

0,5136r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --
3,2166m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Ostrożny demontaż boazerii
drewnianej, płytowej lub z listew o
pow. ponad 5.0 m2

KNR 19-01 
1020-06

27
d.2.1

obmiar = 2,27 * (4,72 + 2,17 + 0,77 +
0,43 + 2,15 + 1,78) - 0,80 * 2,05 * 1 -
0,90 * 2,05 * 2 + 9,01 = 30,965 m2
-- R --

22,2948r-grobocizna
0,72 r-g/m2

1*

m2(z.XI) okładziny z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na ruszcie metalowym 50

NNRNKB 202 
2027-03

28
d.2.1

obmiar = 2,27 * (4,72 + 2,17 + 0,77 +
0,43 + 2,15 + 1,78) - 0,80 * 2,05 * 1 -
0,90 * 2,05 * 2 = 21,955 m2
-- R --

30,2979r-grobocizna
1,38 r-g/m2

1*

-- M --
22,6137m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips

1,03 m2/m2
2*

15,5881mprofile UW
0,71 m/m2

3*

40,3972mprofile CW
1,84 m/m2

4*

245,896
0

szt.wkręty
11,2 szt./m2

5*

33,5912szt.łączniki rozporowe kpl.
1,53 szt./m2

6*

9,6602kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka
0,44 kg/m2

7*

31,3957mtaśma spoinowa
1,43 m/m2

8*

25,4678mtaśma uszczelniająca
1,16 m/m2

9*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

10*

-- S --
0,5489m-gwyciąg

0,025 m-g/m2
11*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,3513m-gśrodek transportowy
0,016 m-g/m2

12*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

29
d.2.1

obmiar = 21,955 m2
-- R --

1,4534r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
4,3910kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0022m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z płyt gipsowych w
pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2013-04

30
d.2.1

obmiar = 21,955 m2
-- R --

8,5625r-grobocizna
0,39 r-g/m2

1*

-- M --
103,188

5
kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
4,7 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0878m-gwyciąg

0,004 m-g/m2
4*

0,1098m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

31
d.2.1

obmiar = 21,955 m2
-- R --

1,4534r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
4,3910kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0022m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

32
d.2.1

obmiar = 21,955 m2
-- R --

3,0517r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --
6,3472dm3farba emulsyjna'

0,2891 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0066m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

m2(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na
rusztach metalowych mocowanych
bezpośrednio do stropu

NNRNKB 202 
2029-04

33
d.2.1

obmiar = 9,010 m2
-- R --

20,5428r-grobocizna
2,28 r-g/m2

1*

-- M --
18,7408m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips

2,08 m2/m2
2*

16,2180mprofil kapeluszowy
1,8 m/m2

3*

367,608
0

szt.wkręty
40,8 szt./m2

4*

65,7730szt.łączniki rozporowe kpl.
7,3 szt./m2

5*

3,9644kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka
0,44 kg/m2

6*

15,5873mtaśma spoinowa
1,73 m/m2

7*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

8*

-- S --
0,4775m-gwyciąg

0,053 m-g/m2
9*

0,2253m-gśrodek transportowy
0,025 m-g/m2

10*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

34
d.2.1

obmiar = 9,010 m2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
0,5965r-grobocizna

0,0662 r-g/m2
1*

-- M --
1,8020kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0009m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach na
podłożu z płyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2015-04

35
d.2.1

obmiar = 9,010 m2
-- R --

4,1446r-grobocizna
0,46 r-g/m2

1*

-- M --
43,5183kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
4,83 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0360m-gwyciąg

0,004 m-g/m2
4*

0,0451m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

36
d.2.1

obmiar = 9,010 m2
-- R --

0,5965r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
1,8020kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0009m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

37
d.2.1

obmiar = 9,010 m2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 14 -



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
1,2524r-grobocizna

0,139 r-g/m2
1*

-- M --
2,6048dm3farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0027m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

mListwy do posadzek przyścienne
drewniane

KSNR 2 1106-
06

38
d.2.1

obmiar = 1,01 + 2,17 + 0,77 + 0,43 +
0,82 + 0,31 + 0,57 + 4,31 = 10,390 m
-- R --

0,8582r-grobocizna
0,0826 r-g/m

1*

-- M --
12,0524mlistwy przyścienne z drewna iglastego

1,16 m/m
2*

%materiały pomocnicze(od M)
5 %

3*

-- S --
0,0042m-gśrodek transportowy

0,0004 m-g/m
4*

0,0042m-gwyciąg
0,0004 m-g/m

5*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

39
d.2.1

obmiar = 9,010 m2
-- R --

0,6848r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --
%materiały pomocnicze(od R)

3 %
2*

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość
do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

40
d.2.1

obmiar = 30,965 * 0,06 = 1,858 m3
-- R --

3,3630r-grobocizna
1,81 r-g/m3

1*

-- S --
1,7279m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

0,93 m-g/m3
2*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

KNR 4-01 
0108-16

41
d.2.1

obmiar = 1,858 m3
-- S --

0,8175m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 11 = 0,44 m-g/m3

1*

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

42
d.2.2

obmiar = 4,25 * 5,23 = 22,228 m2
-- R --

1,2670r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --
7,9354m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Ostrożny demontaż boazerii
drewnianej, płytowej lub z listew o
pow. ponad 5.0 m2

KNR 19-01 
1020-06

43
d.2.2

obmiar = 5,23 * 4,25 + 2,27 * (5,23 *
2 + 4,25 * 2 + 0,20 * 2) - 1,37 * 1,17 *
1 - 0,90 * 2,05 * 1 = 62,727 m2
-- R --

45,1634r-grobocizna
0,72 r-g/m2

1*

m2(z.XI) okładziny z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na ruszcie metalowym 50

NNRNKB 202 
2027-03

44
d.2.2

obmiar = 2,27 * (5,23 * 2 + 4,25 * 2 +
0,20 * 2) - 1,37 * 1,17 * 1 - 0,90 * 2,05
* 1 = 40,499 m2
-- R --

55,8886r-grobocizna
1,38 r-g/m2

1*

-- M --
41,7140m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips

1,03 m2/m2
2*

28,7543mprofile UW
0,71 m/m2

3*

74,5182mprofile CW
1,84 m/m2

4*

453,588
8

szt.wkręty
11,2 szt./m2

5*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 16 -



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

61,9635szt.łączniki rozporowe kpl.
1,53 szt./m2

6*

17,8196kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka
0,44 kg/m2

7*

57,9136mtaśma spoinowa
1,43 m/m2

8*

46,9788mtaśma uszczelniająca
1,16 m/m2

9*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

10*

-- S --
1,0125m-gwyciąg

0,025 m-g/m2
11*

0,6480m-gśrodek transportowy
0,016 m-g/m2

12*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

45
d.2.2

obmiar = 40,499 m2
-- R --

2,6810r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
8,0998kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0040m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z płyt gipsowych w
pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2013-04

46
d.2.2

obmiar = 40,499 m2
-- R --

15,7946r-grobocizna
0,39 r-g/m2

1*

-- M --
190,345

3
kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
4,7 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,1620m-gwyciąg

0,004 m-g/m2
4*

0,2025m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

5*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

47
d.2.2

obmiar = 40,499 m2
-- R --

2,6810r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
8,0998kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0040m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

48
d.2.2

obmiar = 40,499 m2
-- R --

5,6294r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --
11,7083dm3farba emulsyjna'

0,2891 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0121m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

m2(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na
rusztach metalowych mocowanych
bezpośrednio do stropu

NNRNKB 202 
2029-04

49
d.2.2

obmiar = 4,25 * 5,23 = 22,228 m2
-- R --

50,6798r-grobocizna
2,28 r-g/m2

1*

-- M --
46,2342m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips

2,08 m2/m2
2*

40,0104mprofil kapeluszowy
1,8 m/m2

3*

906,902
4

szt.wkręty
40,8 szt./m2

4*

162,264
4

szt.łączniki rozporowe kpl.
7,3 szt./m2

5*

9,7803kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka
0,44 kg/m2

6*

38,4544mtaśma spoinowa
1,73 m/m2

7*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

8*

-- S --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,1781m-gwyciąg
0,053 m-g/m2

9*

0,5557m-gśrodek transportowy
0,025 m-g/m2

10*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

50
d.2.2

obmiar = 4,25 * 5,23 = 22,228 m2
-- R --

1,4715r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
4,4456kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0022m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach na
podłożu z płyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2015-04

51
d.2.2

obmiar = 4,25 * 5,23 = 22,228 m2
-- R --

10,2249r-grobocizna
0,46 r-g/m2

1*

-- M --
107,361

2
kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
4,83 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0889m-gwyciąg

0,004 m-g/m2
4*

0,1111m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

52
d.2.2

obmiar = 4,25 * 5,23 = 22,228 m2
-- R --

1,4715r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
4,4456kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 19 -



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0022m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

53
d.2.2

obmiar = 4,25 * 5,23 = 22,228 m2
-- R --

3,0897r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --
6,4261dm3farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0067m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

mListwy do posadzek przyścienne
drewniane

KSNR 2 1106-
06

54
d.2.2

obmiar = 4,25 * 2 + 5,23 * 2 - 0,80 =
18,160 m
-- R --

1,5000r-grobocizna
0,0826 r-g/m

1*

-- M --
21,0656mlistwy przyścienne z drewna iglastego

1,16 m/m
2*

%materiały pomocnicze(od M)
5 %

3*

-- S --
0,0073m-gśrodek transportowy

0,0004 m-g/m
4*

0,0073m-gwyciąg
0,0004 m-g/m

5*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

55
d.2.2

obmiar = 4,25 * 5,23 = 22,228 m2
-- R --

1,6893r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --
%materiały pomocnicze(od R)

3 %
2*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość
do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

56
d.2.2

obmiar = 62,727 * 0,06 = 3,764 m3
-- R --

6,8128r-grobocizna
1,81 r-g/m3

1*

-- S --
3,5005m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

0,93 m-g/m3
2*

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

KNR 4-01 
0108-16

57
d.2.2

obmiar = 3,764 m3
-- S --

1,6562m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 11 = 0,44 m-g/m3

1*

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

58
d.2.3

obmiar = 17,040 m2
-- R --

0,9713r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --
6,0833m2folia polietylenowa

0,357 m2/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Ostrożny demontaż boazerii
drewnianej, płytowej lub z listew o
pow. ponad 5.0 m2

KNR 19-01 
1020-06

59
d.2.3

obmiar = 17,04 + 2,27 * (4,69 + 1,26
+ 0,80 + 3,05 + 4,27 + 2,17 + 0,77 +
2,15) - 0,80 * 2,05 * 2 - 0,70 * 2,05 * 1
- 1,07 * 1,17 * 1 = 54,566 m2
-- R --

39,2875r-grobocizna
0,72 r-g/m2

1*

m2(z.XI) okładziny z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na ruszcie metalowym 50

NNRNKB 202 
2027-03

60
d.2.3

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 21 -



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

obmiar = 2,27 * (4,69 + 1,26 + 0,80 +
3,05 + 4,27 + 2,17 + 0,77 + 2,15) -
0,80 * 2,05 * 2 - 0,70 * 2,05 * 1 - 1,07
* 1,17 * 1 = 37,526 m2
-- R --

51,7859r-grobocizna
1,38 r-g/m2

1*

-- M --
38,6518m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips

1,03 m2/m2
2*

26,6435mprofile UW
0,71 m/m2

3*

69,0478mprofile CW
1,84 m/m2

4*

420,291
2

szt.wkręty
11,2 szt./m2

5*

57,4148szt.łączniki rozporowe kpl.
1,53 szt./m2

6*

16,5114kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka
0,44 kg/m2

7*

53,6622mtaśma spoinowa
1,43 m/m2

8*

43,5302mtaśma uszczelniająca
1,16 m/m2

9*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

10*

-- S --
0,9382m-gwyciąg

0,025 m-g/m2
11*

0,6004m-gśrodek transportowy
0,016 m-g/m2

12*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

61
d.2.3

obmiar = 37,526 m2
-- R --

2,4842r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
7,5052kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0038m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z płyt gipsowych w
pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2013-04

62
d.2.3

obmiar = 37,526 m2
-- R --

14,6351r-grobocizna
0,39 r-g/m2

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
176,372

2
kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
4,7 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,1501m-gwyciąg

0,004 m-g/m2
4*

0,1876m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

63
d.2.3

obmiar = 37,526 m2
-- R --

2,4842r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
7,5052kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0038m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

64
d.2.3

obmiar = 37,526 m2
-- R --

5,2161r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --
10,8488dm3farba emulsyjna'

0,2891 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0113m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

m2(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na
rusztach metalowych mocowanych
bezpośrednio do stropu

NNRNKB 202 
2029-04

65
d.2.3

obmiar = 17,040 m2
-- R --

38,8512r-grobocizna
2,28 r-g/m2

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
35,4432m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips

2,08 m2/m2
2*

30,6720mprofil kapeluszowy
1,8 m/m2

3*

695,232
0

szt.wkręty
40,8 szt./m2

4*

124,392
0

szt.łączniki rozporowe kpl.
7,3 szt./m2

5*

7,4976kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka
0,44 kg/m2

6*

29,4792mtaśma spoinowa
1,73 m/m2

7*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

8*

-- S --
0,9031m-gwyciąg

0,053 m-g/m2
9*

0,4260m-gśrodek transportowy
0,025 m-g/m2

10*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

66
d.2.3

obmiar = 17,040 m2
-- R --

1,1280r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
3,4080kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0017m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach na
podłożu z płyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2015-04

67
d.2.3

obmiar = 17,040 m2
-- R --

7,8384r-grobocizna
0,46 r-g/m2

1*

-- M --
82,3032kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
4,83 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0682m-gwyciąg

0,004 m-g/m2
4*

0,0852m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

5*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

68
d.2.3

obmiar = 17,040 m2
-- R --

1,1280r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
3,4080kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0017m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

69
d.2.3

obmiar = 17,040 m2
-- R --

2,3686r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --
4,9263dm3farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0051m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

70
d.2.3

obmiar = 17,040 m2
-- R --

1,2950r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --
%materiały pomocnicze(od R)

3 %
2*

m2(z.XI) ścianki działowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na
pojedynczych rusztach metalowych
jednowarstwowe z pokryciem
obustronnym 100

NNRNKB 202 
2023-03

71
d.2.3

obmiar = 2,27 * (3,71 * 1 + 3,50 * 1) -
0,90 * 2,05 * 1 = 14,522 m2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
36,5954r-grobocizna

2,52 r-g/m2
1*

-- M --
29,9153m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips

2,06 m2/m2
2*

10,3106mprofile UW
0,71 m/m2

3*

26,7205mprofile CW
1,84 m/m2

4*

355,789
0

szt.wkręty
24,5 szt./m2

5*

22,2187szt.łączniki rozporowe kpl.
1,53 szt./m2

6*

12,9246kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka
0,89 kg/m2

7*

42,9851mtaśma spoinowa
2,96 m/m2

8*

16,8455mtaśma uszczelniająca
1,16 m/m2

9*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

10*

-- S --
0,5809m-gwyciąg

0,04 m-g/m2
11*

0,4211m-gśrodek transportowy
0,029 m-g/m2

12*

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej pionowe z płyt
układanych na sucho

KNR-W 2-02 
0612-06

72
d.2.3

obmiar = 14,522 m2
-- R --

2,2654r-grobocizna
0,156 r-g/m2

1*

-- M --
15,2481m2płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0857m-gwyciąg

0,0059 m-g/m2
4*

0,1292m-gśrodek transportowy
0,0089 m-g/m2

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

73
d.2.3

obmiar = 14,522 m2
-- R --

0,9614r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
2,9044kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0015m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z płyt gipsowych w
pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2

NNRNKB 202 
2013-04

74
d.2.3

obmiar = 14,522 m2
-- R --

5,6636r-grobocizna
0,39 r-g/m2

1*

-- M --
68,2534kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha 

mieszanka
4,7 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0581m-gwyciąg

0,004 m-g/m2
4*

0,0726m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

75
d.2.3

obmiar = 14,522 m2
-- R --

0,9614r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
2,9044kgemulsja gruntująca

0,2 kg/m2
2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0015m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

76
d.2.3

obmiar = 14,522 m2
-- R --

2,0186r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --
4,1983dm3farba emulsyjna'

0,2891 dm3/m2
2*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --
0,0044m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
4*

mListwy do posadzek przyścienne
drewniane

KSNR 2 1106-
06

77
d.2.3

obmiar = 3,50 * 2 + 3,71 * 2 - 0,80 * 1
= 13,620 m
-- R --

1,1250r-grobocizna
0,0826 r-g/m

1*

-- M --
15,7992mlistwy przyścienne z drewna iglastego

1,16 m/m
2*

%materiały pomocnicze(od M)
5 %

3*

-- S --
0,0054m-gśrodek transportowy

0,0004 m-g/m
4*

0,0054m-gwyciąg
0,0004 m-g/m

5*

m2Montaż drzwi wewnętrznych
kompletnych z obróbką obsadzenia
(skrzydło z ościeżnicą, komplet
szyldów i klamek,zamek z kluczami -
komplet

KNR 0-19 
1023-12

78
d.2.3

obmiar = 1,00 * 2,10 * 1 = 2,100 m2
-- R --

7,9170r-grobocizna
3,77 r-g/m2

1*

-- M --
11,0880szt.kotwy stalowe

5,28 szt./m2
2*

0,6930dm3pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

3*

0,1260dm3silikon
0,06 dm3/m2

4*

5,0820kggips szpachlowy
2,42 kg/m2

5*

9,1560kgmineralna szpachlówka do tynków 
zewnętrznych
4,36 kg/m2

6*

%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4+M5+M6)
1,5 %

7*

2,1000m2drzwi wewnętrzne drewniane 
kompletne
1 m2/m2

8*

-- S --
0,1050m-gwyciąg

0,05 m-g/m2
9*

0,1260m-gśrodek transportowy
0,06 m-g/m2

10*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość
do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

79
d.2.3

obmiar = 54,566 * 0,06 = 3,274 m3
-- R --

5,9259r-grobocizna
1,81 r-g/m3

1*

-- S --
3,0448m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

0,93 m-g/m3
2*

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

KNR 4-01 
0108-16

80
d.2.3

obmiar = 3,274 m3
-- S --

1,4406m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 11 = 0,44 m-g/m3

1*

szt.Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do
1 m2 - demontaż okna typu velux

KNR 4-01 
0432-01

81
d.3

obmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,5400r-grobocizna
0,54 r-g/szt.

1*

kpl.Montaż wyłazu dachowego z
kołnierzem uniwersalnym o
wymiarach  66x98

KNR K-05 
0406-02

82
d.3

obmiar = 1,000 kpl.
-- R --

2,4000r-grobocizna
2,4 r-g/kpl.

1*

-- M --
1,0000szt.wyłaz dachowy z kołnierzem 

uniwersalnym 66x98
1 szt./kpl.

2*

0,0040m3łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,004 m3/kpl.

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,1000m-gwyciąg

0,1 m-g/kpl.
5*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,1500m-gsamochód dostawczy
0,15 m-g/kpl.

6*

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość
do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

83
d.3

obmiar = 0,68 * 1,20 * 0,06 = 0,049
m3
-- R --

0,0887r-grobocizna
1,81 r-g/m3

1*

-- S --
0,0456m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

0,93 m-g/m3
2*

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

KNR 4-01 
0108-16

84
d.3

obmiar = 0,049 m3
-- S --

0,0216m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 11 = 0,44 m-g/m3

1*

mPrzewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
układane p.t.w podłożu nie
betonowym w gotowych bruzdach
YDY 3x1,5mm2

KNR 5-08 
0210-01

85
d.4.1

obmiar = 40,000 m
-- R --

2,1840r-gElektromonterzy gr.III
0,0546 r-g/m

1*

-- M --
41,6000MPRZEWÓD YDY 3x1,5

1,04 M/m
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztMontaż na gips, cement na gotowym
podłożu puszek 1-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o
średnicy do 60mm

KNR 5-08 
0302-01

86
d.4.1

obmiar = 5,000 szt
-- R --

0,4200r-gElektromonterzy gr.II
0,084 r-g/szt

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
5,1000sztPuszki bakelitowe

1,02 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztMontaż na gotowym podłożu
łączników podtynkowych
świecznikowych w puszce
instalacyjnej

KNR 5-08 
0307-03

87
d.4.1

obmiar = 3,000 szt
-- R --

0,5673r-gElektromonterzy gr.II
0,1891 r-g/szt

1*

-- M --
3,0600sztŁączniki instalacyjne

1,02 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztMontaż gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z
uziemnieniem w puszkach

KNR 5-08 
0309-03

88
d.4.1

obmiar = 2,000 szt
-- R --

0,3572r-gElektromonterzy gr.II
0,1786 r-g/szt

1*

-- M --
2,0000sztGniazda podtynkowe hernetyczne

1 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztPodłączenie przewodów
pojedyńczych o przekroju do 2,5mm2
w izolacji polwinitowej pod zaciski

KNR 5-08 
0812-01

89
d.4.1

obmiar = 18,000 szt
-- R --

0,2844r-gElektromonterzy gr.III
0,0158 r-g/szt

1*

-- M --
%Materiały pomocnicze (od M)

2,5 %
2*

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe zawieszane na
haczykach na podłożu drewnianym
(ilość mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-01

90
d.4.1

obmiar = 1,000 kpl.

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
0,0764r-grobocizna

0,08 * 0,955 = 0,0764 r-g/kpl.
1*

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym
podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych zawieszanych,
końcowych

KNR 5-08 
0504-01

91
d.4.1

obmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,2674r-grobocizna
0,28 * 0,955 = 0,2674 r-g/szt.

1*

-- M --
1,0000szt.lampa zawieszana kompletna

1 szt./szt.
2*

1,0400szt.żarówki
1,04 szt./szt.

3*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

4*

mPrzewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
układane p.t.w podłożu nie
betonowym w gotowych bruzdach
YDY 3x1,5mm2

KNR 5-08 
0210-01

92
d.4.2

obmiar = 24,000 m
-- R --

1,3104r-gElektromonterzy gr.III
0,0546 r-g/m

1*

-- M --
24,9600MPRZEWÓD YDY 3x1,5

1,04 M/m
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztMontaż na gips, cement na gotowym
podłożu puszek 1-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o
średnicy do 60mm

KNR 5-08 
0302-01

93
d.4.2

obmiar = 3,000 szt
-- R --

0,2520r-gElektromonterzy gr.II
0,084 r-g/szt

1*

-- M --
3,0600sztPuszki bakelitowe

1,02 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

sztMontaż na gotowym podłożu
łączników podtynkowych
świecznikowych w puszce
instalacyjnej

KNR 5-08 
0307-03

94
d.4.2

obmiar = 1,000 szt
-- R --

0,1891r-gElektromonterzy gr.II
0,1891 r-g/szt

1*

-- M --
1,0200sztŁączniki instalacyjne

1,02 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztMontaż gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z
uziemnieniem w puszkach

KNR 5-08 
0309-03

95
d.4.2

obmiar = 1,000 szt
-- R --

0,1786r-gElektromonterzy gr.II
0,1786 r-g/szt

1*

-- M --
1,0000sztGniazda podtynkowe hernetyczne

1 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztPodłączenie przewodów
pojedyńczych o przekroju do 2,5mm2
w izolacji polwinitowej pod zaciski

KNR 5-08 
0812-01

96
d.4.2

obmiar = 9,000 szt
-- R --

0,1422r-gElektromonterzy gr.III
0,0158 r-g/szt

1*

-- M --
%Materiały pomocnicze (od M)

2,5 %
2*

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe zawieszane na
haczykach na podłożu drewnianym
(ilość mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-01

97
d.4.2

obmiar = 1,000 kpl.
-- R --

0,0764r-grobocizna
0,08 * 0,955 = 0,0764 r-g/kpl.

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym
podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych zawieszanych,
końcowych

KNR 5-08 
0504-01

98
d.4.2

obmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,2674r-grobocizna
0,28 * 0,955 = 0,2674 r-g/szt.

1*

-- M --
1,0000szt.lampa zawieszana kompletna

1 szt./szt.
2*

1,0400szt.żarówki
1,04 szt./szt.

3*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

4*

mPrzewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
układane p.t.w podłożu nie
betonowym w gotowych bruzdach
YDY 3x1,5mm2

KNR 5-08 
0210-01

99
d.4.3

obmiar = 45,000 m
-- R --

2,4570r-gElektromonterzy gr.III
0,0546 r-g/m

1*

-- M --
46,8000MPRZEWÓD YDY 3x1,5

1,04 M/m
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztMontaż na gips, cement na gotowym
podłożu puszek 1-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o
średnicy do 60mm

KNR 5-08 
0302-01

100
d.4.3

obmiar = 5,000 szt
-- R --

0,4200r-gElektromonterzy gr.II
0,084 r-g/szt

1*

-- M --
5,1000sztPuszki bakelitowe

1,02 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztMontaż na gotowym podłożu
łączników podtynkowych
świecznikowych w puszce
instalacyjnej

KNR 5-08 
0307-03

101
d.4.3

obmiar = 1,000 szt
-- R --
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,1891r-gElektromonterzy gr.II
0,1891 r-g/szt

1*

-- M --
1,0200sztŁączniki instalacyjne

1,02 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztMontaż gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z
uziemnieniem w puszkach

KNR 5-08 
0309-03

102
d.4.3

obmiar = 4,000 szt
-- R --

0,7144r-gElektromonterzy gr.II
0,1786 r-g/szt

1*

-- M --
4,0000sztGniazda podtynkowe hernetyczne

1 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztPodłączenie przewodów
pojedyńczych o przekroju do 2,5mm2
w izolacji polwinitowej pod zaciski

KNR 5-08 
0812-01

103
d.4.3

obmiar = 15,000 szt
-- R --

0,2370r-gElektromonterzy gr.III
0,0158 r-g/szt

1*

-- M --
%Materiały pomocnicze (od M)

2,5 %
2*

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe zawieszane na
haczykach na podłożu drewnianym
(ilość mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-01

104
d.4.3

obmiar = 1,000 kpl.
-- R --

0,0764r-grobocizna
0,08 * 0,955 = 0,0764 r-g/kpl.

1*

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym
podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych zawieszanych,
końcowych

KNR 5-08 
0504-01

105
d.4.3

obmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,2674r-grobocizna
0,28 * 0,955 = 0,2674 r-g/szt.

1*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
1,0000szt.lampa zawieszana kompletna

1 szt./szt.
2*

1,0400szt.żarówki
1,04 szt./szt.

3*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

4*

mPrzewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
układane p.t.w podłożu nie
betonowym w gotowych bruzdach
YDY 3x1,5mm2

KNR 5-08 
0210-01

106
d.4.4

obmiar = 55,000 m
-- R --

3,0030r-gElektromonterzy gr.III
0,0546 r-g/m

1*

-- M --
57,2000MPRZEWÓD YDY 3x1,5

1,04 M/m
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztMontaż na gips, cement na gotowym
podłożu puszek 1-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o
średnicy do 60mm

KNR 5-08 
0302-01

107
d.4.4

obmiar = 5,000 szt
-- R --

0,4200r-gElektromonterzy gr.II
0,084 r-g/szt

1*

-- M --
5,1000sztPuszki bakelitowe

1,02 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztMontaż na gotowym podłożu
łączników podtynkowych
świecznikowych w puszce
instalacyjnej

KNR 5-08 
0307-03

108
d.4.4

obmiar = 1,000 szt
-- R --

0,1891r-gElektromonterzy gr.II
0,1891 r-g/szt

1*

-- M --
1,0200sztŁączniki instalacyjne

1,02 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*
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sztMontaż gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z
uziemnieniem w puszkach

KNR 5-08 
0309-03

109
d.4.4

obmiar = 3,000 szt
-- R --

0,5358r-gElektromonterzy gr.II
0,1786 r-g/szt

1*

-- M --
3,0000sztGniazda podtynkowe hernetyczne

1 szt/szt
2*

%Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2,5 %

3*

sztPodłączenie przewodów
pojedyńczych o przekroju do 2,5mm2
w izolacji polwinitowej pod zaciski

KNR 5-08 
0812-01

110
d.4.4

obmiar = 15,000 szt
-- R --

0,2370r-gElektromonterzy gr.III
0,0158 r-g/szt

1*

-- M --
%Materiały pomocnicze (od M)

2,5 %
2*

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe zawieszane na
haczykach na podłożu drewnianym
(ilość mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-01

111
d.4.4

obmiar = 1,000 kpl.
-- R --

0,0764r-grobocizna
0,08 * 0,955 = 0,0764 r-g/kpl.

1*

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym
podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych zawieszanych,
końcowych

KNR 5-08 
0504-01

112
d.4.4

obmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,2674r-grobocizna
0,28 * 0,955 = 0,2674 r-g/szt.

1*

-- M --
1,0000szt.lampa zawieszana kompletna

1 szt./szt.
2*

1,0400szt.żarówki
1,04 szt./szt.

3*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 37 -



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
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jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
670,3542r-grobocizna1

4,4326r-gElektromonterzy gr.II2
9,8550r-gElektromonterzy gr.III3

RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,0440m-gśrodek transportowy1
0,2212m-gśrodek transportowy2
4,9227m-gśrodek transportowy3
7,8681m-gwyciąg4
0,1260m-gśrodek transportowy5
0,1000m-gwyciąg6
0,1500m-gsamochód dostawczy7

15,2618m-gsamochód skrzyniowy do 5 t8
RAZEM

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
złmateriały pomocnicze1

87,9584kgemulsja gruntująca2
19,2286dm3farba emulsyjna3
49,3187dm3farba emulsyjna'4
11,0880szt.kotwy stalowe5

0,6930dm3pianka poliuretanowa6
0,1260dm3silikon7
5,0820kggips szpachlowy8
9,1560kgmineralna szpachlówka do tynków 

zewnętrznych
9

23,7448m2folia polietylenowa10
281,8262m2płyty gipsowo-kartonowe Rigips11

99,9495mprofile UW12
259,0242mprofile CW13

4 160,3650szt.wkręty14
643,1058szt.łączniki rozporowe kpl.15

94,2559kgmasa szpachlowa - sucha mieszanka16
324,8896mtaśma spoinowa17
163,2978mtaśma uszczelniająca18
105,4656mprofil kapeluszowy19
962,2664kggipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka20

15,2481m2płyty z wełny mineralnej21
2,1000m2drzwi wewnętrzne drewniane kompletne22
0,0040m3łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II23
1,0000szt.wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym 

66x98
24

60,3780mlistwy przyścienne z drewna iglastego25
6,4505kgzaprawa naprawcza26

złMateriały pomocnicze (od M)27
170,5600MPRZEWÓD YDY 3x1,528

18,3600sztPuszki bakelitowe29
6,1200sztŁączniki instalacyjne30

10,0000sztGniazda podtynkowe hernetyczne31
4,1600szt.żarówki32
1,0000szt.lampa zawieszana kompletna33
2,0000szt.lampa zawieszana kompletna34
1,0000szt.lampa zawieszana kompletna35
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
RAZEM
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