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PRZEDMIAR

DOM PROJEKT Biuro Usług 
Projektowych i Nadzoru Budowlanego   
Nadzoru Budowlanego 

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858



przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

1
d.1.1

10,314m22,78 * 3,71

RAZEM

m2Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z
listew o pow. ponad 5.0 m2

KNR 19-01 
1020-06

2
d.1.1

36,586m22,78 * 3,71 + 2,64 * (2,78 * 2 + 3,71 * 2) - 0,80 * 2,05 * 4 -  
0,70 * 2,05 * 1

RAZEM

m2(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na ruszcie metalowym 50

NNRNKB 
202 2027-03

3
d.1.1

26,272m22,64 * (2,78 * 2 + 3,71 * 2) - 0,80 * 2,05 * 4 - 0,70 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

4
d.1.1

26,272m226,272

RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach
o pow. podłogi ponad 5 m2

NNRNKB 
202 2013-04

5
d.1.1

26,272m226,272

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

6
d.1.1

26,272m226,272

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

7
d.1.1

26,272m226,272

RAZEM

m2(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych
mocowanych bezpośrednio do stropu

NNRNKB 
202 2029-04

8
d.1.1

10,314m22,78 * 3,71

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

9
d.1.1

10,314m210,314

RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

NNRNKB 
202 2015-04

10
d.1.1

10,314m210,314

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

11
d.1.1

10,314m210,314

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

12
d.1.1

10,314m210,314

RAZEM

mListwy do posadzek przyścienne drewnianeKSNR 2 
1106-06

13
d.1.1

9,880m2,78 * 2 + 3,71 * 2 - 0,80 * 3 - 0,70 * 1

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

14
d.1.1

10,314m210,314
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

15
d.1.1

2,195m336,586 * 0,06

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

KNR 4-01 
0108-16

16
d.1.1

2,195m32,195

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

17
d.1.2

7,920m24,40 * 1,80

RAZEM

m2Lokalne uzupełnienie ubytków  w ścianie zaprawą
naprawczą

KNR AT-33 
0101-02

18
d.1.2

0,133m20,04 * (2,72 + 0,60)

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

19
d.1.2

3,320m21,00 * (2,72 + 0,60)

RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow.
podłogi ponad 5 m2

NNRNKB 
202 2013-02

20
d.1.2

3,320m23,320

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

21
d.1.2

29,820m22,70 * (4,40 * 2 + 1,80 * 2) - 1,10 * 1,65 * 1 - 0,90 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

22
d.1.2

29,820m229,820

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

23
d.1.2

7,920m24,40 * 1,80

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

24
d.1.2

7,920m27,920

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

25
d.1.2

7,920m27,920

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

26
d.2.1

9,010m29,01

RAZEM

m2Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z
listew o pow. ponad 5.0 m2

KNR 19-01 
1020-06

27
d.2.1

30,965m22,27 * (4,72 + 2,17 + 0,77 + 0,43 + 2,15 + 1,78) - 0,80 *  
2,05 * 1 - 0,90 * 2,05 * 2 + 9,01

RAZEM

m2(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na ruszcie metalowym 50

NNRNKB 
202 2027-03

28
d.2.1
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21,955m22,27 * (4,72 + 2,17 + 0,77 + 0,43 + 2,15 + 1,78) - 0,80 *  
2,05 * 1 - 0,90 * 2,05 * 2

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

29
d.2.1

21,955m221,955

RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach
o pow. podłogi ponad 5 m2

NNRNKB 
202 2013-04

30
d.2.1

21,955m221,955

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

31
d.2.1

21,955m221,955

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

32
d.2.1

21,955m221,955

RAZEM

m2(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych
mocowanych bezpośrednio do stropu

NNRNKB 
202 2029-04

33
d.2.1

9,010m29,01

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

34
d.2.1

9,010m29,01

RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

NNRNKB 
202 2015-04

35
d.2.1

9,010m29,01

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

36
d.2.1

9,010m29,01

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

37
d.2.1

9,010m29,01

RAZEM

mListwy do posadzek przyścienne drewnianeKSNR 2 
1106-06

38
d.2.1

10,390m1,01 + 2,17 + 0,77 + 0,43 + 0,82 + 0,31 + 0,57 + 4,31

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

39
d.2.1

9,010m29,01

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

40
d.2.1

1,858m330,965 * 0,06

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

KNR 4-01 
0108-16

41
d.2.1

1,858m31,858

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

42
d.2.2

22,228m24,25 * 5,23
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

m2Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z
listew o pow. ponad 5.0 m2

KNR 19-01 
1020-06

43
d.2.2

62,727m25,23 * 4,25 + 2,27 * (5,23 * 2 + 4,25 * 2 + 0,20 * 2) - 1,37 *  
1,17 * 1 - 0,90 * 2,05 * 1

RAZEM

m2(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na ruszcie metalowym 50

NNRNKB 
202 2027-03

44
d.2.2

40,499m22,27 * (5,23 * 2 + 4,25 * 2 + 0,20 * 2) - 1,37 * 1,17 * 1 - 0,90 
* 2,05 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

45
d.2.2

40,499m240,499

RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach
o pow. podłogi ponad 5 m2

NNRNKB 
202 2013-04

46
d.2.2

40,499m240,499

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

47
d.2.2

40,499m240,499

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

48
d.2.2

40,499m240,499

RAZEM

m2(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych
mocowanych bezpośrednio do stropu

NNRNKB 
202 2029-04

49
d.2.2

22,228m24,25 * 5,23

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

50
d.2.2

22,228m24,25 * 5,23

RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

NNRNKB 
202 2015-04

51
d.2.2

22,228m24,25 * 5,23

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

52
d.2.2

22,228m24,25 * 5,23

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

53
d.2.2

22,228m24,25 * 5,23

RAZEM

mListwy do posadzek przyścienne drewnianeKSNR 2 
1106-06

54
d.2.2

18,160m4,25 * 2 + 5,23 * 2 - 0,80

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

55
d.2.2

22,228m24,25 * 5,23

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

56
d.2.2

3,764m362,727 * 0,06

RAZEM
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m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

KNR 4-01 
0108-16

57
d.2.2

3,764m33,764

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

58
d.2.3

17,040m217,04

RAZEM

m2Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z
listew o pow. ponad 5.0 m2

KNR 19-01 
1020-06

59
d.2.3

54,566m217,04 + 2,27 * (4,69 + 1,26 + 0,80 + 3,05 + 4,27 + 2,17 +  
0,77 + 2,15) - 0,80 * 2,05 * 2 - 0,70 * 2,05 * 1 - 1,07 * 1,17 *  
1

RAZEM

m2(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na ruszcie metalowym 50

NNRNKB 
202 2027-03

60
d.2.3

37,526m22,27 * (4,69 + 1,26 + 0,80 + 3,05 + 4,27 + 2,17 + 0,77 +  
2,15) - 0,80 * 2,05 * 2 - 0,70 * 2,05 * 1 - 1,07 * 1,17 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

61
d.2.3

37,526m237,526

RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach
o pow. podłogi ponad 5 m2

NNRNKB 
202 2013-04

62
d.2.3

37,526m237,526

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

63
d.2.3

37,526m237,526

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

64
d.2.3

37,526m237,526

RAZEM

m2(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych
mocowanych bezpośrednio do stropu

NNRNKB 
202 2029-04

65
d.2.3

17,040m217,04

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

66
d.2.3

17,040m217,04

RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

NNRNKB 
202 2015-04

67
d.2.3

17,040m217,04

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

68
d.2.3

17,040m217,04

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

69
d.2.3

17,040m217,04

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

70
d.2.3

17,040m217,04
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RAZEM

m2(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips
na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z
pokryciem obustronnym 100

NNRNKB 
202 2023-03

71
d.2.3

14,522m22,27 * (3,71 * 1 + 3,50 * 1) - 0,90 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe z płyt układanych na sucho

KNR-W 2-02 
0612-06

72
d.2.3

14,522m214,522

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

73
d.2.3

14,522m214,522

RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach
o pow. podłogi ponad 5 m2

NNRNKB 
202 2013-04

74
d.2.3

14,522m214,522

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - ścianyKNR 0-23 
2611-02

75
d.2.3

14,522m214,522

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

76
d.2.3

14,522m214,522

RAZEM

mListwy do posadzek przyścienne drewnianeKSNR 2 
1106-06

77
d.2.3

13,620m3,50 * 2 + 3,71 * 2 - 0,80 * 1

RAZEM

m2Montaż drzwi wewnętrznych kompletnych z obróbką
obsadzenia (skrzydło z ościeżnicą, komplet szyldów i
klamek,zamek z kluczami - komplet

KNR 0-19 
1023-12

78
d.2.3

2,100m21,00 * 2,10 * 1

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

79
d.2.3

3,274m354,566 * 0,06

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

KNR 4-01 
0108-16

80
d.2.3

3,274m33,274

RAZEM

szt.Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 - demontaż
okna typu velux

KNR 4-01 
0432-01

81
d.3

1,000szt.1

RAZEM

kpl.Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym o
wymiarach  66x98

KNR K-05 
0406-02

82
d.3

1,000kpl.1

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

83
d.3

0,049m30,68 * 1,20 * 0,06

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

KNR 4-01 
0108-16

84
d.3

0,049m30,049
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RAZEM

mPrzewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do
Cu 6mm2 układane p.t.w podłożu nie betonowym w
gotowych bruzdach YDY 3x1,5mm2

KNR 5-08 
0210-01

85
d.4.1

40,000m40,00

RAZEM

sztMontaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek
1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do
60mm

KNR 5-08 
0302-01

86
d.4.1

5,000szt5

RAZEM

sztMontaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej

KNR 5-08 
0307-03

87
d.4.1

3,000szt3

RAZEM

sztMontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

KNR 5-08 
0309-03

88
d.4.1

2,000szt2

RAZEM

sztPodłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do
2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski

KNR 5-08 
0812-01

89
d.4.1

18,000szt18

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość
mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-01

90
d.4.1

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych,
końcowych

KNR 5-08 
0504-01

91
d.4.1

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do
Cu 6mm2 układane p.t.w podłożu nie betonowym w
gotowych bruzdach YDY 3x1,5mm2

KNR 5-08 
0210-01

92
d.4.2

24,000m24,00

RAZEM

sztMontaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek
1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do
60mm

KNR 5-08 
0302-01

93
d.4.2

3,000szt3

RAZEM

sztMontaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej

KNR 5-08 
0307-03

94
d.4.2

1,000szt1

RAZEM

sztMontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

KNR 5-08 
0309-03

95
d.4.2

1,000szt1

RAZEM

sztPodłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do
2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski

KNR 5-08 
0812-01

96
d.4.2

9,000szt9

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość
mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-01

97
d.4.2

1,000kpl.1
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przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych,
końcowych

KNR 5-08 
0504-01

98
d.4.2

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do
Cu 6mm2 układane p.t.w podłożu nie betonowym w
gotowych bruzdach YDY 3x1,5mm2

KNR 5-08 
0210-01

99
d.4.3

45,000m45

RAZEM

sztMontaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek
1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do
60mm

KNR 5-08 
0302-01

100
d.4.3

5,000szt5

RAZEM

sztMontaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej

KNR 5-08 
0307-03

101
d.4.3

1,000szt1

RAZEM

sztMontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

KNR 5-08 
0309-03

102
d.4.3

4,000szt4

RAZEM

sztPodłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do
2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski

KNR 5-08 
0812-01

103
d.4.3

15,000szt15

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość
mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-01

104
d.4.3

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych,
końcowych

KNR 5-08 
0504-01

105
d.4.3

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do
Cu 6mm2 układane p.t.w podłożu nie betonowym w
gotowych bruzdach YDY 3x1,5mm2

KNR 5-08 
0210-01

106
d.4.4

55,000m55

RAZEM

sztMontaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek
1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do
60mm

KNR 5-08 
0302-01

107
d.4.4

5,000szt5

RAZEM

sztMontaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej

KNR 5-08 
0307-03

108
d.4.4

1,000szt1

RAZEM

sztMontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

KNR 5-08 
0309-03

109
d.4.4

3,000szt3

RAZEM

sztPodłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do
2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski

KNR 5-08 
0812-01

110
d.4.4

15,000szt15

RAZEM
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kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość
mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-01

111
d.4.4

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych,
końcowych

KNR 5-08 
0504-01

112
d.4.4

1,000szt.1

RAZEM
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