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przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

1
d.1.1

13,070m22,74 * 4,77

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

2
d.1.1

13,070m213,070

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

3
d.1.1

13,070m213,070

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

4
d.1.1

34,244m22,53 * (2,74 * 2 + 4,77 * 2) - 1,48 * 1,43 * 1 - 0,80 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

5
d.1.1

34,244m234,244

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

6
d.1.1

34,244m234,244

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

7
d.1.1

13,070m22,74 * 4,77

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

8
d.1.1

13,070m22,74 * 4,77

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

9
d.1.2

18,532m24,10 * 4,52

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

10
d.1.2

18,532m218,532

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

11
d.1.2

18,532m218,532

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

12
d.1.2

32,114m22,53 * (2,74 * 2 + 4,77 * 2) - 0,99 * 1,43 * 3 - 0,80 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

13
d.1.2

32,114m232,114

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

14
d.1.2

32,114m232,114
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przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

15
d.1.2

18,532m24,10 * 4,52

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

16
d.1.2

18,532m24,10 * 4,52

RAZEM

m2Zdjęcie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-15

17
d.1.3

6,782m20,51 * 0,30 + 0,62 * 0,61 + 1,41 * 0,70 + 1,43 * 0,61 + 0,51 
* 0,30 + 1,19 * 0,61 + 1,28 * 2,02 + 1,52 * 0,61

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

18
d.1.3

6,782m26,782

RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

KNR 2-02 
2009-02

19
d.1.3

6,782m26,782

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

20
d.1.3

12,342m23,30 * 3,74

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

21
d.1.3

12,342m212,342

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

22
d.1.3

12,342m212,342

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

23
d.1.3

31,895m22,53 * (3,30 * 2 + 3,74 * 2) - 1,46 * 1,43 * 1 - 0,80 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

24
d.1.3

31,895m231,895

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

25
d.1.3

31,895m231,895

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

26
d.1.3

12,342m23,30 * 3,74

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

27
d.1.3

12,342m23,30 * 3,74

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

28
d.1.4

6,917m22,62 * 2,64

RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

29
d.1.4

6,917m26,917

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

30
d.1.4

6,917m26,917

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

31
d.1.4

6,917m22,62 * 2,64

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

32
d.1.4

6,917m22,62 * 2,64

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

33
d.1.5.

1

20,042m25,00 * 1,81 + 1,60 * 1,80 + 2,70 * 1,40 + 0,44 * 1,70 + 1,40 
* 2,56

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

34
d.1.5.

1

20,042m220,042

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

35
d.1.5.

1

20,042m220,042

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

36
d.1.5.

1

40,724m22,50 * (2,70 + 1,65 + 0,80 + 0,94 + 1,81 + 3,29 + 3,20 +  
1,40 + 2,56 + 0,30 + 1,40) - 0,80 * 2,05 * 4 - 0,70 * 2,05 * 1  
- 0,99 * 1,42 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

37
d.1.5.

1

40,274m240,274

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

38
d.1.5.

1

40,274m240,274

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

39
d.1.5.

1

20,042m220,042

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

40
d.1.5.

1

20,042m220,042

RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

41
d.1.6

6,537m22,36 * 2,77

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

42
d.1.6

6,537m26,537

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

43
d.1.6

6,537m26,537

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

44
d.1.6

18,431m22,35 * (2,36 * 2 + 2,77 * 2) - 0,90 * 2,05 * 1 - 1,00 * 2,05 * 1 
- 0,85 * 1,05 * 2

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

45
d.1.6

18,431m218,431

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

46
d.1.6

18,431m218,431

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

47
d.2.1.

1

14,025m23,30 * (1,91 + 2,34)

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

48
d.2.1.

1

14,025m214,025

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

49
d.2.1.

1

14,025m214,025

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

50
d.2.1.

1

24,484m22,50 * (3,65 * 1 + 1,91 * 2) + 1,79 * 1,00 * 2 + 1,79 * 1,50 * 
0,50 * 2 + 1,00 * 3,30 - 1,48 * 1,43 * 1 - 0,80 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

51
d.2.1.

1

24,484m224,484

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

52
d.2.1.

1

24,484m224,484

RAZEM
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m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

53
d.2.1.

1

12,210m23,30 * 3,70

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

54
d.2.1.

1

12,210m23,30 * 3,70

RAZEM

m2Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - analogiaKNR 4-04 
0504-07

55
d.2.1.

2

12,210m23,30 * 3,70

RAZEM

m2Usunięcie mat podkładowych pod panelami-analogiaKNR AT-27 
0102-01

56
d.2.1.

2

12,210m212,210

RAZEM

mRozebranie listew przyściennychKNR 4-01 
0411-07

57
d.2.1.

2

14,000m3,30 * 2 + 3,70 * 2

RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - odkurzenie

KNR AT-23 
0101-05

58
d.2.1.

2

12,210m212,210

RAZEM

m2Izolacje z folii pod paneleKNR 2-02 
0607-01

59
d.2.1.

2

12,210m212,210

RAZEM

m2izolacje cieplne pod paneleKNR 2-02 
0610-05

60
d.2.1.

2

12,210m212,210

RAZEM

m2(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr.8mm +
listwy przyścienne

NNRNKB 
202 1136-01

61
d.2.1.

2

12,210m212,210

RAZEM

mWymiana progówKNR 13-23 
0701-05

62
d.2.1.

2

1,000m1,00 * 1

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

63
d.2.1.

2

0,098m312,210 * 0,008

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 15

KNR 4-01 
0108-16

64
d.2.1.

2

0,098m30,098

RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

65
d.2.2.

1

17,721m23,30 * (3,03 + 2,34)

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

66
d.2.2.

1

17,721m217,721

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

67
d.2.2.

1

17,721m217,721

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

68
d.2.2.

1

29,314m22,50 * (3,30 * 1 + 3,03 * 2) + 1,82 * 1,00 * 2 + 1,50 * 1,82 * 
0,50 * 2 + 1,00 * 3,30 - 1,48 * 1,43 * 1 - 0,80 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

69
d.2.2.

1

29,314m229,314

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

70
d.2.2.

1

29,314m229,314

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

71
d.2.2.

1

16,005m23,30 * 4,85

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

72
d.2.2.

1

16,005m23,30 * 4,85

RAZEM

m2Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - analogiaKNR 4-04 
0504-07

73
d.2.2.

2

16,005m23,30 * 4,85

RAZEM

m2Usunięcie mat podkładowych pod panelami-analogiaKNR AT-27 
0102-01

74
d.2.2.

2

16,005m216,005

RAZEM

mRozebranie listew przyściennychKNR 4-01 
0411-07

75
d.2.2.

2

16,300m3,30 * 2 + 4,85 * 2

RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - odkurzenie

KNR AT-23 
0101-05

76
d.2.2.

2

16,005m216,005

RAZEM
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m2Izolacje z folii pod paneleKNR 2-02 
0607-01

77
d.2.2.

2

16,005m216,005

RAZEM

m2izolacje cieplne pod paneleKNR 2-02 
0610-05

78
d.2.2.

2

16,005m216,005

RAZEM

m2(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr.8mm +
listwy przyścienne

NNRNKB 
202 1136-01

79
d.2.2.

2

16,005m216,005

RAZEM

mWymiana progówKNR 13-23 
0701-05

80
d.2.2.

2

1,000m1,00 * 1

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

81
d.2.2.

2

0,128m316,005 * 0,008

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 15

KNR 4-01 
0108-16

82
d.2.2.

2

0,128m30,128

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

83
d.2.3.

1

21,002m24,11 * 5,11

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

84
d.2.3.

1

21,002m221,002

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

85
d.2.3.

1

21,002m221,002

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

86
d.2.3.

1

40,442m22,50 * (4,11 * 2 + 5,11 * 2) - 0,80 * 2,05 * 1 - 1,96 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

87
d.2.3.

1

40,442m240,442

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

88
d.2.3.

1

40,442m240,442

RAZEM
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m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

89
d.2.3.

1

21,002m221,002

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

90
d.2.3.

1

21,002m221,002

RAZEM

m2Usunięcie mat podkładowych pod panelami-analogiaKNR AT-27 
0102-01

91
d.2.3.

2

21,002m221,002

RAZEM

m2Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - analogiaKNR 4-04 
0504-07

92
d.2.3.

2

21,002m24,11 * 5,11

RAZEM

mRozebranie listew przyściennychKNR 4-01 
0411-07

93
d.2.3.

2

18,440m4,11 * 2 + 5,11 * 2

RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - odkurzenie

KNR AT-23 
0101-05

94
d.2.3.

2

21,002m221,002

RAZEM

m2Izolacje z folii pod paneleKNR 2-02 
0607-01

95
d.2.3.

2

21,002m221,002

RAZEM

m2izolacje cieplne pod paneleKNR 2-02 
0610-05

96
d.2.3.

2

21,002m221,002

RAZEM

m2(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr.8mm +
listwy przyścienne

NNRNKB 
202 1136-01

97
d.2.3.

2

21,002m221,002

RAZEM

mWymiana progówKNR 13-23 
0701-05

98
d.2.3.

2

1,000m1,00 * 1

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

99
d.2.3.

2

0,168m321,002 * 0,008

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 15

KNR 4-01 
0108-16

100
d.2.3.

2

0,168m30,168

RAZEM
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przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

101
d.2.4

8,539m22,66 * 0,88 + 2,33 * 2,66

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

102
d.2.4

8,539m28,539

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

103
d.2.4

8,539m28,539

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

104
d.2.4

7,076m22,66 * 2,66

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

105
d.2.4

7,076m22,66 * 2,66

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

106
d.2.5.

1

5,072m21,58 * 0,88 + 2,33 * 1,58

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

107
d.2.5.

1

5,072m25,072

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

108
d.2.5.

1

5,072m25,072

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

109
d.2.5.

1

17,240m22,50 * 1,58 + 2,50 * 0,88 * 2 + 1,78 * 1,00 * 2 + 1,78 * 1,50 
* 0,50 * 2 + 1,00 * 2,66

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

110
d.2.5.

1

17,240m217,240

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

111
d.2.5.

1

17,240m217,240

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

112
d.2.5.

1

4,203m22,66 * 1,58

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

113
d.2.5.

1

4,203m22,66 * 1,58
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RAZEM

m2Usunięcie mat podkładowych pod panelami-analogiaKNR AT-27 
0102-01

114
d.2.5.

2

4,203m22,66 * 1,58

RAZEM

m2Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - analogiaKNR 4-04 
0504-07

115
d.2.5.

2

4,203m24,203

RAZEM

mRozebranie listew przyściennychKNR 4-01 
0411-07

116
d.2.5.

2

8,480m2,66 * 2 + 1,58 * 2

RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - odkurzenie

KNR AT-23 
0101-05

117
d.2.5.

2

4,203m24,203

RAZEM

m2Izolacje z folii pod paneleKNR 2-02 
0607-01

118
d.2.5.

2

4,203m24,203

RAZEM

m2izolacje cieplne pod paneleKNR 2-02 
0610-05

119
d.2.5.

2

4,203m24,203

RAZEM

m2(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr.8mm +
listwy przyścienne

NNRNKB 
202 1136-01

120
d.2.5.

2

4,203m24,203

RAZEM

mWymiana progówKNR 13-23 
0701-05

121
d.2.5.

2

1,000m1,00 * 1

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

122
d.2.5.

2

0,034m34,203 * 0,008

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 15

KNR 4-01 
0108-16

123
d.2.5.

2

0,034m30,034

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

124
d.2.6.

1

14,404m22,77 * (2,87 + 2,33)

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

125
d.2.6.

1

14,404m214,404
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RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

126
d.2.6.

1

14,404m214,404

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

127
d.2.6.

1

26,402m22,50 * 2,77 + 2,87 * 2,50 * 2 + 1,70 * 1,00 * 2 + 1,78 * 1,50 
* 0,50 * 2 + 1,00 * 2,77 * 1 - 0,80 * 2,05 * 1 - 1,47 * 1,41 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

128
d.2.6.

1

26,402m226,402

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

129
d.2.6.

1

26,402m226,402

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

130
d.2.6.

1

12,659m212,659

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

131
d.2.6.

1

12,659m212,659

RAZEM

m2Usunięcie mat podkładowych pod panelami-analogiaKNR AT-27 
0102-01

132
d.2.6.

2

12,659m24,57 * 2,77

RAZEM

m2Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - analogiaKNR 4-04 
0504-07

133
d.2.6.

2

12,659m212,659

RAZEM

mRozebranie listew przyściennychKNR 4-01 
0411-07

134
d.2.6.

2

8,480m2,66 * 2 + 1,58 * 2

RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - odkurzenie

KNR AT-23 
0101-05

135
d.2.6.

2

12,659m212,659

RAZEM

m2Izolacje z folii pod paneleKNR 2-02 
0607-01

136
d.2.6.

2

12,659m212,659

RAZEM

m2izolacje cieplne pod paneleKNR 2-02 
0610-05

137
d.2.6.

2

12,659m212,659

RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr.8mm +
listwy przyścienne

NNRNKB 
202 1136-01

138
d.2.6.

2

12,659m212,659

RAZEM

mWymiana progówKNR 13-23 
0701-05

139
d.2.6.

2

1,000m1,00 * 1

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

140
d.2.6.

2

0,034m34,203 * 0,008

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 15

KNR 4-01 
0108-16

141
d.2.6.

2

0,034m30,034

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

142
d.2.7.

1

20,128m22,77 * 1,58 * 1,47 + 5,35 * 2,04 + 0,82 * (1,47 + 2,04) *  
0,50 + 0,78 * 1,72

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

143
d.2.7.

1

20,128m220,128

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

144
d.2.7.

1

20,128m220,128

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

145
d.2.7.

1

28,449m22,50 * (1,58 + 1,47 + 0,94 + 0,24 + 0,78 + 1,72 + 0,78 +  
1,06 + 2,04 + 5,19) - 1,00 * 1,41 * 1 - 0,80 * 2,0581 - 0,90 *  
2,05 * 1 - 0,80 * 2,05 * 2 - 0,70 * 2,05 * 2

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

146
d.2.7.

1

28,449m228,449

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

147
d.2.7.

1

28,449m228,449

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

148
d.2.7.

1

20,128m220,128

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

149
d.2.7.

1
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20,128m220,128

RAZEM

m2Usunięcie mat podkładowych pod panelami-analogiaKNR AT-27 
0102-01

150
d.2.7.

2

20,128m22,77 * 1,58 * 1,47 + 5,35 * 2,04 + 0,82 * (1,47 + 2,04) *  
0,50 + 0,78 * 1,72

RAZEM

m2Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - analogiaKNR 4-04 
0504-07

151
d.2.7.

2

20,128m220,128

RAZEM

mRozebranie listew przyściennychKNR 4-01 
0411-07

152
d.2.7.

2

15,800m(1,58 + 1,47 + 0,94 + 0,24 + 0,78 + 1,72 + 0,78 + 1,06 +  
2,04 + 5,19)

RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - odkurzenie

KNR AT-23 
0101-05

153
d.2.7.

2

20,128m220,128

RAZEM

m2Izolacje z folii pod paneleKNR 2-02 
0607-01

154
d.2.7.

2

20,128m220,128

RAZEM

m2izolacje cieplne pod paneleKNR 2-02 
0610-05

155
d.2.7.

2

20,128m220,128

RAZEM

m2(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr.8mm +
listwy przyścienne

NNRNKB 
202 1136-01

156
d.2.7.

2

15,800m215,800

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

157
d.2.7.

2

0,161m320,128 * 0,008

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 15

KNR 4-01 
0108-16

158
d.2.7.

2

0,161m30,161

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

159
d.3.1

8,509m22,71 * 3,14

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

160
d.3.1

8,509m28,509

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

161
d.3.1
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

8,509m28,509

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

162
d.3.1

23,873m22,25 * (3,14 * 2 + 2,71 * 2) - 0,82 * 0,99 * 1 - 0,80 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

163
d.3.1

23,873m223,873

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

164
d.3.1

23,873m223,873

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

165
d.3.1

8,509m22,71 * 3,14

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

166
d.3.1

8,509m22,71 * 3,14

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

167
d.3.2

14,130m24,50 * 3,14

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

168
d.3.2

14,130m214,130

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

169
d.3.2

14,130m214,130

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

170
d.3.2

30,305m22,25 * (4,50 * 2 + 3,14 * 2) - 0,82 * 0,99 * 3 - 0,80 * 2,05 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

171
d.3.2

30,305m230,305

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

172
d.3.2

30,305m230,305

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

173
d.3.2

14,130m24,50 * 3,14

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

174
d.3.2

14,130m24,50 * 3,14

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

175
d.3.3

28,380m23,30 * 8,60
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RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

176
d.3.3

28,380m228,380

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

177
d.3.3

28,380m228,380

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

178
d.3.3

45,926m22,25 * (3,30 * 2 + 8,60 * 2) - 0,82 * 0,99 * 2 - 3,00 * 2,00 * 1

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

179
d.3.3

45,926m245,926

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

180
d.3.3

45,926m245,926

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

181
d.3.3

28,380m23,30 * 8,60

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

182
d.3.3

28,380m23,30 * 8,60

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

183
d.3.4

10,726m26,56 * 1,48 + 1,13 * 0,90

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

184
d.3.4

10,726m210,726

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

185
d.3.4

10,726m210,726

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

186
d.3.4

28,065m228,065

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

187
d.3.4

28,065m228,065

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

188
d.3.4

28,065m228,065

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

189
d.3.4

10,726m210,726

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

190
d.3.4

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 16 -



przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

10,726m210,726

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

KNR-W 4-01 
1202-08

191
d.3.5.

1

2,052m20,90 * 0,60 + 0,90 * 1,68

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

192
d.3.5.

1

2,052m22,052

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

193
d.3.5.

1

2,052m22,052

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

KNR-W 4-01 
1202-08

194
d.3.5.

1

3,450m21,00 * 0,60 * 2 + 0,90 * 1,00 * 1 + 1,35 * 1,00 * 0,50 * 2

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

195
d.3.5.

1

3,450m23,450

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

196
d.3.5.

1

3,450m23,450

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

197
d.3.5.

1

2,052m22,052

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

198
d.3.5.

1

2,052m22,052

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

199
d.4.1

14,289m22,57 * 2,78 * 2

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

200
d.4.1

14,298m214,298

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

201
d.4.1

14,298m214,298

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

202
d.4.1

80,250m22,50 * (2,57 * 2 + 2,78 * 2) * 3
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przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

203
d.4.1

80,250m280,250

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

204
d.4.1

80,250m280,250

RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

205
d.4.1

14,289m22,57 * 2,78 * 2

RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

206
d.4.1

14,289m22,57 * 2,78 * 2

RAZEM

m2Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,
rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)

TZKNBK XV 
0433-01

207
d.5

1,540m20,70 * 1,10 * 2

RAZEM

m2Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2KNR 19-01 
1309-04

208
d.5

1,540m20,70 * 1,10 * 2

RAZEM

m2Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,
rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)

TZKNBK XV 
0433-01

209
d.5

16,582m21,47 * 1,41 * 8

RAZEM

m2Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniemTZKNBK XV 
0431-01

210
d.5

16,582m21,47 * 1,41 * 8

RAZEM

m2Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2KNR 19-01 
1309-04

211
d.5

16,582m21,47 * 1,41 * 8

RAZEM

m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

KNR 4-01 
0354-05

212
d.5

2,100m21,00 * 2,10 * 1

RAZEM

m2Montaż drzwi zewnętrznych kompletnych z obróbką
obsadzenia (skrzydło z ościeżnicą, komplet szyldów i
klamek,zamek z kluczami - komplet

KNR 0-19 
1023-12

213
d.5

2,100m21,00 * 2,10 * 1

RAZEM
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