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Tabela elementów scalonych

RazemZKpKzMatSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.

pomieszczenie A (pokój 
2,74x4,77)

1.1

pomieszczenie B (pokój 
4,10x4,53)

1.2

pomieszczenie C 
(kuchnia 3,30x3,74)

1.3

pomieszczenie D 
(łazienka 2,62x2,64)

1.4

pomieszczenie E korytarz1.5

pomieszczenie F 
(weranda 2,36x2,77)

1.6

parter1

pomieszczenie A1 (pokój 
3,30x3,70)

2.1

pomieszczenie B1 (pokój 
3,30x4,85)

2.2

pomieszczenie C1 (pokój 
4,11x5,11)

2.3

pomieszczenie D1 
(łazienka 2,66x2,66)

2.4

pomieszczenie E1 
suszarnia 2,66x1,58)

2.5

pomieszczenie F1 (pokój 
4,57x2,77)

2.6

pomieszczenie G1 
korytarz

2.7

piętro2

pomieszczenie A0 
(piwnica 2,71x3,14)

3.1

pomieszczenie B0 
(piwnica 4,50x3,14)

3.2

pomieszczenie C0 (garaż 
3,30x8,60)

3.3

pomieszczenie D0 
(korytarz 6,56x1,48)

3.4

pomieszczenie E0 
(łazienka 1,95x0,90)

3.5

piwnica3

klatka schodowa 
(2,57x2,78)

4.1

klatka schodowa4

remont stolarki okiennej i 
drzwiowej 

5

Kosztorys netto

VAT 8%

Kosztorys brutto
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS:

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

1
d.1.1

obmiar = 2,74 * 4,77 = 13,070 m2

-- R --

1,2024r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,2875kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0115twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0131m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

2
d.1.1

obmiar = 13,070 m2

-- R --

0,8652r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

2,6140kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0013m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

3
d.1.1

obmiar = 13,070 m2

-- R --

1,8167r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

3,7785dm3farba emulsyjna
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0039m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na
ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

4
d.1.1

obmiar = 2,53 * (2,74 * 2 + 4,77 * 2) -
1,48 * 1,43 * 1 - 0,80 * 2,05 * 1 =
34,244 m2

-- R --

3,1504r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,7534kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0301twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0342m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

5
d.1.1

obmiar = 34,244 m2

-- R --

2,2670r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

6,8488kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0034m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

6
d.1.1

obmiar = 34,244 m2

-- R --

4,7599r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

9,8999dm3farba emulsyjna'
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0103m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

7
d.1.1

obmiar = 2,74 * 4,77 = 13,070 m2

-- R --

0,7450r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --

4,6660m2folia polietylenowa
0,357 m2/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

8
d.1.1

obmiar = 2,74 * 4,77 = 13,070 m2

-- R --

0,9933r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --

%materiały pomocnicze(od R)
3 %

2*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

9
d.1.2

obmiar = 4,10 * 4,52 = 18,532 m2

-- R --

1,7049r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,4077kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0163twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0185m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

10
d.1.2

obmiar = 18,532 m2

-- R --

1,2268r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

3,7064kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0019m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

11
d.1.2

obmiar = 18,532 m2

-- R --

2,5759r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

5,3576dm3farba emulsyjna
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0056m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na
ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

12
d.1.2

obmiar = 2,53 * (2,74 * 2 + 4,77 * 2) -
0,99 * 1,43 * 3 - 0,80 * 2,05 * 1 =
32,114 m2

-- R --

2,9545r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,7065kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0283twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0321m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

13
d.1.2

obmiar = 32,114 m2

-- R --

2,1259r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

6,4228kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0032m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

14
d.1.2

obmiar = 32,114 m2

-- R --

4,4638r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

9,2842dm3farba emulsyjna'
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0096m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

15
d.1.2

obmiar = 4,10 * 4,52 = 18,532 m2

-- R --

1,0563r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --

6,6159m2folia polietylenowa
0,357 m2/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

16
d.1.2

obmiar = 4,10 * 4,52 = 18,532 m2

-- R --

1,4084r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --

%materiały pomocnicze(od R)
3 %

2*

m2Zdjęcie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-15

17
d.1.3

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

obmiar = 0,51 * 0,30 + 0,62 * 0,61 +
1,41 * 0,70 + 1,43 * 0,61 + 0,51 * 0,30
+ 1,19 * 0,61 + 1,28 * 2,02 + 1,52 *
0,61 = 6,782 m2

-- R --

9,3592r-grobocizna
1,38 r-g/m2

1*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

18
d.1.3

obmiar = 6,782 m2

-- R --

0,4490r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

1,3564kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0007m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Tynki (gładzie)
jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na
podłożu z tynku

KNR 2-02 
2009-02

19
d.1.3

obmiar = 6,782 m2

-- R --

1,6453r-grobocizna
0,2426 r-g/m2

1*

-- M --

0,0222tgips budowlany szpachlowy
0,00327 t/m2

2*

0,0145m3woda'
0,0021375 = 0,002138 m3/m2

3*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --

0,0271m-gmieszarka do zapraw''
0,004 m-g/m2

5*

0,1356m-gwyciąg''''''''
0,02 m-g/m2

6*

0,0217m-gśrodek transportowy'
0,0032 m-g/m2

7*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

20
d.1.3

obmiar = 3,30 * 3,74 = 12,342 m2

-- R --

1,1355r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --

0,2715kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0109twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0123m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

21
d.1.3

obmiar = 12,342 m2

-- R --

0,8170r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

2,4684kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0012m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

22
d.1.3

obmiar = 12,342 m2

-- R --

1,7155r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

3,5681dm3farba emulsyjna
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0037m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na
ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

23
d.1.3

obmiar = 2,53 * (3,30 * 2 + 3,74 * 2) -
1,46 * 1,43 * 1 - 0,80 * 2,05 * 1 =
31,895 m2

-- R --

2,9343r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --

0,7017kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0281twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0319m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

24
d.1.3

obmiar = 31,895 m2

-- R --

2,1114r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

6,3790kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0032m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

25
d.1.3

obmiar = 31,895 m2

-- R --

4,4334r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

9,2208dm3farba emulsyjna'
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0096m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

26
d.1.3

obmiar = 3,30 * 3,74 = 12,342 m2

-- R --

0,7035r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --

4,4061m2folia polietylenowa
0,357 m2/m2

2*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

27
d.1.3

obmiar = 3,30 * 3,74 = 12,342 m2

-- R --

0,9380r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --

%materiały pomocnicze(od R)
3 %

2*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

28
d.1.4

obmiar = 2,62 * 2,64 = 6,917 m2

-- R --

0,6364r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,1522kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0061twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0069m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

29
d.1.4

obmiar = 6,917 m2

-- R --

0,4579r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

1,3834kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0007m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

30
d.1.4

obmiar = 6,917 m2

-- R --

0,9615r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

1,9997dm3farba emulsyjna
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0021m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

31
d.1.4

obmiar = 2,62 * 2,64 = 6,917 m2

-- R --

0,3943r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --

2,4694m2folia polietylenowa
0,357 m2/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

32
d.1.4

obmiar = 2,62 * 2,64 = 6,917 m2

-- R --

0,5257r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --

%materiały pomocnicze(od R)
3 %

2*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

33
d.1.5.

1

obmiar = 5,00 * 1,81 + 1,60 * 1,80 +
2,70 * 1,40 + 0,44 * 1,70 + 1,40 * 2,56
= 20,042 m2

-- R --

1,8439r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,4409kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0176twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0200m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

34
d.1.5.

1

obmiar = 20,042 m2

-- R --

1,3268r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

4,0084kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0020m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

35
d.1.5.

1

obmiar = 20,042 m2

-- R --

2,7858r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

5,7941dm3farba emulsyjna
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0060m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na
ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

36
d.1.5.

1

obmiar = 2,50 * (2,70 + 1,65 + 0,80 +
0,94 + 1,81 + 3,29 + 3,20 + 1,40 +
2,56 + 0,30 + 1,40) - 0,80 * 2,05 * 4 -
0,70 * 2,05 * 1 - 0,99 * 1,42 * 1 =
40,724 m2

-- R --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

3,7466r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,8959kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0358twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0407m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

37
d.1.5.

1

obmiar = 40,274 m2

-- R --

2,6661r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

8,0548kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0040m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

38
d.1.5.

1

obmiar = 40,274 m2

-- R --

5,5981r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

11,6432dm3farba emulsyjna'
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0121m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

39
d.1.5.

1

obmiar = 20,042 m2

-- R --

1,1424r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --

7,1550m2folia polietylenowa
0,357 m2/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

40
d.1.5.

1

obmiar = 20,042 m2

-- R --

1,5232r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --

%materiały pomocnicze(od R)
3 %

2*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

41
d.1.6

obmiar = 2,36 * 2,77 = 6,537 m2

-- R --

0,6014r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,1438kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0058twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0065m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

42
d.1.6

obmiar = 6,537 m2

-- R --

0,4327r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

1,3074kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0007m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

43
d.1.6

obmiar = 6,537 m2

-- R --

0,9086r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

1,8898dm3farba emulsyjna
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0020m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na
ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

44
d.1.6

obmiar = 2,35 * (2,36 * 2 + 2,77 * 2) -
0,90 * 2,05 * 1 - 1,00 * 2,05 * 1 - 0,85
* 1,05 * 2 = 18,431 m2

-- R --

1,6957r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,4055kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0162twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0184m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

45
d.1.6

obmiar = 18,431 m2

-- R --

1,2201r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

3,6862kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0018m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

46
d.1.6

obmiar = 18,431 m2

-- R --

2,5619r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

5,3284dm3farba emulsyjna'
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0055m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

47
d.2.1.

1

obmiar = 3,30 * (1,91 + 2,34) =
14,025 m2

-- R --

1,2903r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,3086kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0123twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0140m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

48
d.2.1.

1

obmiar = 14,025 m2

-- R --

0,9285r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

2,8050kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0014m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

49
d.2.1.

1

obmiar = 14,025 m2

-- R --

1,9495r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

4,0546dm3farba emulsyjna
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0042m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na
ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

50
d.2.1.

1

obmiar = 2,50 * (3,65 * 1 + 1,91 * 2) +
1,79 * 1,00 * 2 + 1,79 * 1,50 * 0,50 * 2
+ 1,00 * 3,30 - 1,48 * 1,43 * 1 - 0,80 *
2,05 * 1 = 24,484 m2

-- R --

2,2525r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,5386kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0215twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0245m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

m2Jednokrotne gruntowanie emulsjąKNR 0-23 
2611-02

51
d.2.1.

1

obmiar = 24,484 m2

-- R --

1,6208r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

4,8968kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0024m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania -

KNR-W 2-02 
1510-01

52
d.2.1.

1

obmiar = 24,484 m2

-- R --

3,4033r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

7,0783dm3farba emulsyjna'
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0073m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3 
1013-01

53
d.2.1.

1

obmiar = 3,30 * 3,70 = 12,210 m2

-- R --

0,6960r-grobocizna
0,057 r-g/m2

1*

-- M --

4,3590m2folia polietylenowa
0,357 m2/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

m2Mycie po robotach malarskich podłóg
drewnianych i posadzek z parkietu

KNNR-W 3 
1014-06

54
d.2.1.

1

obmiar = 3,30 * 3,70 = 12,210 m2

-- R --

0,9280r-grobocizna
0,076 r-g/m2

1*

-- M --

%materiały pomocnicze(od R)
3 %

2*

m2Rozebranie posadzek z paneli
podłogowych - analogia

KNR 4-04 
0504-07

55
d.2.1.

2

obmiar = 3,30 * 3,70 = 12,210 m2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --

2,1978r-grobocizna
0,18 r-g/m2

1*

m2Usunięcie mat podkładowych pod
panelami-analogia

KNR AT-27 
0102-01

56
d.2.1.

2

obmiar = 12,210 m2

-- R --

3,4188r-grobocizna
0,28 r-g/m2

1*

mRozebranie listew przyściennychKNR 4-01 
0411-07

57
d.2.1.

2

obmiar = 3,30 * 2 + 3,70 * 2 = 14,000
m

-- R --

1,6800r-grobocizna
0,12 r-g/m

1*

-- M --

%materiały pomocnicze
2 %

2*

m2Przygotowanie podłoża pod
wykonanie okładzin podłogowych -
odkurzenie

KNR AT-23 
0101-05

58
d.2.1.

2

obmiar = 12,210 m2

-- R --

0,4884r-grobocizna
0,04 r-g/m2

1*

m2Izolacje z folii pod paneleKNR 2-02 
0607-01

59
d.2.1.

2

obmiar = 12,210 m2

-- R --

4,3907r-grobocizna
0,3596 r-g/m2

1*

-- M --

14,6520m2folia polietylenowa szeroka (6 lub 
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,1368m-gwyciąg
0,0112 m-g/m2

4*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0830m-gśrodek transportowy
0,0068 m-g/m2

5*

m2izolacje cieplne pod paneleKNR 2-02 
0610-05

60
d.2.1.

2

obmiar = 12,210 m2

-- R --

1,5348r-grobocizna
0,1257 r-g/m2

1*

-- M --

12,5763m2płyty pod panele
1,03 m2/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0855m-gwyciąg
0,007 m-g/m2

4*

0,0733m-gśrodek transportowy
0,006 m-g/m2

5*

m2(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych AC5 gr.8mm + listwy
przyścienne

NNRNKB 202 
1136-01

61
d.2.1.

2

obmiar = 12,210 m2

-- R --

6,5934r-grobocizna
0,54 r-g/m2

1*

-- M --

12,6984m2panele podłogowe
1,04 m2/m2

2*

14,1636mlistwy przyścienne
1,16 m/m2

3*

1,3431kgklej winylowy
0,11 kg/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --

0,0977m-gwyciąg
0,008 m-g/m2

6*

0,2198m-gśrodek transportowy
0,018 m-g/m2

7*

mWymiana progówKNR 13-23 
0701-05

62
d.2.1.

2

obmiar = 1,00 * 1 = 1,000 m

-- R --

1,1354r-grobocizna
1,1354 r-g/m

1*

-- M --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,0800mprogi listwy
1,08 m/m

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

-- S --

0,0067m-gwyciągi towarowo-osobowe i 
budowlane
0,0067 m-g/m

4*

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość
do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

63
d.2.1.

2

obmiar = 12,210 * 0,008 = 0,098 m3

-- R --

0,1774r-grobocizna
1,81 r-g/m3

1*

-- S --

0,0911m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,93 m-g/m3

2*

m3Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 15

KNR 4-01 
0108-16

64
d.2.1.

2

obmiar = 0,098 m3

-- S --

0,0588m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 15 = 0,6 m-g/m3

1*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - sufit

KNR-W 4-01 
1202-09

65
d.2.2.

1

obmiar = 3,30 * (3,03 + 2,34) =
17,721 m2

-- R --

1,6303r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,3899kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0156twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0177m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Jednokrotne gruntowanie - sufitKNR 0-23 
2611-02

66
d.2.2.

1

obmiar = 17,721 m2

-- R --

1,1731r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --

3,5442kgemulsja gruntująca
0,2 kg/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0018m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

4*

m2Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

67
d.2.2.

1

obmiar = 17,721 m2

-- R --

2,4632r-grobocizna
0,139 r-g/m2

1*

-- M --

5,1231dm3farba emulsyjna
0,2891 dm3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,0053m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

4*

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby na
ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

KNR-W 4-01 
1202-09

68
d.2.2.

1

obmiar = 2,50 * (3,30 * 1 + 3,03 * 2) +
1,82 * 1,00 * 2 + 1,50 * 1,82 * 0,50 * 2
+ 1,00 * 3,30 - 1,48 * 1,43 * 1 - 0,80 *
2,05 * 1 = 29,314 m2

-- R --

2,6969r-grobocizna
0,092 r-g/m2

1*

-- M --

0,6449kgmydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

2*

0,0258twapno suchogaszone
0,00088 t/m2

3*

0,0293m3piasek do zapraw
0,001 m3/m2

4*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858
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