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 CPV:
 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 Budowa:  Budowa drogi dojazdowej pożarowej wraz z placem manewrowym i 
 studnia czerpalną do celów przeciwpożarowych w Leśnictwie Brudzyń   
 Nadleśnictwa Gołabki

 Obiekt:  Droga dojazdowa pożarowa wraz z placem manewrowym i studnią 
 czerpalną do celów przeciwpożarowych w Leśnictwie Brudzyn  
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A Droga dojazdowa pożarowa 
 

 

A.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
 

 

A.1 10 KNR  201-01-19-04-00 D-01.01.01a
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym-wytyczenie robocze 
pasa drogowego i placu manewrowego i inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza km 0,20 .............. ..............

 

A.1 20 KNNR N006-01-01-03-01 D-04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 40 cm  w gruncie kategorii 2/4 m² 700,00 .............. ..............

 

A.1 30 KNR  231-01-03-04-00 D-04.01.01
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 700,00 .............. ..............

 
 

 

A.2 Podbudowa drogi dojazdowej pożarowej
 

 

A.2 10 KNR  201-02-12-05-10 D-02.03.01
Zakup i transport piasku na nasyp drogi  dojazdowej pożarowej m³ 210,00 .............. ..............

 

A.2 20 KNR  201-02-35-01-00 D-02.03.01
Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem m³ 210,00 .............. ..............

 

A.2 30 KNR  201-02-37-07-03 D-02.03.01
Zagęszczanie nasypów walcem wibracyjnym samojezdnym 13 Mg grunt sypki 
kat 1-3 m³ 210,00 .............. ..............

 

A.2 40 KNNR N006-01-13-03-00 D-04.04.02
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm  grub 25 cm 
WA24-2 F4 LA>=30 m² 700,00 .............. ..............

 
 

 

A.3 Nawierzchnia drogi dojazdowej pożarowej
 

 

A.3 10 KNNR N006-02-04-05-00 D-05.02.01
Nawierzchnia  drogi dojazdowej pożarowej z tłucznia kamiennego warstwa 
górna grub 10 cm KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30 m² 700,00 .............. ..............
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A.4 Uzupełninie pobocza ziemnego  drogi dojazdowej pożarowej
 

 

A.4 10 KNR  231-14-02-02-00 D-06.03.01
Ręczne plantowanie i uzupełninaie pobocza ziemnego m² 125,00 .............. ..............

 
 

 

B Mijanka przy drodze dojazdowej pożarowej 
 

 

B.1 Roboty przygotowawcze
 

 

B.1 10 KNNR N006-01-01-03-01 D-04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 40 cm  w gruncie kategorii 2/4 m² 101,00 .............. ..............

 

B.1 20 KNR  231-01-03-04-00 D-04.01.01
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 101,00 .............. ..............

 
 

 

B.2 Podbudowa mijanki
 

 

B.2 10 KNR  201-02-12-05-10 D-02.03.01
Zakup i transport piasku na nasyp drogi  dojazdowej pożarowej m³ 30,30 .............. ..............

 

B.2 20 KNR  201-02-35-01-00 D-02.03.01
Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem m³ 30,30 .............. ..............

 

B.2 30 KNR  201-02-37-07-03 D-02.03.01
Zagęszczanie nasypów walcem wibracyjnym samojezdnym 13 Mg grunt sypki 
kat 1-3 m³ 30,30 .............. ..............

 

B.2 40 KNNR N006-01-13-03-00 D-04.04.02
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm  grub 25 cm 
WA24-2 F4 LA>=30 m² 101,00 .............. ..............

 
 

 

B.3 Nawierzchnia mijanki
 

 

B.3 10 KNNR N006-02-04-05-00 D-05.02.01
Nawierzchnia mijanki  drogi dojazdowej pożarowej z tłucznia kamiennego 
warstwa górna grub 10 cm KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30 m² 101,00 .............. ..............

 
 

 

C Plac manewrowy duży i mały
 

 

C.1 Roboty przygotowawcze
 

 

C.1 10 KNNR N006-01-01-03-01 D-04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 40 cm  w gruncie kategorii 2/4 m² 530,50 .............. ..............

 

C.1 20 KNR  231-01-03-04-00 D-04.01.01
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 530,50 .............. ..............

 
 

 

C.2 Podbudowa placu manewrowego
 

 

C.2 10 KNR  201-02-12-05-10 D-02.03.01
Zakup i transport piasku na nsayp drogi  dojazdowej pożarowej m³ 150,00 .............. ..............
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C.2 20 KNR  201-02-35-01-00 D-02.03.01
Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem m³ 150,00 .............. ..............

 

C.2 30 KNR  201-02-37-07-03 D-02.03.01
Zagęszczanie nasypów walcem wibracyjnym samojezdnym 13 Mg grunt sypki 
kat 1-3 m³ 150,00 .............. ..............

 

C.2 40 KNNR N006-01-13-03-00 D-04.04.02
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm  grub 25 cm 
WA24-2 F4 LA>30 m² 500,00 .............. ..............

 
 

 

C.3 Nawierzchnia  placu manewrowego
 

 

C.3 10 KNNR N006-02-04-05-00 D-05.02.01
Nawierzchnia placu manewrowego  drogi dojazdowej pożarowej z tłucznia 
kamiennego warstwa górna grub 10 cm KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30 m² 500,00 .............. ..............

 
 

 

C.4 Roboty wykończeniowe
 

 

C.4 10 KNR  231-14-02-02-00 D-06.03.01
Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego oraz skarp nasypów 
,rowów ,przeciwskarp itp. m² 400,00 .............. ..............

 

C.4 20 KNR  231-07-04-02-00 D-07.05.01
Bariera ochronna stalowa 1-stronna N2W4A metr 20,00 .............. ..............

 

C.4 30 KNR  231-07-04-06-00 D-07.05.01
Zakończenie barier ochronnych stalowych N2W4A 2 sztuki*0,50m metr 1,00 .............. ..............

 
 

 

D Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2326 C relacji  Rogowo-Janowiec Wlkp.
 

 

D.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 
 

 

D.1 10 KNR  201-02-02-04-10 D-02.01.01
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 10 Mg na odl 1 km m³ 51,30 .............. ..............

 

D.1 20 KNR  201-02-14-03-10 D-02.01.01
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 4km m³ 51,30 .............. ..............

 

D.1 30 KNR  231-01-03-04-00 D-04.01.01
Mechan profilowanie podłoża gruntowego m² 114,00 .............. ..............

 
 

 

D.2 Nawierzchnia zjazdu  z drogi powiatowej
 

 

D.2 10 KNR  231-01-04-07-00 D-04.02.01
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 114,00 .............. ..............

 

D.2 20 KNNR N006-01-13-03-00 D-04.04.02
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm  grub 25 cm 
WA24-2 F4 LA>=30 m² 114,00 .............. ..............

 

D.2 30 KNNR N006-01-13-05-00 D-04.04.02
Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm  grub 10 
cm WA24-2 F2 LA<=30 m² 114,00 .............. ..............

 

D.2 40 KNR  231-10-04-07-00 D-04.03.01
Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2 m² 114,00 .............. ..............
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D.2 50 KNR  231-03-11-01-00 D-05.03.05b
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm AC16W
na zjeździe m² 114,00 .............. ..............

 

D.2 60 KNR  231-10-04-07-00 D-04.03.01
Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2 m² 114,00 .............. ..............

 

D.2 70 KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a
Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm m² 114,00 .............. ..............

 

D.2 80 KNNR N006-01-13-05-10 D-06.03.01a
Wykonanie pobocza  z tłucznia KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2 F2 
LA<=30 m² 16,00 .............. ..............

 
 

 

D.3 Roboty wykończeniowe
 

 

D.3 10 KNR  231-14-02-02-00 D-06.03.01
Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego m² 10,00 .............. ..............

 

D.3 20 KNR  231-07-02-03-00 D-07.02.01a
Montaż słupka krawędziowego U-2 zielono- białego odblaskowego typ 1 przy 
drodze powiatowej z rur stalowych ø 120mm po  obu stronach wjazdu na 
drogę pożarowa wystający 1,00m szt 2,00 .............. ..............

 

D.3 30 KNR  201-05-07-04-00 D-02.03.01
Plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno-melioracyjnych w 
gruncie kat 1-2 m² 42,00 .............. ..............

 

D.3 40 KNR  231-01-04-05-00 D-04.02.01
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 42,00 .............. ..............

 

D.3 50 KNNR N001-04-10-01-00 D-02.03.01
Umocnienie geowłókniną syntetyczną 200g/m2 skarpy przy jeziorze m² 42,00 .............. ..............

 

D.3 60 KNR  231-03-26-07-00 D-05.03.23a
Ulożenie na skarpie płyt-ażur 8*40*60 na podsypce piaskowej grub 5 cm, z 
wypełnieniem otworów otoczakami 10/20mm m² 42,00 .............. ..............

 
 

 

E Budowa studni czerpalnej do celów przeciwpożarowych
 

 

E 10 KNR  218-06-13-01-00 D-03.02.01
Studnia czerpalna z dennicą pełną żelbetowa ø 1000 głębokości do 4 m z 
pokrywą nastudzienną z zamontowanymi rurami  2 szt.DN100 zakończonymi 
końcówkami ssawnymi  do wężów strażackich DN110, w scianach bocznych 
od strony jeziora krata stalowa umozliwająca swobpdny wływ wody z jeziora 
do studni czerplnej oraz dodatkowa rura 300mm wprowadzona do jeziora, 
studnia posadowiona na dwóch płytach żelbetowych typu MON 
1,50*1,50*3*0,12 szt 1,00 .............. ..............

 

E 20 KNR  228-05-03-04-03 D-03.02.01
Rura  kielichowa PVC ø 300 w wykopie skarpowym nawodnionym do jeziora 
- podlączona do studni metr 6,00 .............. ..............

 
 

 

F Oznakowanie dojazdu do punktu czerpania wody
 

 

F 10 KNR  231-07-02-01-00 D-07.02.01a
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 szt 14,00 .............. ..............

 

F 20 KNR  231-07-03-05-00 D-07.02.01a
Przymocowanie drogowskazu "Do punktu czerpania wody" (kolor nienieski) i 
"Dojazd pożarowy"(kolor czerwony)-zgodnie z instrukcja pożarową dla lasów szt 12,00 .............. ..............

 

F 30 KNR  231-07-03-02-00 D-07.02.01a
Przymocowanie tabliczki "Punkt czerpania wody" (kolor niebieski)  i 
"Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody"( kolor czerwony)- zgodnie z 
instrukcja p.pożarowa dla lasów szt 2,00 .............. ..............



KOSZTORYS  NGL-00-014 Strona 5 28-02-2020
SYKAL-002567

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  NGL-00-014 ..............
 



 Sykal
 sykal.pl

 kier
 Gniezno

 PRZEDMIAR  ROBÓT    NGL-00-014

 CPV:
 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 Budowa:  Budowa drogi dojazdowej pożarowej wraz z placem manewrowym i 
 studnia czerpalną do celów przeciwpożarowych w Leśnictwie Brudzyń   
 Nadleśnictwa Gołabki

 Obiekt:  Droga dojazdowa pożarowa wraz z placem manewrowym i studnią 
 czerpalną do celów przeciwpożarowych w Leśnictwie Brudzyn  
 Nadleśnictwo Gołabki

 Rodzaj robót:  Drogowe nawierzchniowe
 Lokalizacja:  Droga leśna dojazdowa pożarowa z placem manewrowym w Leśnictwie 

 Brudzyń
  działka nr 3163/6 obręb 0016 Rogowo jednostka ewidencyjn 0410905_2
 Gmina Rogowo

 Zamawiający:  Nadleśnictwo  Gołąbki
 Gołąbki 5
 88-420 Rogowo

 
PRZEDMIAR  NGL-00-014 Strona 1 28-02-2020

SYKAL-002567

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

NUMER
ST

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

A Droga dojazdowa pożarowa 
 

A.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

A.1 10 KNR  201-01-19-04-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie 
pagórkowatym-wytyczenie robocze pasa drogowego i placu 
manewrowego i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  km 0,20

 

A.1 20 KNNR N006-01-01-03-01 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 40 cm  w gruncie 
kategorii 2/4  m² 700,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 60*6,0+(4+8)*0,5*10+40*5,0+(15+5)*0,5*8 700,00

 

A.1 30 KNR  231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2  m² 700,00
 

 
A.2 Podbudowa drogi dojazdowej pożarowej

A.2 10 KNR  201-02-12-05-10 D-02.03.01 Zakup i transport piasku na nasyp drogi  dojazdowej pożarowej  m³ 210,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 700*0,30 210,00
 

A.2 20 KNR  201-02-35-01-00 D-02.03.01 Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie 
kat 1-2 z zagęszczeniem  m³ 210,00

 

A.2 30 KNR  201-02-37-07-03 D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcem wibracyjnym samojezdnym 13 Mg 
grunt sypki kat 1-3  m³ 210,00

 

A.2 40 KNNR N006-01-13-03-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm  grub 25
cm WA24-2 F4 LA>=30  m² 700,00

 

 
A.3 Nawierzchnia drogi dojazdowej pożarowej

A.3 10 KNNR N006-02-04-05-00 D-05.02.01 Nawierzchnia  drogi dojazdowej pożarowej z tłucznia kamiennego 
warstwa górna grub 10 cm KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30  m² 700,00

 

 
A.4 Uzupełninie pobocza ziemnego  drogi dojazdowej pożarowej

A.4 10 KNR  231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełninaie pobocza ziemnego  m² 125,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1  100*0,5+150*0,5 125,00

 

 
B Mijanka przy drodze dojazdowej pożarowej 

 
B.1 Roboty przygotowawcze

B.1 10 KNNR N006-01-01-03-01 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 40 cm  w gruncie 
kategorii 2/4  m² 101,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 101,0 101,00
 

B.1 20 KNR  231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2  m² 101,00
 

 
B.2 Podbudowa mijanki

B.2 10 KNR  201-02-12-05-10 D-02.03.01 Zakup i transport piasku na nasyp drogi  dojazdowej pożarowej  m³ 30,30
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 101*0,30 30,30
 

B.2 20 KNR  201-02-35-01-00 D-02.03.01 Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie 
kat 1-2 z zagęszczeniem  m³ 30,30

 

B.2 30 KNR  201-02-37-07-03 D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcem wibracyjnym samojezdnym 13 Mg 
grunt sypki kat 1-3  m³ 30,30

 

B.2 40 KNNR N006-01-13-03-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm  grub 25
cm WA24-2 F4 LA>=30  m² 101,00

 

 
B.3 Nawierzchnia mijanki

B.3 10 KNNR N006-02-04-05-00 D-05.02.01 Nawierzchnia mijanki  drogi dojazdowej pożarowej z tłucznia 
kamiennego warstwa górna grub 10 cm KŁSM 0/31,5mm WA24-2 
F2 LA<=30  m² 101,00

 

 
C Plac manewrowy duży i mały

 
C.1 Roboty przygotowawcze

C.1 10 KNNR N006-01-01-03-01 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 40 cm  w gruncie 
kategorii 2/4  m² 530,50

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 20,5*20,5+10,5*10,5 530,50

 

C.1 20 KNR  231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2  m² 530,50
 

 
C.2 Podbudowa placu manewrowego

C.2 10 KNR  201-02-12-05-10 D-02.03.01 Zakup i transport piasku na nsayp drogi  dojazdowej pożarowej  m³ 150,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 500,0*0,30 150,00
 

C.2 20 KNR  201-02-35-01-00 D-02.03.01 Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie 
kat 1-2 z zagęszczeniem  m³ 150,00

 

C.2 30 KNR  201-02-37-07-03 D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcem wibracyjnym samojezdnym 13 Mg 
grunt sypki kat 1-3  m³ 150,00

 

C.2 40 KNNR N006-01-13-03-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm  grub 25
cm WA24-2 F4 LA>30  m² 500,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 20,0*20,0+10,0*10,0 500,00
 

 
C.3 Nawierzchnia  placu manewrowego
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C.3 10 KNNR N006-02-04-05-00 D-05.02.01 Nawierzchnia placu manewrowego  drogi dojazdowej pożarowej z 
tłucznia kamiennego warstwa górna grub 10 cm KŁSM 0/31,5mm 
WA24-2 F2 LA<=30  m² 500,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 20*20+10*10 500,00
 

 
C.4 Roboty wykończeniowe

C.4 10 KNR  231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego oraz skarp 
nasypów ,rowów ,przeciwskarp itp.  m² 400,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 200*2*1 400,00
 

C.4 20 KNR  231-07-04-02-00 D-07.05.01 Bariera ochronna stalowa 1-stronna N2W4A  metr 20,00
 

C.4 30 KNR  231-07-04-06-00 D-07.05.01 Zakończenie barier ochronnych stalowych N2W4A 2 sztuki*0,50m  metr 1,00
 

 
D Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2326 C relacji  Rogowo-Janowiec Wlkp.

 
D.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 

D.1 10 KNR  201-02-02-04-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km  m³ 51,30

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 114*0,45 51,30
 

D.1 20 KNR  201-02-14-03-10 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach
utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 4km  m³ 51,30

 

D.1 30 KNR  231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie podłoża gruntowego  m² 114,00
 

 
D.2 Nawierzchnia zjazdu  z drogi powiatowej

D.2 10 KNR  231-01-04-07-00 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 
cm  m² 114,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 68+46 114,00
 

D.2 20 KNNR N006-01-13-03-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm  grub 25
cm WA24-2 F4 LA>=30  m² 114,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 68+46 114,00
 

D.2 30 KNNR N006-01-13-05-00 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 
0/31,5mm  grub 10 cm WA24-2 F2 LA<=30  m² 114,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 68+46 114,00

 

D.2 40 KNR  231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2  m² 114,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 68+46 114,00
 

D.2 50 KNR  231-03-11-01-00 D-05.03.05b Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 
cm AC16W na zjeździe  m² 114,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 68+46 114,00
 

D.2 60 KNR  231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa w ilości 
0,5kg/m2  m² 114,00

 

D.2 70 KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm  m² 114,00
 

D.2 80 KNNR N006-01-13-05-10 D-06.03.01a Wykonanie pobocza  z tłucznia KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm 
WA24-2 F2 LA<=30  m² 16,00

 

 
D.3 Roboty wykończeniowe

D.3 10 KNR  231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego  m² 10,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10*2*0,5 10,00

 

D.3 20 KNR  231-07-02-03-00 D-07.02.01a Montaż słupka krawędziowego U-2 zielono- białego odblaskowego 
typ 1 przy drodze powiatowej z rur stalowych ø 120mm po  obu 
stronach wjazdu na drogę pożarowa wystający 1,00m  szt 2,00

 

D.3 30 KNR  201-05-07-04-00 D-02.03.01 Plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach 
wodno-melioracyjnych w gruncie kat 1-2  m² 42,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 21*2 42,00
 

D.3 40 KNR  231-01-04-05-00 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 
cm  m² 42,00

 

D.3 50 KNNR N001-04-10-01-00 D-02.03.01 Umocnienie geowłókniną syntetyczną 200g/m2 skarpy przy jeziorze  m² 42,00
 

D.3 60 KNR  231-03-26-07-00 D-05.03.23a Ulożenie na skarpie płyt-ażur 8*40*60 na podsypce piaskowej grub 
5 cm, z wypełnieniem otworów otoczakami 10/20mm  m² 42,00

 

 
E Budowa studni czerpalnej do celów przeciwpożarowych

E 10 KNR  218-06-13-01-00 D-03.02.01 Studnia czerpalna z dennicą pełną żelbetowa ø 1000 głębokości do 4
m z pokrywą nastudzienną z zamontowanymi rurami  2 szt.DN100 
zakończonymi końcówkami ssawnymi  do wężów strażackich 
DN110, w scianach bocznych od strony jeziora krata stalowa 
umozliwająca swobpdny wływ wody z jeziora do studni czerplnej 
oraz dodatkowa rura 300mm wprowadzona do jeziora, studnia 
posadowiona na dwóch płytach żelbetowych typu MON 
1,50*1,50*3*0,12  szt 1,00

 

E 20 KNR  228-05-03-04-03 D-03.02.01 Rura  kielichowa PVC ø 300 w wykopie skarpowym nawodnionym
do jeziora - podlączona do studni  metr 6,00

 

 
F Oznakowanie dojazdu do punktu czerpania wody

F 10 KNR  231-07-02-01-00 D-07.02.01a Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50  szt 14,00
 

F 20 KNR  231-07-03-05-00 D-07.02.01a Przymocowanie drogowskazu "Do punktu czerpania wody" (kolor 
nienieski) i "Dojazd pożarowy"(kolor czerwony)-zgodnie z 
instrukcja pożarową dla lasów  szt 12,00

 

F 30 KNR  231-07-03-02-00 D-07.02.01a Przymocowanie tabliczki "Punkt czerpania wody" (kolor niebieski) 
i "Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody"( kolor czerwony)-
zgodnie z instrukcja p.pożarowa dla lasów  szt 2,00

 


