PRZEKROJ NORMALNY - ZJAZD

0,50 12,30 - 29,00 0,50
pobocze zjazd pobocze
6% 6% <
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kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

w-wa $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S
skropienie emulsjg asfatlowg w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W
skropienie emulsjg asfatlowg w ilosci 0,7 kg/m2
podbudowa z tiucznia* KESM 0/31,5 mm grub. 10 cm
podbudowa z thucznia* KLSM 0/63 mm grub. 25 cm
warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm

podtoze gruntowe wg PN-S-02205

PRZEKROJ NORMALNY DROGI

0,50 4,00-6,00 0,50
pobocze droga pozarowa pobocze
gruntowe gruntowe

6% 6%
L— —

nawierzchnia z thucznia** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm
podbudowa z thucznia* KLSM 0/63 mm grub. 25 cm
warstwa nasypowa z piasku grub. 30 cm

podioze gruntowe wg PN-S-02205

PRZEKROJ NORMALNY Z MIJANKA

0,50 5,00 ) 3,00 0,50
pobocze droga pozarowa mijanka pobocze
gruntowe gruntowe

6% 6%
— X +—1
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nawierzchnia z tlucznia** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm
podbudowa z thucznia* KLSM 0/63 mm grub. 25 cm
warstwa nasypowa z piasku grub. 30 cm

podtoze gruntowe wg PN-S-02205

* Wymagania dla KLSM dotyczace podbudowy:

nasigkliwos¢: WA24 -2
mrozoodpornos$¢: F4
$cieralnos¢: LA>30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

wymagania krzywych uziarnienia.

** Wymagania dla KLSM dotyczace nawierzchni:

nasigkliwos¢: WA24 -2
mrozoodporno$c¢: F2
$cieralnosc¢: LA<30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce

wymagania krzywych uziarnienia.

Biuro Inzynieryjno - Techniczne Inwestor

-x _ m m:

62-200 Gniezno Os. WH. Lokietka 18/5
tel. 61 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Nadles$nictwo Gotabki
Gotabki 5
88-420 Rogowo

OBIEKT: Budowa dojazdu pozarowego wraz z placem manewrowym i
studnig czerpalng do celéw przeciwpozarowych w Leé$nictwie Brudzyn
Nadle$nictwo Gotgbki Gmina Rogowo.
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Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | |2020
Projektant inz A WKP/0125/
J b Grogowa mgr inz. lwona tebedynska PWOD/18 12020
Projektant inz i
) o mitarna M9" NZ- Jan Lingas 280/76/PW | 12020
Asystent proj. inz. Janusz tebedynski 1 2020
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
Drogowa PB 2020 1:100




