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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST- 08 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad stodotg w m. Lnianek.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, reali-
zacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tradycyjnej,
drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji
robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz s$rodkami grzybo-i
owadobdjczymi,

4)  wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi poprzecznymi i
podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5)  zabezpieczenie weztow blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zalozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,

7)  wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

m na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-0942l, PN-EN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢
drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021

Klasy wytrzymatosci drewna
System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wtasciwosciach mechanicznych.
Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego
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nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano
wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli
oznaczono literg C, a dla gatunkéw lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczba bedaca wartoscig
wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liciaste o
wytrzymalosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/'mm?. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie
pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne
powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie material, ktérego dotycza okreslone
wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci.
Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestosé i wartosci srednie modutu sprezystosci wzdiuz
widkien dla populacji drewna sag wieksze lub réowne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje
drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.
Wediug PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunkoéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zalgczniku Z-2.2.3 normy
podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutow sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki,
itp., nalezy wykonywac z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego.
Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach
chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
W normie PN-B-03 150:2000 wprowadzono nastepujgce oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci
drewna litego:
fmk - wytrzymato$c¢ charakterystyczna na zginanie fe- wytrzymatosc
charakterystyczna na sciskanie wzdtuz wiokien fegox - wytrzymatosé
charakterystyczna na $Sciskanie w poprzek witokien fu- wytrzymatosc
charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien fgox - wytrzymatosé
charakterystyczna na sciskanie w poprzek witdkien fy - wytrzymatosc
charakterystyczna na Scianie

Eomean - $redni modut sprezystosci wzdtuz wiokien Eqgos -
gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz widkien Egomean - Sredni
modut sprezystosci w poprzek wiokien Gmean - Sredni modut
odksztatcalnosci postaciowego

Pk - wartos¢ charakterystyczna gestosci Prean-
wartos¢ srednia gestosci

Podstawowe witasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%

wiasciwosci CI8 C24 C30 C35 C40
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna w [MPa]

Zginanie Tk 18 24 30 35 40
Rozciaganie wzdiuz fore 11 14 18 21 24
widkien

Rozcigganie w poprzek Froox 03 04 0,4 0,4 04
widkien

Sciskanie feok 18 21 23 25 26
w poprzek widkien

Sciskanie feook 4.8 53 57 6,0 6,3
w poprzek widkien

Scianie fure 2,0 2,5 3,0 34 38
Sprezystos¢ w [GPa]

Sredni modut E-omean 9 11 12 13 14
sprezystosci wzdtuz

wiokien

Gwarantowany modut Eoos 6,0 74 8,0 8,7 94
sprezystosci wzdtuz

widkien

Sredni modut E-somean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
sprezystosci

w poprzek widkien

Sredni modut 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88

odksztaicenia posta-
ciowego

Gestos¢ w [kg/m”]
Wartos$¢ Px 320 350 380 400 420
charakterystyczna
Warto$¢ srednia Pmeon 380 420 460 480 500
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2.2.3 kaczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub,
wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN-
EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI1.06/2002.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie
poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po
ofaceniu dachu. Duza odpornos¢ na rozerwanie w poprzek i wzdiuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne roz-
wijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1

Sita rozrywajaca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnose wodoszczelny (DINEN 1311 1)

Warto$é Sq okoto 0,15 m

Odpornos¢ temperaturowa -40 °C do +80 °C

Masa okoto 190 g/m;

Waga rolki okoto 14 kg

Dlugosé¢ rolki 50 m

Szerokosé rolki 1,50 m

Mocowanie do podtoza wstepne-mechaniczne za pomoca zszywek lub gwozdzi, docelowo moco-
wane kontrtatami

taczenie pasow na zaktad min 15 cm, tgczenia folii uszczelnig za pomoca tasmy samoprzy-
lepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materialy i Srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawo-
wego materiatu:

krokwie o przekroju 6,3/ 22,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

ptatwie o przekroju 12,5/16,0 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,

stupy o przekroju 12,5/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,

miecze o przekroju 10/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,

podwalina 15/15 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

kleszcze 2x3,2/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

murfata 14/14 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

taty drewniane 6,3/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

kontrtaty 5/3 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

0. deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%, | I.

folia wstepnego krycia,

12. papa asfaltowa podktadowa P/400/1600,

| 3. $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdéjcza oraz ochrone przeciwpozarowg do
granicy niepalnosci typu FOBOS M4, 14. materialy pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane,

gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie

kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe,

3. SPRZET

BOo0~NO OhwDNRE

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego
sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki
do impregnaciji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektro-
wkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wycigg budowlany.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatéw:

Materialy niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w spos6b okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie
wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu robot.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
riatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu
srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakosé robot. Do
roztadunku mozna uzywa¢ wozkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub rozta-
dunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykta wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki (sza-
blony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych piyt pilsSniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + | mm. Doktadnos$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny
montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

3. Diugosé elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna rézni¢ sie od dtugosci projektowanych wiecej
niz 0,5 cm.

4. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementdéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze od
dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow elementow.

5. Potaczenia krokwi pofaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢ wy-
konywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna roéwniez stosowa¢ wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac
krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzaréw, +
1 cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach wykonanych za pomoca wigzaréw kratowych na pier-
Scienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo - kratowych, tukéw klejonych itp.
Odchyitki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03I50.

9. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane
co najmniej jedng warstwa papy.

5.2. Wigzary dachowe 0 duzej rozpietosci

1. Wigzary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas rob6t. Deski pomostu powinny mie¢
wilgotnosé nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanie$¢ zarys montowanej
konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;j.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy powinny
Wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dtugosci przesta,

+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,
b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dtugosci przesta,

+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podkfadach w stosy i rozdzielne
przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos¢ sktadowania wigzaréw na otwartym
powietrzu, stosy nalezy przykrywac papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.
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4. Wiagzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy
dokonac przegladu tych czesci, usuna¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby, $ciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzar6w nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezly przed
rozluzowaniem potaczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukle nalezy
przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpdrkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia
wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce
utozenia we wszystkich pretach wystepowaly sity o takich samych znakach, jakie beda wystepowaly w okresie
uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢ weztow; sity w pretach nie powinny byé
wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytoéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za
pomoca podktadek.

7. Wiazary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potaczone teznikami statymi lub stezeniami tym-
czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu
montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiar6w wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym, 0,5%
wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu, +
I10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpor.

9. Dopuszczalne odchytki wymiardw wigzar6w po trwalym zamocowaniu wynosza;:

a) w diugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpietosci do 15m, +

30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

+ 10mm przy rozpietosci do I5m, +

20mm przy rozpietosci ponad 15m,

¢) + 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.3. Deskowanie potaci dachowych

1. Na deskowanie nalezy stosowac deski Ill klasy jakosci tarcicy ogolnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS
tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie uza-
sadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm.
Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz I8cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po sekach o
Srednicy wiekszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone
prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi

powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie na krokwiach.
W przypadku uzycia desek z oflisami gdrne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge. Odstepy
miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie wiecej niz 5cm, a z blachy cynkowej nie
wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (faczenie
desek na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach facenia potaci dachowych) za kominami powinny by¢
wykonane - od strony sptywu wody pofaci dachowej - odboje (kozubkiO, tj. deskowania utozone ze spadkami
umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢
ukfadane na styk.

5.4. Lacenie potaci dachowych

1. taty powinny mie¢ przekroj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40xI00mm lub
kwadratowym 35xI00mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza niz grubosc taty.

3. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wieksze niz2mm na Im i 30 mm na catej diugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢é umocowana deska lub
tata grubsza od fat podktadu o grubos¢ dachéwki. Rozstaw fat pod pokrycia dachéwka powinien by¢ zgodny z
podanym w tabeli.

Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy tat

Karpiowki pojedyncze 20-25
podwadjnie w koronke 25-28

w luske 14-16

Inne dachéwki ceramiczne holenderka (eséwka) 26-32
zaktadkowa ciggniona 30-32

marsylka 34-36

Dachowki cementowe karpidowka podwdjnie 29-3I




Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja wiezby dachowej 7
| [zaktadkowa 32-34

5.5. Whazy dachowe

1. Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm wystajgcej nie mniej niz
10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad facenie dachu.

2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm wzmocniong od
spodu listwami i pokrytg blacha.

5.6. Lawy kominiarskie

1. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubosé 50mm. Zaleca sie fawy z dwdéch desek utozo-
nych z przeswitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm przybitymi prostopadte do
desek.

2. tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpdérkach ocynkowanych o dwoch nézkach wbitych w krokwie.
Rozstaw podpdrek powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych odcinkach i Im na pochytych odcinkach.
taczenia desek i faw powinny znajdowac¢ sie na podpérkach i by¢ wzmocnione podktadkami z desek o tej
samej grubosci. Na fawach pochylych nalezy z wierzchu przybija¢ listwy w odstepach nie wiekszych niz 40cm.

5.7. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek Il klasy tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS lub MKG
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz 19mm. Deski o
szerokosci wiekszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy nimi nie powinny byé
wieksze niz ISmm. Dopuszcza sie wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim oczyszczeniu desek.

2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi do przybijania
podsufitki powinna by¢ 2,5 - 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy podsufitce obcigzonej lekkg izolacja
ocieplajaca 3-3,5 razy wieksza.

3. Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a faczna dtugos¢ stykéw na | m belki nie po-
winna by¢ wieksza niz 80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy nie
nizszej niz 1 tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o gru-
bosci nie mniejszej niz 1I9mm i 0 szerokosci nie przekraczajacej 12cm. Deski powinny by¢ faczone miedzy soba
na wrab i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 , Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolo-
waniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukgiji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukciji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatbw. Ocena jakosci materiatdbw przy odbiorze
konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kon-
troli stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm pan-
stwowych.

3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnosé z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablon6w) i konturéw oraz wymiaréw poszczegoélnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatka milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych wa-
runkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

Jednostki obmiarowe robdt okreslone sa w kartach formularzy wyceny. Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest
formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m’] zuzytego na te konstrukcje drewna.

b) podsufitki - [m?],

c) deskowanie i ofacenie potaci dachowych - [m?],



Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja wiezby dachowej 8
d) wytazy dachowe - [szt.]
e) tawy kominiarskie - [m].

7.2. llos€ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumen-
tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0g0Ine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym
zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien-
niku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

8.2.0g6lne zasady odbioru roboét
2. W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna oraz ma-

teriatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyj-ny)

oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

4. Do odbioru robdt powinny byé¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i
realizacji budowy.

5. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

6. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

w

- wbudowania materiatow,
- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukgc;ji

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe
1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania po-
szczegolnych fragmentow rob6t przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu
do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzadzony protokdt, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnosc¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

- sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentaciji.

3. W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

- wrozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowosé wykonania
deskowan wraz z odbojami, wiazami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncoéw, spoziomowanie
belek, dokladnosc¢ przybicia tat pod slepe putapy, grubos¢ desek w slepych putapach i podsufitkach
oraz sposob utozenia podsypki na slepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj,
sposob taczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w podtogach,

- W scianach: uktad elementéw skfadowych, pionowos¢ ustawien $cian i sposob ich umocowania, gru-
bos¢ i sposdb wykonania poszczegdlnych warstw w $cianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni tgcznie z ich gruboscia.

8.3.0dbidr koncowy
1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru kon-
cowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét,
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdét,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

2. Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
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- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skladowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukgji,
- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za wiasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ albo cato$¢ robét albo tylko ich
czes¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznacze-
niem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajagce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, moga by¢ przyjete
po obnizeniu wartosci rob6t o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wiezba dachowa i otacenie
Placi sie za ustalong ilos¢ m® konstrukcji wiezby dachowej oraz ilos¢ m? tacenia, ktére obejmuija;:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowg z papy pod murfata,

montaz murtaty,

przygotowanie i odwigzanie elementow sktadowych konstrukcji.

impregnacja konstrukgji i miejsc obrabianych,

zmontowanie konstrukcji,

utozenie folii wstepnego krycia,

przybicie kontriat,

przybicie tat,

przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw, oczyszczenie
stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow, bedacych wtasnoscig Wykonawcy. likwidacja
stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegélnosci nizej wymienione przepisy i normy.

m  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9I, poz. 811.

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

m  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z pdzn.
zm.),

m  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88l).

10.I.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania

wytrzymatosciowego metoda wizualng PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodg

maszynowg oraz dla maszyn sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 1l Warszawa Arkady 1990.



