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1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST- 08 s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych
zwi zanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wi by dachowej nad

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w post powaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, reali-
zacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tradycyjnej,
drewnianej konstrukcji wi by dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nast puj cy zakres robót:
1) dostaw  tarcicy budowlanej na plac budowy,
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodno ci z

dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz innymi dokumentami sporz dzonymi w trakcie realizacji
robót: polecenia inspektora nadzoru, protoko y odbioru robót cz ciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementów drewnianych rodkami ochrony p. po . do granicy NRO oraz rodkami grzybo-i
owadobójczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wi by dachowej wraz z usztywnieniami po aciowymi poprzecznymi i
pod nymi ( wiatrownice, st enia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie w ów blachami monta owymi, klamrami ciesielskimi itp.
6) za enie folii wiatrowej i mocowanie kontr at,
7) wykonanie acenia po aci dachowej,
8) czynno ci kontrolne, sprawdzaj ce i czynno ci odbiorowe konstrukcji wi by dachowej.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w
ST „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2.

Ponadto materia y stosowane do wykonywania pokry  dachowych powinny mie :
 Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
 Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.

Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowanych na budowie
materia ów przeznaczonych do wykonania pokry  dachowych.

2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spe nia  wymagania podane w PN-82/D-0942I, PN-EN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzyma ciowe drewna litego nale y przyjmowa  zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno
drewna iglastego nie powinna by  wy sza ni :
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracuj cych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by  przed u yciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021

Klasy wytrzyma ci drewna
System klas wytrzyma ci czy grupy klasy jako ci i gatunki drewna o podobnych w ciwo ciach mechanicznych.
Norma EN 338 okre la system klas wytrzyma ciowych dla wszystkich gatunków drewna iglastego i li ciastego

stodołą w m. Lnianek.
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nadaj cych si  do zastosowa  w konstrukcjach budowlanych. Dla ka dej klasy w tablicy 1 normy podano
warto ci charakterystyczne: wytrzyma ci, modu ów spr ysto ci oraz g sto ci. Klasy dla gatunków iglastych i topoli
oznaczono liter  C, a dla gatunków li ciastych liter  D. Ka da z klas jest ponadto oznaczona liczb  b  warto ci
wytrzyma ci na zginanie wyra on  w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno li ciaste o
wytrzyma ci charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzyma ci nast puje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie
pomiarów metodami nieniszcz cymi jednej lub kilku w ciwo ci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spe nia  wymagania PN-EN 519. Warto ci charakterystyczne
powinny by  oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacj  drewna rozumie si  materia , którego dotycz  okre lone
warto ci charakterystyczne. Populacj  drewna okre laj : gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzyma ci.
Je eli warto ci charakterystyczne wytrzyma ci na zginanie, g sto  i warto ci rednie modu u spr ysto ci wzd

ókien dla populacji drewna s  wi ksze lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzyma ci, to t  populacj
drewna mo na zaliczy  do tej klasy.
Wed ug PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nale y stosowa  drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunków drewna dopuszcza si  tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwi zku z tym w za czniku Z-2.2.3 normy
podano warto ci charakterystyczne wytrzyma ci, modu ów spr ysto ci i g sto ci dla klas wytrzyma ciowych
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotno ci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wk adki, klocki,
itp., nale y wykonywa  z drewna d bowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego.
Wilgotno  drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza  18% w konstrukcjach
chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracuj cych na otwartym powietrzu.
W normie PN-B-03 150:2000 wprowadzono nast puj ce oznaczenia cech wytrzyma ciowych, spr ystych i g sto ci
drewna litego:
fmk - wytrzyma  charakterystyczna na zginanie fcok - wytrzyma
charakterystyczna na ciskanie wzd  w ókien fc90k - wytrzyma
charakterystyczna na ciskanie w poprzek w ókien fok - wytrzyma
charakterystyczna na rozci ganie wzd  w ókien f90k - wytrzyma
charakterystyczna na ciskanie w poprzek w ókien fvk - wytrzyma
charakterystyczna na cianie

E0mean - redni modu  spr ysto ci wzd  w ókien E005 -
gwarantowany modu  spr ysto ci wzd  w ókien E90mean - redni
modu  spr ysto ci w poprzek w ókien Gmean - redni modu
odkszta calno ci postaciowego

pk - warto  charakterystyczna g sto ci Pmean -
warto rednia g sto ci

w poprzek w ókien

redni modu
odkszta cenia posta-

0,56 0,69 0,75 0,81 0,88

ciowego

sto  w [kg/m3]
Warto
charakterystyczna

Pk 320 350 380 400 420

Warto rednia Pmeon 380 420 460 480 500

Rodzaje Klasy drewna litego o wilgotno ci 12%
ciwo ci

Oznaczenie
CI8 C24 C30 C35 C40

Wytrzyma  charakterystyczna w [MPa]
Zginanie fmk 18 24 30 35 40
Rozci ganie wzd

ókien
fok 1 1 14 18 21 24

Rozci ganie w poprzek
ókien

ft90k 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

ciskanie
w poprzek w ókien

fcok 18 21 23 25 26

ciskanie
w poprzek w ókien

fc90k 4,8 5,3 5,7 6,0 6,3

cianie fvk 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8
Spr ysto  w [GPa]

redni modu
spr ysto ci wzd

ókien

E-0mean 9 1 1 12 13 14

Gwarantowany modu
spr ysto ci wzd

ókien

E0,05 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4

redni modu
spr ysto ci

E-90mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47

Podstawowe w ciwo ci i klasy wytrzyma ci drewna iglastego litego o wilgotno ci 12%
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2.2.3 czniki mechaniczne stosowane w po czeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwo dzi, rub,

wkr tów do drewna, sworzni, pier cieni z batych itp. powinny spe nia  wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN-
EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materia ów drewnopodobnych przed korozj  biologiczn  powinny by
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materia ów drewnopodobnych przed ogniem powinny spe nia  wymagania
podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materia ów drewnopodobnych przed dzia aniem korozji chemicznej
powinny spe nia  wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wst pnego krycia - odporna na rozerwanie w óknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie
poliuretanu. Du a odporno  na rozerwanie powinna zapewni  maksymalne bezpiecze stwo przy chodzeniu po

aceniu dachu. Du a odporno  na rozerwanie w poprzek i wzd  umo liwia szybkie i bardzo dok adne roz-
wijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja po arowa Trudno zapalny B1
Si a rozrywaj ca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311
Wodoszczelno wodoszczelny (DIN EN 1311 1)
Warto  Sd oko o 0,15 m
Odporno  temperaturowa -40 °C do +80 °C
Masa oko o 190 g/m
Waga rolki oko o 14 kg

ugo  rolki 50 m
Szeroko  rolki 1,50 m
Mocowanie do pod a wst pne-mechaniczne za pomoc  zszywek lub gwo dzi, docelowo moco-

wane kontr atami
czenie pasów na zak ad min 15 cm, czenia folii uszczelni  za pomoc  ta my samoprzy-

lepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materia y i rodki powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz wed ug
odpowiednich norm wyrobu. Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

2.2.8. Podstawowy materia
Do wykonania wi by dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si  zastosowanie nast puj cego podstawo-
wego materia u:
1. krokwie o przekroju 6,3/ 22,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotno ci 12%,
2. p atwie o przekroju 12,5/16,0 cm z drewna klasy C30 o wilgotno ci 12%,,
3. s upy o przekroju 12,5/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotno ci 12%,,
4. miecze o przekroju 10/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotno ci 12%,,
5. podwalina 15/15 cm z drewna klasy C30 o wilgotno ci 12%,
6. kleszcze 2x3,2/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotno ci 12%,
7. mur ata 14/14 cm z drewna klasy C30 o wilgotno ci 12%,
8. aty drewniane 6,3/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotno ci 12%,
9. kontr aty 5/3 cm z drewna klasy C30 o wilgotno ci 12%,
10. deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotno ci 12%, I I.
folia wst pnego krycia,
12.   papa asfaltowa podk adowa P/400/1600,
I 3.   rodek impregnuj cy drewno z uwagi na ochron  grzybo- i owadobójcz  oraz ochron  przeciwpo arow   do

granicy niepalno ci typu FOBOS M4, 14.   materia y pomocnicze: w owe blachy kolczaste, gwo dzie budowlane,
gwo dzie ciesielskie, klamry ciesielskie

ko ki do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino o owiowo-cynkowe,

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

3.2. Sprz t do wykonywania robót
Do wykonania drewnianej konstrukcji wi by dachowej przewiduje si  zastosowanie nast puj cego podstawowego
sprz tu: pi a do drewna r czna, obc gi, m otki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, p dzle, szczotki
do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze rodkami impregnacyjnymi, elektronarz dzia r czne jak: wiertarka, elektro-
wkr tarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przy cienny wyci g budowlany.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

4.2. Transport materia ów:
Materia y niezb dne do wykonania robót dowie  na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materia  przewozi  w oryginalnych opakowaniach w sposób okre lony przez producenta, w sposób który nie
wp ynie niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków
transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z ich technologi  oraz zasad  ci ci frontu robót.
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie mate-
ria ów/sprz tu na i z terenu budowy. Roz adunek materia ów nale y prowadzi  w sposób ostro ny przy u yciu
rodków i sprz tu zapewniaj cych niezmienne w ciwo ci materia u, gwarantuj ce w ciwa jako  robót. Do

roz adunku mo na u ywa  wózków wid owych, przeno ników ta mowych, urawi samochodowych lub roz a-
dunek prowadzi  r cznie przy zachowaniu niezb dnych rodków bezpiecze stwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewn trzny poziomy r czny za pomoc  wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoc  przy ciennego wyci gu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zwyk a wi ba dachowa
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny by  zgodnie z dokumentacj  techniczn .
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych nale y stosowa  wzorniki (sza-

blony) z ostruganych desek o wilgotno ci nie wi kszej ni  18%, ze sklejki lub z p yt twardych p yt pil niowych.
Dok adno  wykonania wzornika powinna wynosi  ± I mm. Dok adno  t  nale y sprawdzi  przez próbny
monta , a nast pnie sprawdza  okresowo za pomoc  ta my stalowej.

3. D ugo  elementów wykonanych wed ug wzorników nie powinna ró ni  si  od d ugo ci projektowanych wi cej
ni  0,5 cm.

4. Je eli zachodzi konieczno  obróbki ko ców elementów podczas monta u, d ugo ci powinny by  wi ksze od
ugo ci projektowanych. Nadmiar ten jest zale ny od sposobu obróbki ko ców elementów.

5. Po czenia krokwi po aci trójk tnych (tzw. kulawek) z krokwiami naro nymi (kraw nicami) powinny by  wy-
konywane na styk i zbite gwo dziami.

6. Po czenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by  wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
ko ców krokwi opartych na niej we wr bie. Mo na równie  stosowa  wy obienia krokwi koszowej, przybijaj c
krokwie do p aszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki w rozstawie wi zarów pe nych lub krokwi:
± 2cm w osiach rozstawu wi zarów, ±
1 cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry  dachowych o wi kszych rozpi to ciach wykonanych za pomoc  wi zarów kratowych na pier-
cienie z bate albo z w ami na gwo dzie, wi zarów ukowych lub ukowo - kratowych, uków klejonych itp.

Odchy ki wymiarowanie powinny by  ustalone na podstawie oblicze  statycznych zgodnie z PN-8I/B-03I50.
9. Elementy wi by dachowej stykaj ce si  z murem lub z betonem powinny by  w miejscach styku odizolowane

co najmniej jedn  warstw  papy.

5.2. Wi zary dachowe o du ej rozpi to ci
1. Wi zary nale y montowa  na roboczych pomostach monta owych wykonanych na wyrównanym i

wypoziomowanym pod u, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu powinny mie
wilgotno  nie wi ksz  ni  18% i by  jednostronnie ostrugane. Na pomost nale y nanie  zarys montowanej
konstrukcji z ewentualnym uwzgl dnianiem strza ki odwrotnej.

2. Dopuszczalne odchy ki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost monta owy powinny
wynosi :

a) w konstrukcjach o rozpi to ci do 15 m:
± 5 mm na d ugo ci prz a,
± 2 mm w odleg ci pomi dzy w ami oraz na wysoko ci wi zara,
b) w konstrukcjach o rozpi to ci ponad I 5 m:
± I 0 mm na d ugo ci prz a,
± 4 mm w odleg ci pomi dzy w ami oraz na wysoko ci wi zara,

3. Gotowe wi zary powinny by  (w miar  mo liwo ci) przechowywane w os oni tych pomieszczeniach lub za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by  one u one na podk adach w stosy i rozdzielne
przek adkami. Je eli ze wzgl du na du e wymiary zachodzi konieczno  sk adowania wi zarów na otwartym
powietrzu, stosy nale y przykrywa  pap , foli  z tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczy  przed
opadami atmosferycznymi.
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4. Wi zary i elementy sk adowe powinny by  zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w

czasie transportu. ruby, ci gi itp. Powinny by  skr cone przed za adowaniem. Po wy adowaniu nale y
dokona  przegl du tych cz ci, usun  ewentualne uszkodzenia i ponownie dokr ci ruby, ci gi itp.

5. Przed podnoszeniem wi zarów nale y zabezpieczy  je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a w y przed
rozluzowaniem po cze  i przesuwem w p aszczy nie lub poza p aszczyzn  wi zara. Elementy smuk e nale y
przed podniesieniem czasowo usztywni  dodatkowymi pr tami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia
wi zara za pomoc  uchwytów linowych powinny by  tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce

enia we wszystkich pr tach wyst powa y si y o takich samych znakach, jakie b  wyst powa y w okresie
ytkowania konstrukcji oraz aby nie zosta a naruszona sztywno  w ów; si y w pr tach nie powinny by

wi ksze ni  otrzymywane z oblicze  statycznych.
6. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za

pomoc  podk adek.
7. Wi zary ustawione na podporach powinny by  niezw ocznie po czone t nikami sta ymi lub st eniami tym-

czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuni cie zawieszenia wi zara z haka d wigu
monta owego przed zabezpieczeniem stateczno ci wi zara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchy ki wymiarów wi zarów przed trwa ym zamocowaniem wynosz :
± I0mm w rozstawie osiowym wi zarów w rzucie poziomym, 0,5%
wysoko ci wi zara na odchylenie p aszczyzny wi zara od pionu, ±
I0mm w osiach w ów podporowych od osi podpór.

9. Dopuszczalne odchy ki wymiarów wi zarów po trwa ym zamocowaniu wynosz :
a) w d ugo ci wi zara:
± 20mm przy rozpi to ci do I5m, ±
30mm przy rozpi to ci ponad I5m,
b) w wysoko ci wi zara:
± I0mm przy rozpi to ci do I5m, ±
20mm przy rozpi to ci ponad I5m,
c) ± 5mm w odleg ci mi dzy w ami (mierzonej wzd  pasa).

5.3. Deskowanie po aci dachowych
1. Na deskowanie nale y stosowa  deski III klasy jako ci tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS

tarcicy wytrzyma ciowo sortowanej, bez murszu, o grubo ci nie mniejszej ni  25mm. W technicznie uza-
sadnionych przypadkach przy zag szczonym rozstawie krokwi dopuszcza si  deski o grubo ci I 9 lub 22mm.
Szeroko  desek nie powinny by  wi ksze ni  I8cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po s kach o
rednicy wi kszej ni  20mm.

2. Deski powinny by  powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, u one
praw  stron  (dordzeniow ) ku do owi i przybite do ka dej krokwi dwoma gwo dziami. D ugo  gwo dzi
powinna by  co najmniej 2,5 razy wi ksza od grubo ci desek. Czo a desek powinny styka  si  na krokwiach.
W przypadku u ycia desek z oflisami górne p aszczyzny pokrycia z desek powinny by  bez oflisów.

3. Deskowania stanowi ce podk ad pod pokrycie papowe powinny by  uk adane na styk lub na przylg . Odst py
mi dzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mog  wynosi  nie wi cej ni  5cm, a z blachy cynkowej nie
wi cej ni  4cm. Przy kryciu blach  cynkow  w usk  lub w karo deskowanie powinno by  szczelne ( czenie
desek na styk).

4. Niezale nie od rodzaju pokrycia (równie  w przypadkach acenia po aci dachowych) za kominami powinny by
wykonane - od strony sp ywu wody po aci dachowej - odboje (kozubki0, tj. deskowania u one ze spadkami
umo liwiaj cymi sp yw wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny by
uk adane na styk.

5.4. acenie po aci dachowych
1. aty powinny mie  przekrój dobrany wed ug oblicze  statycznych, jednak nie mniej ni  38x50mm.
2. aty u one poziomo powinny by  przybite do ka dej krokwi jednym gwo dziem okr ym 40xI00mm lub

kwadratowym 35xI00mm. D ugo  gwo dzia powinna by  co najmniej 2,5 razy wi ksza ni  grubo aty.
3. Styki at powinny znajdowa  si  na krokwi. Odchylenie od wymaganego po enia desek nie powinno by

wi ksze ni  2mm na I m i 30 mm na ca ej d ugo ci dachu. Wzd  okapu powinna by  umocowana deska lub
ata grubsza od at podk adu o grubo  dachówki. Rozstaw at pod pokrycia dachówk  powinien by  zgodny z
podanym w tabeli.

Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy at
pojedyncze 20-25

w koronk 25-28
Karpiówki

podwójnie
w usk I 4 - I 6

holenderka (esówka) 26-32
zak adkowa ci gniona 30-32

Inne dachówki ceramiczne

marsylka 34-36
Dachówki cementowe karpiówka podwójnie 29-3I



Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja wi by dachowej 7
zak adkowa 32-34

5.5. azy dachowe
1. W azy dachowe powinny by  wykonane w postaci ramy z desek o grubo ci 38-45mm wystaj cej nie mniej ni

I0cm ponad deskowanie lub I5-20cm ponad acenie dachu.
2. Rama powinna by  obrobiona blacha i zaopatrzona w pokryw  z desek o grubo ci 25mm wzmocnion  od

spodu listwami i pokryt  blach .

5.6. awy kominiarskie
1. Szeroko awy powinna wynosi  co najmniej 30cm, a grubo  50mm. Zaleca si awy z dwóch desek u o-

nych z prze witem nie wi kszym ni  3cm i usztywnionych od spodu atami 38x50mm przybitymi prostopad e do
desek.

2. awy powinny by  oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nó kach wbitych w krokwie.
Rozstaw podpórek powinien by  nie wi kszy ni  2m na poziomych odcinkach i Im na pochy ych odcinkach.

czenia desek i aw powinny znajdowa  si  na podpórkach i by  wzmocnione podk adkami z desek o tej
samej grubo ci. Na awach pochy ych nale y z wierzchu przybija  listwy w odst pach nie wi kszych ni  40cm.

5.7. Podsufitki
1. Podsufitki pod tynk powinny by  wykonane z desek III klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG

tarcicy sortowanej wytrzyma ciowo o grubo ci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze ni  I9mm. Deski o
szeroko ci wi kszej ni  I2cm powinny by  dzielone lub nad upane. Odst py mi dzy nimi nie powinny by
wi ksze ni  I5mm. Dopuszcza si  wykorzystanie desek lub rusztowa  po uprzednim oczyszczeniu desek.

2. Ka da deska powinna by  przybita do belki co najmniej dwoma gwo dziami. D ugo  gwo dzi do przybijania
podsufitki powinna by  2,5 - 3 razy wi ksza od grubo ci desek, a przy podsufitce obci onej lekk  izolacja
ocieplaj  3-3,5 razy wi ksza.

3. Czo owe styki desek powinny znajdowa  si  na belkach stropu, a czna d ugo  styków na I m belki nie po-
winna by  wi ksza ni  80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by  wykonane (je li projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy nie
ni szej ni  III tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzyma ciowo o gru-
bo ci nie mniejszej ni  I9mm i o szeroko ci nie przekraczaj cej I2cm. Deski powinny by czone mi dzy sob
na wr b i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
6.2 Kontrola wykonania drewnianej wi by dachowej
1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowi cych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolo-

waniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Kontrola jako ci robót obejmuje nast puj ce czynno ci:

a) kontrol  zgodno  zastosowanego materia u z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) kontrol  elementów przed ich zmontowaniem,
c) kontrol  gotowej konstrukcji,
d) kontrol  st enia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materia ów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by  dokonane przy dostawie tych materia ów. Ocena jako ci materia ów przy odbiorze
konstrukcji powinna by  dokonywana po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  z kon-
troli stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm pa -
stwowych.

3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmowa :
- sprawdzenie wykonania po cze  na zgodno  z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów

konstrukcji nale y przeprowadzi  za pomoc  pomiaru ta  lub inn  miar  stalow  z podzia  milimetrow ,
przez stwierdzenie ich zgodno ci z dokumentacja techniczn  i wymaganiami podanymi w niniejszych wa-
runkach technicznych

- sprawdzenie wilgotno ci drewna

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest:
Jednostki obmiarowe robót okre lone s  w kartach formularzy wyceny. Podstaw  przyj cia jednostki obmiarowej jest
formularz wycen. Jednostk  obmiarow  jest:
a) dla drewnianej konstrukcji wi by dachowej - [m3] zu ytego na t  konstrukcj  drewna.
b) podsufitki - [m2],
c) deskowanie i o acenie po aci dachowych - [m2],
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d) wy azy dachowe - [szt.]
e) awy kominiarskie - [m].

7.2. Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumen-
tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 .Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynno ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jako ci dostarczonych materia ów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protoko ami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  oraz wymaganym
zakresem robót.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, da y wyniki pozytywne.
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien-
niku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST.

8.2.Ogólne zasady odbioru robót
2. W zale no ci od rodzaju robót i warunków wyst puj cych na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz ma-

teria ów drewnopochodnych mo e by  przeprowadzony cz ciowo w trakcie robót (odbiór mi dzyoperacyj-ny)
oraz po zako czeniu robót.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by  zgodne z dokumentacj  techniczn .
4. Do odbioru robót powinny by  przed one: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i
realizacji budowy.

5. Odst pstwa od postanowie  projektu powinny by  uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzór techniczny albo innym równorz dnym dowodem.

6. Podstaw  do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako ci:
- wbudowania materia ów,
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukcji

8.2.Odbiory mi dzyoperacyjne i cz ciowe
1. Odbiory mi dzyoperacyjne lub cz ciowe powinny by  przeprowadzone w przypadkach wykonywania po-

szczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie b dzie dost pu
do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze ko cowym. Z ka dego odbioru powinien by
sporz dzony protokó , w którym powinna by  równie  zawarta techniczna ocena wykonanych robót.

2. Podczas odbioru powinny by  sprawdzone:
- zgodno  wykonanych robót z dokumentacj  techniczn ,
- rodzaj i klasa u ytego drewna oraz wymiary elementów,
- prawid owo  wykonania z czy,
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotno ci , zagrzybieniem i dzia aniem ognia, je eli by o ono

przewidziane w dokumentacji.
3. W szczególno ci powinny by  sprawdzone:

- w rozwi zaniach dachowych: rozstawy krokwi, p atwi i at, spadki po aci, prawid owo  wykonania
deskowa  wraz z odbojami, w azami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie ko ców, spoziomowanie
belek, dok adno  przybicia at pod lepe pu apy, grubo  desek w lepych pu apach i podsufitkach
oraz sposób u enia podsypki na lepym pu apie, wymiary i rozstaw legarów pod ogowych, rodzaj,
sposób czenia i mocowania oraz wyko czenia desek w pod ogach,

- W cianach: uk ad elementów sk adowych, pionowo  ustawie cian i sposób ich umocowania, gru-
bo  i sposób wykonania poszczególnych warstw w cianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni cznie z ich grubo ci .

8.3.Odbiór ko cowy
1. Odbiorem ko cowym powinny by  obj te elementy lub obiekty ca kowicie zako czone. Do odbioru ko -

cowego wykonawca powinien przedstawi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacj  techniczn  obiektu i robót,
- protoko y bada  kontrolnych lub za wiadczenia (atesty) jako ci u ytych materia ów,
- protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wykonanych robót,
- pisemne uzasadnienie odst pstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny.

2. Odbiór ko cowy zako czony konstrukcji powinien polega  na sprawdzeniu:



Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja wi by dachowej 9
- zgodno ci konstrukcji z dokumentacj  techniczn  i warunkami technicznymi,
- prawid owo ci kszta tu i g ównych wymiarów konstrukcji,
- prawid owo ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów sk adowych,
- prawid owo ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu z czy mi dzy elementami konstrukcji,
- dopuszczalno ci odchy ek wymiarowanych oraz odchyle  od kierunku poziomego i pionowego

8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna
1. Je eli wszystkie sprawdzenia i badania dadz  wynik dodatni, nale y uzna  wykonanie robót za w ciwe. W

przypadku gdy chocia  jedno ze sprawdze  da wynik ujemny, nale y uzna  albo ca  robót albo tylko ich
cz  za wykonane niew ciwie.

2. W razie uznania ca ci lub cz ci robót za wykonane niew ciwie nale y ustali , czy stwierdzone odst pstwa
od postanowie  dokumentacji i warunków technicznych zagra aj  bezpiecze stwu budowli lub uniemo liwiaj
jej u ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagra aj ce bezpiecze stwu budowli lub uniemo liwiaj ce jej u ytkowanie zgodnie z przeznacze-
niem powinny by  rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawid owy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spe niaj ce wymaga  podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie uniemo liwiaj ce u ytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mog  by  przyj te
po obni eniu warto ci robót o wielko  ustalon  komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Wi ba dachowa i o acenie

aci si  za ustalon  ilo  m3 konstrukcji wi by dachowej oraz ilo  m2 acenia, które obejmuj :
 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 zakup i transport materia ów niezb dnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,
 przygotowanie pod a pod izolacj  przeciwwilgociow  z papy pod mur at ,

monta  mur aty,
przygotowanie i odwi zanie elementów sk adowych konstrukcji.
impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,
zmontowanie konstrukcji,

enie folii wst pnego krycia,
przybicie kontr at,
przybicie at,
przyci cie at przy krokwiach naro nych lub ko cowych,
obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie, przestawianie i rozbiórk  rusztowa ,
wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protoko ów, oczyszczenie
stanowiska pracy i usuni cie resztek materia ów, b cych w asno ci  Wykonawcy. likwidacja
stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robót obj tych ST maj  zastosowanie w szczególno ci ni ej wymienione przepisy i normy.

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia I997 roku w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr I29, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9I, poz. 8 I I .

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 40I) w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

 Ustawa z dnia 7 lipca I994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr I 5 6 z 2006 roku poz. I I I 8 z pó n.
zm.),

Ustawie z dnia I 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88I).

l0.I.Normy
PN-B-0236I:I999 Pochylenia po aci dachowych.
PN-EN 338:2004   Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzyma ci
PN-EN 518:2000   Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotycz cych sortowania

wytrzyma ciowego metod  wizualn  PN-EN 519:2000   Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.
Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzyma ciowo metod

maszynow  oraz dla maszyn sortuj cych
PN-B-03I50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03I50:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-03I50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03I50:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 rodki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
PN-EN 9I2:2000  czniki do drewna. Dane techniczne czników stosowanych w konstrukcjach drewnianych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I cz  II Warszawa Arkady I990.


