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WYKAZ DZIALOW, GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT

WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN - CPV

DZIAL 45 Roboty budowlane

GRUPY 452  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
1 wodnej

454  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASY 4521 Roboty budowlane w zakresie budynkow
4526 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

4545 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
KATEGORIE 45211 Roboty budowlane w zakresie budowy domow

45261 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z blachodachowki powlekanej w ramach projektu dla, kto-
rego sporzadzona zostata niniejsza specyfikacja.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specytfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokrycia dachu blachodachowka

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania
e Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STWiOR.
e Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych blachodachéwka powinny mie¢:

o oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmoni-
zowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aproba-
ta techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

o oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

o Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identytikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow
e Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
e do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty:
o blachodachéwka o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie,
o folia paroizolacyjna,



o welna mineralna do docieplen poddaszy,

o folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,

o obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w
projekcie,

o wytaz dachowy z kohierzem o wym. 70x85cm,
rynny o §r.150mm 1 rury spustowe o $r.110mm systemowe z blach powlekanych w
kolorze opisanym w projekcie,

o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach
powlekanych,

o systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: taSmy 1 listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrdobek, grzebienie okapu, siatki ochron-
ne okapu,

o Wszystkie wyzej wymienione materialty musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta blachodachowki lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz
PN.

2.3. Warunki przyjecia wyroboéw pokrywczych na budowe
e  Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:

o sazgodne z ich wyszczeg6lnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

o sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

o spehiaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesie-
nia,

o producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszech-
nego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

e Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych materiatow i wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjgcie materiatow 1 wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpi-
sem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ bachodachowka

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnié, zeby materiaty byly sktadowane na budowie zgodnie z
zaleceniami producenta i byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Blachodachowki 1 ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wy-
réwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do od-
prowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiOR.

3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Liczba i wydajno$é sprzetu po-
winna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.3. Sprzet do wykonywania robot pokrywczych.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narze¢dzi. Specjalistyczny
sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, miotek, poziomice, palniki gazowe
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
blachodachoéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR.

4.2. Przewozone materialy musza by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe musza za-
pewnic ich bezpieczny przewo6z na budoweg. Zamawiajacy nie precyzuje szczegotowych wymagan
w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojaz-
dach do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby do pokry¢ dachoéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego 1
innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowa-
dzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzgt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
4.4. Zatadunek 1 wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zata-
dunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narz¢dzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

4.5. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

4.6. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wy-
Sciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, Scinki pian-
ki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
e Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na whasny koszt powi-
nien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w szcze-
golnosci:
o wyznaczy¢ strefy niebezpieczne 1 oznakowac je,
o usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
5.2. Pokrycie dachu i obrébki



UWAGA: W zwiazku z planowanym dociepleniem $cian zewngtrznych o gr.12 cm warstwy docie-

plajacej podktad z fat przy $cianach zewngtrznych musi by¢ wysunigty min 20mm poza planowana
warstwe docieplenia. Okapy dachowe dostosowa¢ do planowanej warstwy ocieplenia.

5.2.1 Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej

Ktadac folie dachowa paroprzepuszczalna nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

folig dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ réwnolegle do okapu, lekko na-
ciagajac,

dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej,

folig nalezy przybi¢ do krokwii gwozdziami,

na folig nalezy przybi¢ kontriaty 1 taty,

nastgpne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,

powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynng z dodatkowego
arkusza folii; arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a dolna
krawedz zawina¢ ku gorze i przybi¢ na latg nad przeszkoda; rynienkg uformowac ze spad-
kiem na zewnatrz przeszkody,

przy elementach wychodzacych ponad dach, folig¢ nalezy wywina¢ ku gorze 1 umocowac do
wystajacego elementu

5.2.2.Podklad pod pokrycie z blachodachéwki

Podktad pod pokrycie z blachodachowki stanowia drewniane taty przybite poziomo i pro-
stopadle do krokwi nachylonych pod istniejacym katem.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sa nastgpujace:

o faty powinny by¢ utozone poziomo 1 przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;
styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; laty kalenicowe 1 grzbietowe moco-
wane za pomoca uchwytow systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego,

o odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos¢ 1 metra i 30
mm na calej dlugosci dachu,

o w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska gru-
bosci od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych;
wierzch deski powinien si¢ pokrywa¢ z wierzchem taty okapowej,

o wzdhiz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ga-
siorow,

o wzdhiz kosza dachowego nalezy przybi¢ desk¢ srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢
deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

o faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $§rodkami majacymi
aprobaty techniczne,

o plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by prze§wit pomigdzy nig a tata
kontrolna potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierun-
ku prostopadtym do spadku i nie wickszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku.

5.2.3.Ukladanie blachodachowki i obrobki

Przed przystapieniem do uktadania blachodachdéwki nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do ukladania profili rzgdami od okapu do kalenicy
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtlowy kat montazu. Po
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zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu zna-
lezienia prawidlowego sposobu utozenia.

e Blachodachéwke nalezy uktada¢ i mocowac za pomoca wkregtow samonawiercajacych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wkretarki ze sprzegltem, zwracajac uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w §rodku wgle-
bienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rz¢dzie dacho-
wek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

e Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywac¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

e Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek
w celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o
pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca sig stosowanie uszczelek wzdtuz catej kale-
nicy i okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go
gory dolne czgsci fali.

e Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie 1 montazu nalezy zamalowac farba
zaprawkowa.

5.2.4. Rynny i rury spustowe w kolorze okreslonym w projekcie

e Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta.
Zaktada si¢ blachg powlekana gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji
dachu uchwytami, rozstaw w odstgpach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny
by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m. Do podstawowych
elementow systemu rynnowego zalicza sig: rynny i rury spustowe, ksztaltki, kolanka, ele-
menty taczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych blachodachowka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (migdzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy doty-
czacych przyjecia materialdéw na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamo-
wienia (szczegdtowej), oraz normami .

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

Lacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadno$cia do 1 cm.



Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugos$ci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomoca proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w for-
mie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachéwka polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci ich wy-
konania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) 1
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywcezych blachodachdwkami, w szczeg6lnosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wraz z wprowa-
dzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po calkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura mu-
rarskiego lub drutu napigtego wzdluz badanego rzgdu arkuszy blachodachowek, poziomnicy, trojka-
ta ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co naj-
mniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okre-
slone wniniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielko$ci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za po-
moca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachowek 1 szczelnosci pokrycia nalezy prze-
prowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfi-
kacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczego6lnie narazonych na zatrzy-
mywanie si¢ 1 przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego spltywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowacé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na po-
wierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzroko-
wo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.
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6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez oglg-
dziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie
faty dtugos$ci 3 m i pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia gasiorow z doktadnoscia do 5
mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez po-
rownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin 1
pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci..

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgod-
nie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.
6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachowka przeprowadza sig zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisa-
ne w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot pokrywcezych

Powierzchnig pokrycia dachéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania po-
wierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedhug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczy-
zny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedZ zewngtrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci polaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspdtczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu blachodachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki
blacharskie.

Odbidr podktadoéw 1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpo-
czeciem uktadania pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadow nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy porownac z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w
ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-
61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania dalty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrébki bla-
charskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specytfika-
cja techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.



Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blachar-
skich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materia-
16w koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzié¢ oceng przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr cze¢sciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czg§ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robo-
tach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budo-
wy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozo-
nych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania ro-
bot,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, pro-
tokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych materia-
16w i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachéwka opra-
cowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz dokonac oceny wizualne;j.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostar-
czone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachowka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci pokrycia blacho-
dachowka z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym ob-
nizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot pokrywcezych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protoko6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wy-
konawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachowka z zaméowie-
niem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zama-
wiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢gkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachéwka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt popraw-
kowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej po-
krycia blachodachowka z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (konco-
wy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, nega-
tywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie za-
uwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachowka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywczych blachodachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blachoda-
chowka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robdt zaakceptowa-
nych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachowka lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty pokrywcze blachodachowka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,



- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi 1 sprzgtu,

- obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wyko-
nanie rob6ot na wysokos$ci do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu blachodachdéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w doku-
mentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietéw,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywcezych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacjg stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgd-
nych do wykonania robo6t pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt pokrywczych blachodachowka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbgdnych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstaweg od-
dzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specy-
fikacji technicznej pokrycia dachu blachodachdéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegdtowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 111) Ar-
kady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ C: Zabezpieczenia i izo-
lacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta-
Zu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmia-
nami).
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