Opis robat budowlanych wykonania remontu istniegace budynku gospodarczego w m.
Jeleniagora.

1. Roboty rozbiorkowe natg prowadzt zgodnie z opisem technicznym robot rozbiérkowych
oaz specyfikagj techniczia wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

2. Roboty remontowe nalg prowadzé zgodnie z specyfikagjwykonania i odbioru robot
remontowych oraz z specyfikacjami technicznymi dedgymi poszczegolnych robét
budowlanych.

* Podktad betonowy wykorez betonu B-12,5.

» Stolarka okienna — okna skrzynkowe bez wywietrznjiggdnodzielne, wykaczone
fabrycznie, parapety wewtrzne drewniane grul§oi min. 3,0cm.

» Oscieznice drzwiowe drewniane zwykte, malowane na budpskezydta drzwiowe nasy
wykona z desek obustronnie struganych grub. min. 25mm.

* Tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne kat. Il wykonywageznie.

* Malowanie tynkdw wewetrznych dwukrotne mlekiem wapiennym.

» Czyszczenie cegly elewacyjnej oraz spoinowaniezyalgkona starannie z
zabezpieczeniem elementéw budynku przed zabrudrenie



