Remont budynku gospodarczego w m. Jeleniagéra

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|Czes$ciowa rozbidrka w czesci gospodarczej budynku
1/KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0105-04 wapiennej
(4.4+2.3)x2.6=17.4
17.4 m?2 17.400
RAZEM 17.400
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji betowych o grub.do 50 cm - koryta m3
d.1/0306-01 4.4x0.5x0.9=2.0
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - |m
d.1/0804-01 koryta
1.9+0.9=2.2
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
(11.5x2+8.3x4)x2.6+6.9x2x2.6-(2.4x2.2+1.1x2.1x4=167.5
167.5 m?2 167.500
RAZEM 167.500
5/KNR 4-01 Demontaz okien stalowych szt.
d.1/1306-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/|KNR 4-01 Rozebranie wrét i drzwi z desek na wpust lub potwpust m2
d.1/0426-03 2.36x2.16+1.1x2.1x5=16.6
16.6 m?2 16.600
RAZEM 16.600
7|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu 2wirowego o grub. do 10 cm m3
d.1/0301-02 11.5x8.3x0.1=9.5
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
17.4x0.14+2.0+167.5x0.02+9.5=17 .4
17.4 m3 17.400
RAZEM 17.400
9/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4x17.4=69.6
69.6 m3 69.600
RAZEM 69.600
10 Utylizacja usunietego gruzu budowlanego m3
d.1|wycenain-
dywidualna
69.6 m3 69.600
RAZEM 69.600
2|Nowe roboty budowlane
11/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.2|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.5x2x11+2.7x2=38.4
38.4 m 38.400
RAZEM 38.400
12/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach,filarach,pilastrach m2
d.2|0703-01
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-02
167.5 m?2 167.500
RAZEM 167.500
14/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg wapienng tynkéw wewn.na scianach m2
d.2|{1501-07
167.5 m?2 167.500
RAZEM 167.500
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2{1101-01
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
16| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - pierw- | m2
d.2|0604-03 sza warstwa
11.5x8.3=95.5
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
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17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - druga |m2
d.2|0604-04 i nast.warstwa
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
18/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2{1102-02 na gtadko
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
19/KNR 2-02 Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2|{1102-03 trgc.za zmiang grub.o 10mm
95.5x3=286.5
286.5 m?2 286.500
RAZEM 286.500
20|KNR 2-02 Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne jednokrotnie pomalowane i  |m?2
d.2|1007-06 oszklone fabrycznie o pow. 1.0-1.5 m2 z parapetami drewnianymi
1.1x0.9x8=7.9
7.9 m?2 7.900
RAZEM 7.900
21|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.2|0323-01 cegiet
1.1x8=8.8
8.8 szt. 8.800
RAZEM 8.800
22|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie  |m
d.2|1015-01
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
23|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
d.2/1015-09 1.0x2.0x4+2.3x2.1=12.8
12.8 m?2 12.800
RAZEM 12.800
24/NNRNKB (z.111) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 15% farby emulsyjnej m2
d.2|202 1520-06 |tynkéw wewnetrznych na scianach
167.5 m?2 167.500
RAZEM 167.500
25|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokos-|m?2
d.2/202 1621a- |cido 10 m
01 (12.4x2+9.1x2)x3.0=129.0
129.0 m?2 129.000
RAZEM 129.000
26| KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet - zamurowanie da- m2
d.2/0308-06 chéwka ceramiczng
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
27|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2/0308-05
30.0 szt. 30.000
RAZEM 30.000
28|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gteb. 1 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z m
d.2/0307-02 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
29/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne murow gtadkich z cegly m2
d.2/0737-01 129.0+9.1x4.3x0.5x2=168.0
168.0 m?2 168.000
RAZEM 168.000
30/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona m2
d.2|0923-01
160.0 m?2 160.000
RAZEM 160.000
3|/|Roboty zewnetrzne
31/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wokét budynku z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do |m3
d.3/0304-02 10 m (kat.gr.111)
12.5x2+9.0x2)x0.2x0.5=4.3
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
32|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.3/0616-04 (12.5x2+9.0x2)x0.5=21.5
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
33|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.3/0105-05 zageszcz.
12.5x2x0.5+9.0x2x0,5=21.5
21.5 m?2 21.500
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RAZEM 21.500
34| KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
21.5x3=64.5
64.5 m?2 64.500
RAZEM 64.500
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.3/0114-03 cm
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500




