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PRZEKROJ NORMALNY I-l NA PROSTEJ | tUKU PROJEKT INWESTOR
/II/ Zmienne /le 350 /II/ Pracownia Projektowa PLAN Panstwowe Gospodarstwo LeSne
ul. Grzegorza 20 Nadle$nictwo Lipinki
3 zmienne L 30 L 75 . 50 L 125 . 125 5 50 ’ 65-823 Zielona Gora ul. Budowlanych 21
1 7 7 7 7 7 7 7 61-200 Zary
_ BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
Temat: W RAMACH ZADANIA PN. ,, ROZBUDOWA GEOSCIEZKI ,, KOPALNIA BABINA"
Rysunek : Przekroje normalne
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Arnold Drynkorn 3/90/2G
Opracowat mgr inz. Michat Owsiany
4 Sprawdzajacy
PRZEKROJ NORMALNY II-II NA PROSTEJ I LUKU BRANZA ROK OPRACOWANIA SKALA NR
. . Drogowa 2017 1:25 4.1
wzmochienie geokratg/gruntocementem L EGENDA
¥ Zmienne " 350 ¥ 1) warstwa klinujaca z thucznia kamiennego 0-5; gr. 2 cm
 zmienne D30 75 N 195 ) 195 N 2) warstyvg z ttucznia (nlgsort) 0-31,9; gr. 13 cm
1 1 1 1 1 1 1 1 wskaznik zageszczenia proctora 1s=1,00
o 4% 6% 3) geokrata wypetniona pospétka, wysoko$¢ 200 mm,
6% mate komorki, zakotwiona w gruncie min 6 szpilkami na 1m

~ (naodc. 3w km 0+950-1+150 warstwa GRC
0 Rm <=2,50 Mpa, gr. 15 cm)
4) gewidknina separacyjna polipropylenowa 250 g/m?
3 (na odcinku z geokrata);
4 5) zageszczony grunt
7 5 6) pobocza z pospotki gr. 10 cm
[ 9 7

, humus gr. min 10 cm obsiany trawg;
PRZEKROJ NORMALNY z przepustem

, Wylot obrukowany kostkg kamienng
zmienne 350 : :
£ 1 ] . na zaprawie cementowej
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