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OPIS TECHNICZNY 

BUDOWA TRAS ROWEROWYCH W RAMACH ZADANIA  
PN. ,, ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI ,, KOPALNIA BABINA" 

 

 

1. Dane ogólne 

 
1.1. Inwestor – Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”  

Nadleśnictwo Lipinki; ul. Budowlanych 21; 68-200 Żary 

1.2. Zadanie –BUDOWA TRAS ROWEROWYCH W RAMACH ZADANIA PN. ,, ROZBUDOWA 

GEOŚCIEŻKI ,, KOPALNIA BABINA" – odc. 2,3,4 

1.3. Lokalizacja – 497; 505; 503; 498; 508/12; 507; 514; 515 – powiat żarski; Gmina Łęknica; obręb 

Łęknica. 

 

2. Podstawa opracowania 

o Umowa z Inwestorem, 

o Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. 

z późniejszymi zmianami). 

o Wizje lokalne w terenie; 

o Konsultacje i uzgodnienie z Inwestorem. 

 

3. Przedmiot i zakres inwestycji 

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy tras rowerowych w ramach zadania pn. Rozbudowa 

Geościeżki „Kopalnia Babina” na działkach nr 497; 505; 503; 498; 508/12; 507; 514; 515 – powiat żarski; 

Gmina Łęknica; obręb Łęknica która obejmuje: 

 Budowę trasy rowerowej poprzez wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego  oraz 

nawierzchni z tłucznia frakcji 0-5mm. Konstrukcja na całej długości wzmocniona warstwą 

teokraty lub stabilizacji (odc. 3 km 0+950 – 1+150) 

Teren obejmujący inwestycję sąsiaduje z wykonanymi w latach ubiegłych systemem tras rowerowych 

oraz lasami. 

Łączna długość odcinka objętego opracowaniem  wynosi ok. 3,21 km, a poszczególne odcinki wynoszą: 

1566,03m, 1261,02m, 209,21m + sięgacze. 
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4. Lokalizacja inwestycji 

Na projektowanych odcinkach zastosowano kilometraż lokalny. 

Początek inwestycji zlokalizowano przy wierzy widokowej położonej przy istniejącej trasie 

rowerowej. Koniec przy jednym z akwenów wodnych stanowiących punkt widokowy. 

5. Stan istniejący 

Istniejące trasy po których biegnie projektowana oś posiada nawierzchnie gruntową, często 

trawiastą nieutwardzoną. Na całej długości trasy występują koleiny oraz zastoiska wody. Wzdłuż 

istniejącej drogi miejscowo występują płytkie rowy chłonne.  

6. Rozwiązania projektowe 

Trasy poszczególnych dróg wpisane zostały zgodnie z ustaleniami z Inwestorem podczas 

wizji terenowej. Projektowana inwestycja ma na celu wyeksponowanie terenów, po których przebiega 

ścieżka. Zakłada się, że z nowo wybudowanych tras korzystać będą wyłącznie piesi oraz rowerzyści. 

Przebieg niwelety drogi zaprojektowano tak aby maksymalnie dostosować się do istniejącego terenu.  

Na całym odcinku ścieżka posiadać będzie szerokości jezdni 2,5m. 

 

Projektowana trasa składać się będzie z prostych, połączonych ze sobą, tworząc załomy. Wszystkie 

załomy, w których kąt zwrotu jest większy niż 5g wyokrąglono łukami poziomymi o promieniach dostosowanych 

do warunków terenowych.  

Na odcinku nr 4 (209,21m) należy wbudować schody terenowe wykonane z podkładów drewnianych 

(zgodnie z rysunkiem 4.2) 

Projektuje się trasę o nawierzchni z tłucznia kamiennego (0-5mm) o następujących 

parametrach: 

 Prędkość projektowa -   do 20 km/h, 

 Szerokość ścieżki -    2,50 m 

 Pochylenie poprzeczne drogi – jednostronne od 4% 

 

Projektowaną ścieżkę należy lokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2.1-2.9  

Konstrukcje nawierzchni: 
 
KONSTRUKCJA 1 (odc. 2, odc. 3 w km 0+000 – 0+950 oraz w km 1+150 – 1+261,02), odc. 4, 

sięgacze) 
 2 cm –warstwa klinująca z tłucznia kamiennego (0-5mm); 

 13 cm –podbudowa z tłucznia 0-31,5mm; 

 Wzmocnienie geokratą wypełnioną pospółką na wysokość 20 cm  

 Warstwa separacyjna z geowłókniny polipropylenowej 250 g/cm2 
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 Warstwa zagęszczonego gruntu nasypowego lub rodzimego 

 

KONSTRUKCJA 2 (odc. 3 w km 0+950 – 1+150) 
 2 cm –warstwa klinująca z tłucznia kamiennego (0-5mm); 

 13 cm –podbudowa z tłucznia 0-31,5mm; 

 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm <= 2,50 MPa, gr. 15 cm 

 Warstwa zagęszczonego gruntu nasypowego lub rodzimego 

7. Projektowane elementy małej architektury 

W obrębie inwestycji projektuje się następujące elementy małej architektury: 
 kosze na śmieci (wg rys. nr 4.3 ) 

 tablice geologiczne (wg rys. nr 4.3) 

 tablice edukacyjne (wg rys. nr 4.3) 

 ławki z oparciem ( wg rys. nr 4.4) 

 ławki bez oparcia (wg rys. nr 4.4) 

 barierki (wg rys. nr 4.6) 

 stojaki na rowery (wg rys. nr 4.5) 

 wiata drewniana (wg rys. nr 4.10) o następujących wymiarach: 

- blat stołu 10x90x330 cm 
- blaty siedziska 10x50x330cm 
- oparcia 5x26x330 cm 
- słupy okrągłe Ø25 cm i Ø20cm 
- podwaliny ½ Ø25x300 cm 
- płatwie ¼ Ø25x330 cm 
- płatew kalenicowa 9x9x330 cm 
- krokiew, jętka, stężenie zewnętrzne 6x9 cm 
- deski podestu 3,2x14x330 cm 
- deski poszycia 2,5x14x330 cm 

 stoły z ławkami (rys. 4.11) o następujących wymiarach: 

- długość stołu i siedzisk 240 cm 
- wysokość siedziska 50 cm 
- wysokość stołu 75 cm 
- odległość od blatu stołu do siedziska 30 cm 
- blat stołu – 10x75x240 cm 
- blat siedziska 10x25x240 cm 
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8. Odwodnienie 

Należyte odwodnienie  zapewnione będzie poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód 

opadowych do w terenu zielone. Rowy przydrożne są elementem trasy rowerowej, nie mają 

charakteru urządzenia melioracji szczegółowej i nie łączą się z innymi rowami lub ciekami. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1pkt 19 Prawa wodnego – „(..) o urządzeniach wodnych – rozumie się 

przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w 

szczególności: a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i 

rowy,(…)”. 

Ponadto zgodnie z art. 124 Prawa wodnego „Pozwolenie wodno prawne nie jest wymagane 

na: (…) 6) odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie 

wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem”. 

W celu sprawniejszego odprowadzenia wód opadowych zakłada się wbudowanie 

przepustów o średnicy 400mm.  

Projektowana lokalizacja przepustów: 

Odcinek 2 -> 0+000,00 - 1+566,03: 

1. 0+240,00 

2. 0+508,23 

3. 1+250,00 

4. 1+392,93 

 

Odcinek 3 -> 0+000,00 - 1+261,02: 

5. 0+152,90 

6. 0+374,98 

7. 0+540,00 

8. 0+674,06 

Uwaga: W miejscach lokalizacji przepustu należy przegłębić rowy odwodniające na 

długości 40m. 

9. Roboty ziemne – bilans mas ziemnych 

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopów, korytowania, wbudowania nasypów oraz 

plantowanie wynikające głownie z wykonania nawierzchni konstrukcji tras rowerowych. Z 

przeprowadzonych badań geotechnicznych wynika, że warstwa humusu/gleby jaką należy usunąć 

wynosi od 10 do 75cm.  
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Odcinek 2: 

Gleba/Humus/NN: 2079,05m3 

Nasyp:  2464,62m3 

Wykop:  486,72m3 

 

Odcinek 3: 

Gleba/Humus/NN: 1826,54m3 

Nasyp:  1697,76m3 

Wykop:  693,93m3 

 

Odcinek 4: 

Gleba/Humus/NN: 142,93m3 

Nasyp:  246,97m3 

Wykop:  260,13m3 

Bilans mas ziemnych pokazano w załączonych do opracowania tabelach. 

10. Istniejące zadrzewienie 

Projekt nie przewiduje wycinki drzew. W razie konieczności usunięcia jakiegoś drzewa 

Inwestor dokona tego przed realizacją inwestycji. 

11. Urządzenia obce 

W obrębie inwestycji znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna.  

Prace w miejscach, w których znajdują się sieci wykonać ręcznie bez użycia sprzętu 

mechanicznego!!! 

12. Ochrona konserwatorska 

Działki objęte zamierzeniem inwestycyjnym nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

13. Charakterystyka ekologiczna 

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i inne obiekty oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji zawiera się w obrębie przedmiotowych działek 

ewidencyjnych. 

Projektowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w katalogu przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 9 
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listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 

213, poz. 1397 z 2010r.). 

14. Uwagi końcowe 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w teren i sprawdzić 

zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym stanem terenu i jego ukształtowaniem. 

 W przypadku stwierdzenia różnic między stanem istniejącym a projektem należy przed 

rozpoczęciem robót skontaktować się z projektantem. 

 W czasie prowadzenia robót i transportu należy zabezpieczyć drzewa przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem. 

 Zakazuje się stosowania materiałów nieznanego pochodzenia. 
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