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Kryteria równoważności 
 

Tabela 1 Parametry elektryczne modułów (tabela równoważności paneli PV) 

Parametr elektryczne: Wartość 
Jednostk

a 

Dopuszczalne 

odchylenie 

Moc maksymalna szczytowa w warunkach STC 
Pmax 

375 (Wp) + brak ograniczeń 

Napięcie przy mocy maksymalnej VMPP 34,28 (V) + brak ograniczeń 

Maks. Prąd zasilania Ipm 10,94 (A) + brak ograniczeń 

Napięcie jałowe (otwarty obwód) Voc 41,05 (V) + brak ograniczeń 

Prąd zwarcia ISC 11,42 (A) + brak ograniczeń 

Sprawność modułu ηm >20,3 (%) + brak ograniczeń 

Maksymalne napięcie systemu Vmax 1000 (V) + brak ograniczeń 

Współczynniki temperaturowe: - - - 

Współczynnik temperaturowy przy Pmax   - 0,34 %/oC + brak ograniczeń 

Współczynnik temperaturowy przy Voc   - 0,27 %/oC + brak ograniczeń 

Współczynnik temperaturowy przy Isc   + 0,04 %/oK - brak ograniczeń 

 

Tabela 2 Parametry elektryczne falownika (tabela równoważności falownika) 

Parametr elektryczne: Wartość 
Jednostk

a 

Dopuszczalne 

odchylenie 

Moc maksymalna DC 40000 (W) + brak ograniczeń 

Minimalny zakres napięcia DC 500 (V) - brak ograniczeń 

Maksymalny zakres napięcia DC 800 (V) + brak ograniczeń 

Moc maksymalna AC 36000 (VA) + brak ograniczeń 

Napięcie znamionowe AC 400 (V) ±10% 

Stopień izolacji IP 65 - + brak ograniczeń 
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