Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewoéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczeg6lnosci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

1.1 Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebéw i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni
PORZB>100 Oczyszczanie zrebéw i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie bez wynoszenia i uktadania - dla 100%
pokrycia powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczanie zrebow, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewdw, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie,
— wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50 m.

Uwagi:

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujacy sposob: przyktadowa 1 ha
powierzchnia do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z
pokryciem 100%.

Wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposob
niepowodujgcy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakow komunikacyjnych, ciekdw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w
szczegblnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie
utozenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynno$ci PORZB>100 wyciety
materiat pozostawia sie na miejscu bez wynoszenia i uktadania.

Na powierzchni objetej czynnoscia PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje sie czynnoSci
opisanych w pkt. 1.2 Dziatu I ponize;j.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,




tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.2 Wycinanie podszytow i podrostow w cieciach rebnych

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-62N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren

réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do
WPOD>62N 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)

WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD-63N pozostawieniem na powierzchni (teren rowny lub falisty) -

przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60%
WPOD>63N (..-63Nipow. 60% (..>63N)

Standard technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych,
— znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni,

Uwagi:

Szczegbélowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzeti narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni objetej w/w czynnos$ciami nie stosuje sie czynno$ci opisanych w pkt. 1.1
Dziatu L.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.3

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe M3Pp

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci drzewnych, tj. czesci
po usunietych drzewach (nie bedgcych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktore
po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu,

— wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe,

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatoSci pozrebowych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest SciSle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawca, udzial pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%j;

— dla celéw okres$lenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4.

— tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P pozyskanej
i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z
wycietych podszytéw i podrostow) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR




Standard technologii prac obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm), przy pomocy motyki lub
szpadla,
— reczne usuniecie chwastéw i wytrzas$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy.

Uwagi:
Dla paséw odleglo$¢ pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%).

Szczegbélowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzeti narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okreSleniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest 6667 m (metréw) pasow.
Pomiar odlegto$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢é miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami paséw 1. i 11.
Odlegtoscia poréwnywang z zakladang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilo$ci min.
10 pomiardédw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2.2
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o TSZT
wymiarach 40 cm x 40 cm
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm ) oraz talerzach pod okapem
drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla,

— reczne usuniecie chwastéw i wytrza$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w
wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sasiednich talerzy) lub ich ilosci okreSlonej w
zleceniu.

Uwagi:

Szczegbélowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.




Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okres$lenie iloSci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach
préobnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze . Oznaczenie powierzchni
préobnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci wykonanych talerzy w
stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z
braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana
jest rowniez wiezba wykonanych talerzy . Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wieZby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika
z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

3.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
POPR-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w TSZT
poprawkach i uzupeinieniach

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

— doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

— wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

— umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do
korzenia,

— udeptanie i wyrdwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

1. Szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionowa3 i nieprzewezony Srodek.

2. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢
proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu
korzeniowego.

3. Sadzonke nalezy umieSci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jaka rosta w szkétce.

4. Glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje




sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni préobnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

3.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetieniach TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki.

3. Sadzonke nalezy umieSci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesSci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do Sciany jamki), przykrywaé¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad
szyje korzeniowa gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkdice gatunki
iglaste.

4. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralna.

5. Glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie




okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-

10% w

wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych

nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosSci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

3.3 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z bryika.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?® w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm?
POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki 150 cm3 - $r. gérna 42 mm $r. dolna 19 mm wysokos¢ 180 mm; brytki 300 cm3 - $r.
gérna 50 mm $r. dolna 25 mm wysoko$¢ 180 mm . (W przypadku zmiany wymiaréw
brytki Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2 tygodnie przed zleceniem
prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby,

udeptanie i wyréwnanie gleby woko6t sadzonki,

oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Brytka korzeniowa uksztaltowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wlozona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi §ciankami, otwér nie moze
by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwiaé tworzenie sie poduszki
powietrzne;j.

Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej
brytki.




3. Otwdr pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna by¢ przykryta ziemia 1-2 cm.
4. Glebe wokot sadzonki nalezy lekko udepta¢ nie pozostawiajac zagtebien.

WieZzba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczego6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegoélnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosSci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

3.4 Dowo0z sadzonek

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
DOW-SADZ Dow6z sadzonek TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie sadzonek ze szkotki lesnej, dotéw zbiorczych lub miejsca sktadowania na
terenie nadle$nictwa do miejsca sadzenia, na odleglo$¢ do 40 km oraz zabezpieczenie ich
systemdéw korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,

— roztadunek oraz ewentualne dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym ewentualne podlewanie,

— zwrot pustych kontenerow, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.

Uwagi:

Dotowanie jest czynno$cig majaca na celu zabezpieczenie systeméw korzeniowych sadzonek (z
odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg w
uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyng) lub matami na
zerdziach. W przypadku koniecznosci dotowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia
(powierzchnia robocza), stosowna informacja zamieszczona zostanie w zataczniku nr 3.1 do
SIWZ.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie ilosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)




3.5 Wykonanie dotu na sadzonki przy powierzchni odnowieniowej

Jednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci

miary
KOP-ROW Wykopy ziemne o réznych przekrojach M3

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- Wykopanie dotu na sadzonki o wymiarach podanych przez Zamawiajacego
i w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego. Wierzchniag warstwe gleby (ok.25cm)

wykopywanej przy tworzeniu dotu nalezy odtozy¢ na osobng pryzme.

Sprzet, narzedzia zapewnia:

- Wykonawca: szpadel

Procedura odbioru:

Dla czynno$ci gdzie jednostka rozliczeniowg jest M3, odbior prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez
zmierzenie wymiaréw wykopanego dotu przy pomocy taSmy mierniczej

i obliczenie jego objetosci.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku)

3.6 Zasypywanie dot6w na sadzonki

Jednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci

miary
ZAS-DOL Zasypywanie dotéw po sadzonkach M3

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- Zasypanie dotéw po sadzonkach na powierzchniach odnowionych oraz dotéw zbiorczych. Dét
nalezy zasypa¢ gruntem pochodzacym z wcze$niejszego wykopania dotu. Zasypanie dotu
poszczegdlnymi warstwami gleby (organicznej i mineralnej) powinno odby¢ sie w odwrotne;j

kolejnosci w stosunku do jego wykopania.

Sprzet, narzedzia zapewnia:

- Wykonawca: szpadel

Procedura odbioru prac:




Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez zmierzenie wymiarow dotu przed jego zakopaniem przy pomocy tasmy
mierniczej i obliczenie jego objetosci.

(rozliczenie z doktadnos$cia do dwoch miejsc po przecinku)

1.4 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzewek,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére glusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- lagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siew6w i samosiewow,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i

obumartych.
41
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotéw w HA
uprawach pochodnych

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa
lub kos3g).

Uwagi:
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linnos$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy miernicze;j,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




4.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PRZER-R Przerzedzanie siewow HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie nadmiernej iloSci siewek w miejscach przegeszczenia w pasach,
doprowadzenie do wymaganej wiezby, przy uzyciu narzedzi recznych np. motyki.

Uwagi:

Siewki w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinnos¢ odsunieta na odlegtos¢
wykluczajaca ich przykrycie.

Szczegblowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.3 Czyszczenia wczesne

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewdw HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostéw i przedrostéw, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw za pomoca
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie
itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $Sciecia w taki sposéb, aby odstoni¢
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:
uprawy mieszane - maksymalny udziat Zadnego z gatunkdéw nie przekracza 70% powierzchni
uprawy.

Procedura odbioru:




Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

L.5 Pielegnowanie mtodnikéw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w goérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w
sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan
gtoéwny powinna na konicu fazy mtodnika wynosic¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka
ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac
drzew wadliwych stanowigcych niezbedna domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu
czyszczen péznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i
przerostow tlumigcych wartoSciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogltoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich
drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub obraczkowanie. W
szczegOlnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych
nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch pedéw prowadzacych.
Przerzedzanie przegeszczonych mlodnikéw debowych 1 bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dlugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze
szczeg6lng ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywa¢ na granicy lasu, obok
szerszych droég, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotondw - jako stref
przejsciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

5.1 Czyszczenia pozne

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia p6Zzne w mtodnikach iglastych lub li§ciastych z HA

sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pézne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg II




CP-SZTM1 Czyszczenia p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z HA

sadzenia zabieg |

CP-SZTM2 Czyszczenia pézne w mtodnikach wielogatunkowych z HA

sadzenia zabieg II

Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,

przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie =zageszczonych partii miodnika i
pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na
ziemi.

Uwagi:

1.

2.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wlasnosci.

Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

[ zabieg - pierwszy zabieg czyszczen p6Zznych w danym mtodniku niezaleznie od lat
obowigzywania PUL,

mtodniki wielogatunkowe - maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 70%
powierzchni mtodnika.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Dziatl I - OCHRONA LASU

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1
Kod czynnos$ci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu HA
repelentéw

Standard technologii prac obejmuje:
— odbidér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
i dostarczenie na pozycje robocza,
— przygotowanie preparatu do nakladania na sadzonki (wedlug instrukcji
na etykiecie) oraz przygotowanie narzedzi do naktadania repelentu,
— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:
e gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajgce paczek szczytowy na nie mniej niz 50 %
drzewek, rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni,
e gat. liSciaste w uprawie zabezpieczajgc ostatni przyrost, a w przypadku Jd
i Sw paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caly pierwszy
okdlek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek rdéwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni uprawy. Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych
wymogow, ktére zostang okreslone kazdorazowo w zleceniu,
— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwaga:

Repelent zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku)

I1.2 Badanie zapedraczenia gleby

2.1
Kod czynno$ci Opis kodu czynnoS$ci Jednostka
miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby- d6t o objetosci 0,5 SZT

m3

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gteboko$ci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazdéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem
soli oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

— zakopanie dotu.

Uwaga
Rozmieszczenie doléw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.
Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:




1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan, co do iloSci, jakosci
i zgodnosci z zleceniem,

2) ilo$¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.3 Probne poszukiwania owadow w Sciole

31
Kod czynnoS$ci Opis kodu czynnos$ci Jednostka
miary
SZUK-OWA2 Prébne poszukiwania owadow w $ciole metodg dwéch SZT
drzew prébnych

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
Metoda dwéch drzew prébnych, jedna sztuka oznacza jedna partie kontrolng sktadajaca sie
z dwoch drzew (PK).
- powierzchnia przeszukiwan pod kazdym =z drzew ma ksztatt prostokata
o wymiarach 2,6mx1,0m,
- wyboru drzew oraz kierunku poszukiwan dokonuje Zamawiajgcy,
- przeszukaniu wewngtrz wyznaczonego prostokata podlegaja:
e powierzchnia $ci6tki,
e Scidtka z wierzchnia warstwa gleby mineralno-prochnicznej i mineralnej
wlagcznie (na koncu nalezy warstwe gleby mineralnej przekopaé¢ na gtebokos¢

szpadla),
o spekania kory w szyi korzeniowej sosny od poziomu $ciétki do wysokosci
1,5m.
zebrane owady nalezy umieSci¢ w opisanych pudetkach oraz przekaza¢ Zamawiajacemu.

Uwaga

Wykonawca zapewnia narzedzia - pazurki ogrodowe, grobli, szpadle itp.

Zamawiajacy zapewnia pudetka na owady.

Procedury odbioru prac:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka powierzchni prébnej [SZT]

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci
i zgodnosci ze zleceniem,

2)  ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

4.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka rozbiérkowa HM

Standard technologii prac obejmuje:

Przygotowanie stupkéw, wykopanie dotkéow pod stupki, rozniesienie i wkopanie stupkdw,

doniesienie siatki, itp., zawieszenie siatki, naciggniecie i umocowanie jej do gruntu, przybicie

uprzednio przygotowanych zerdzi, wykonanie i zamocowanie bram i przej$¢ drabinkowych.

Zakres prac:

- powiezienie powierzonych przez Zamawiajacego stupkéw, Zerdzi oraz siatki o wysokosci 1,6
lub 2,0 m pochodzacej z demontazu z magazynu le$nictwa lub z pozycji rozgrodzeniowej na
miejsce grodzenia. Dostarczenie materialéw na miejsce wykonania ogrodzenia - odlegtos¢
dowozu nie wiecej niz 25 km.

Zakres prac obejmuje takze przewo6z siatki z magazynu le$nictwa do magazynu innego
le$nictwa lub bezposrednio na pozycje grodzeniowa oraz drobne naprawy siatki.




- przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej.

- zdarcie 2 paséw kory w tym jeden w miejscu przybicia siatki do stupkéw. Lupanie stupkéw
(od 0 do 100%), tupanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, stupki do grodzenia winny by¢ Ak
lub Db. Dopuszcza sie stosowanie stupkéw iglastych. W wypadku stupkéw z drewna iglastego
okorowanie catych stupkéw i zabezpieczenie jednego z konicow poprzez opalenie lub
impregnacja na dtugosci ok. 0,7 m. Rodzaj stupkéw okresla Zamawiajacy.

- wykopanie dotkéw pod stupki o gtebokosci 0,6 m i odleglosci do 50 m od siebie
(z doktadnoscia do +/- 5 cm).

- rozniesienie i wkopanie stupkdw na gtebokos$¢ 0,6 m (z doktadnos$cia do +/- 5 cm).

- rozniesienie siatki, rozwiniecie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw (min w 4
miejscach) i gruntu (przy czym dolny drut winien na catej dtugosci przylega¢ do ziemi).
Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub
naroznego poprzez owiniecie stupa siatka na catym obwodzie, konce drutéw poziomych
mocujemy do stupa za pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac
druty poziome skoblami - skobli nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie
w poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez potaczenie ich drutéw poziomych (skrecenie).
Napiecia siatki dokonujemy ciggnikiem lub za pomoca wyciaggarki linowej. Wykonanie
zabezpieczenia Zerdziowego So na dole grodzenia, przybicie Zerdzi do siatki minimum 3
w trzech miejscach. Zerdz powinna zaczyna¢ sie i konczy¢ na stupku grodzeniowym.

- zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkéw
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagtebionych dotem w podtozu gruntowym
i przybitych zaciosem do stupka. Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢ stupki
naciggowe, stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia oraz na odcinakach, gdzie
ogrodzenie przebiega w linii prostej wzdtuz co ok. 50 m, stupki narozne zabezpieczamy
w minimum dwdch kierunkach.

- wykonanie przejscia w ogrodzeniu do 2 ha 1 przejscie, powyzej 2 ha dwa przejscia.
Drabina (max wysoko$¢ drabinki h-1 m). Drabinka wykonana z Db lub Ak (dopuszcza sie
wykonanie szczebli drabiny z okorowanej So lub Sw) winna sktada¢ sie z dwéch drabinek
potaczonych ze soba pod katem 30-452 nad siatka. Drabinka o szeroko$ci max do 0,80 m.

Dopuszcza sie wykonanie bramy w przypadku uzytkowania drogi przebiegajacej przez

grodzenie.

Uwaga

Materialy i narzedzia.

Zamawiajacy zabezpiecza bez dowozu materiaty:

- stupki: Db, AK badz iglaste o Srednicy w ciefiszym konicu od 10 cm i dtugo$ci 240 cm,

- siatka rozbiorkowa typ lesny, wysoko$¢ 200 cm lub wysokosci 160 cm,

- zerdzie

Wykonawca zapewnia narzedzia i materiaty:

- impregnat do stupkéw iglastych

- skoble ocynkowane: pakiet 04/21- okoto 112 kg; pakiet 05/21 okoto 43 kg;

pakiet 06/21 okoto 149 kg

- gwozdzie ocynkowane- pakiet 04/21- okoto 205 kg; pakiet 05/21 okoto 96 kg;

pakiet 06/21 okoto 212 kg

Procedura odbioru prac:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowoSci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dlugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej,
GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: iloSC i rozmieszczenie stupkéw, nacigg
i mocowanie siatki do gruntu/zerdzi lub prawidlowos¢ wykonania bruzdy



i jej zasypanie oraz jako$¢ wykonania przelazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

PrzejScie -przetaz wg zataczonego szkicu.
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4.2
Kod czynnoS$ci Opis kodu czynno$ci Jednostka
miary
WYK-SLUPL Przygotowanie stupkéw lisciastych SZT

Standard technologii prac obejmuje:
— w wypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest
wymagane,
— rozlupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkéw,
— zaladunek, dostarczenie stupkéw do miejsca wskazanego na terenie le$nictwa,
roztadunek i utozenie,
Uwagi:
Minimalna $rednica stupka w ciefiszym konicu - 12 cm,
Maksymalna $rednica stupka w ciefiszym kornicu - 25 cm.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci,
jakosci i zgodnosci ze zleceniem. Ilo$¢ przygotowanych stupkéw zostanie ustalona poprzez ich
policzenie po roztupaniu (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.5 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

5.1
Kod czynnos$ci Opis kodu czynnos$ci Jednostka
miary
GRODZ-DE1 Demontaz grodzen le§nych HM

Standard technologii prac obejmuje:



- oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czes$ci znajdujacej sie
W gruncie,

- demontaz zerdzi i utozenie w stos w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Sposéb
zagospodarowania zerdzi oraz stosu (regularny lub nieregularny) okresla Zamawiajacy,

- zdjecie oczyszczenie i zrolowanie siatki wraz z jej obmiarem i opisaniem,

- rozbiorke wejs¢ znajdujgcych sie w obrebie grodzenia (bram, drabinek, przetazéw itp.),

- wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupki oraz utozenie ich w stosy.

- w odniesieniu do stupkéw i zZerdzi przeznaczonych do dalszej sprzedazy lub
wykorzystania w wlasnym zakresie - utozenie w stosy regularne,

- wyréwnanie powierzchni gleby w miejscach gdzie w wyniku prac rozbidrkowych
powstatly nieréwnosci,

- zaladunek, przewiezienie oraz roztadunek siatki nie nadajacej sie do dalszego
wykorzystania na maksymalng odlegto$¢ 25 km.

- zaladunek i przewiezienie odzyskanych materiatbw na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na maksymalng odlegto$¢ 25 km.

- roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw.

Uwaga

Wykonawca zapewnia wszelkie narzedzia potrzebne do wykonania zlecenia.

Procedura odbioru prac:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbior prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilosci

materiatow odzyskanych z rozbiorki.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

5.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesSnych HM

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatdw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 25 km,

— wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 4.2,

— naciagniecie lub wymiane  Zerdzi, siatki, (siatke do wymiany nalezy pobraé
z magazynu le$nictwa. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy
zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego — teren
les$nictwa),

— naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek,

— zlikwidowanie dziur w siatce poprzez ich zaplecenie drutem,

— usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji,

— fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pkt 4.1.

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw, zerdzie bez dowozu,
a Wykonawca zapewnia narzedzia i materiaty: skoble ocynkowane, gwoZdzie
ocynkowane.
Przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg punktu 4.2
Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci wykonanej konserwacji w szczegdlnosci szczelnosci
grodzenia




3) sprawdzenie ilo$ci odzyskanych materiatow.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.3
Kod czynnos$ci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KONS-0G1 Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— pobranie, dowiezienie z miejsca skladowania na maksymalng odlegto$¢ 25 km
i doniesienie materiatdw powierzonych przez Zamawiajagcego niezbednych do
wykonania zadania,

— naprawe lub wymiane bram, przejs¢, furtek,

— ponowne naciggniecie siatki i jej przymocowanie lub jej wymiane na inng (siatke do
wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa.

Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem
zawiez¢ na maksymalng odlegtos$¢ 25 km

— poprawe osadzenia i ponowne ustabilizowanie stupkéw istniejacych, w przypadku ich
znacznego pochylenia, gdy nie ma konieczno$ci ich wymiany,

— wymiane stupkéw i/lub Zerdzi na nowe,

— usuniecie starych stupkéw lub/i zerdzi oraz pozostawienie ich do naturalnego rozktadu
lub ulozZenie ich w stosy. O rodzaju stosu (regularny lub nieregularny) decyduje
Zamawiajacy,

— zlikwidowanie dziur w siatce poprzez ich zaplecenie drutem,

— przygotowanie stupkdw do naprawy grodzen (korowanie jezeli nie jest to drewno Md, Db
i Ak, oraz ewentualne roztupywanie ponadnormatywnych),

— usuniecie z ogrodzenia przerastajgcej je roslinnosci (w zakresie wymagan oczekiwanej
konserwacji),

— siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.

Uwaga

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw, zerdzie - bez dowozu,

Wykonawca zapewnia narzedzia i materiaty:

impregnat do stupkéw iglastych

- skoble ocynkowane: pakiet 04/21- okoto 21 kg pakiet 05/21 okoto 23 kg;
pakiet 06/21 okoto 20 kg

- gwozdzie ocynkowane- pakiet 04/21- okoto 26 kg; pakiet 05/21 okoto 41 kg;
pakiet 06/21 okoto 17 kg

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci wykonanej konserwacji w szczegélnosci szczelnosci
grodzenia,

3) sprawdzenie ilo$ci odzyskanych materiatow.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
Szczegbtowy zakres naprawy okreSlony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajacego
w zleceniu.

I1.6. Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych oraz grzybow

6.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZWSZ-D-M3 Zwalczanie szkodnikéw wtornych oraz grzybow —w M3
miodnikach i d-stanach starszych




Standard technologii obejmuje:

zebraniu i przetransportowaniu pozostatosci po wycince drzew lub krzewdéw
zainfekowanych grzybem lub zaatakowanych przez szkodliwe owady w wyznaczone
przez Zamawiajacego miejsce na odlegto$¢ maksymalng 10 km,

utoZenie w stosy zebranego materiatu, rodzaj stosu (regularny lub nieregularny) okresla
Zamawiajgacy,

utylizacja poprzez spalenie lub zakopanie zebranego materiatu (np. gatezi, kory, drewna,
lisci, drzewek). W przypadku palenia nalezy zachowac¢ wszystkie zasady bezpieczenstwa
okreslone w Instrukcji Ochrony przeciwpozarowej Laséw w czesci dotyczacej uzycia
ognia w lesie. Miedzy innymi mineralizacja gleby wokét miejsca wypalania. O szerokosci
zmineralizowanego pasa decyduje Zamawiajacy. Sposéb utylizacji zostanie okreslony
przez Zmawiajacego na Zleceniu. Po zakonczeniu wypalania, ogniska nalezy doktadnie
zala¢ woda.

dozorowanie miejsca spalenia do momentu catkowitego wygaszenia ogniska.
0 momencie zakonczenia dozorowania decyduje Zamawiajacy. W przypadku utylizacji,
poprzez zakopanie pozostatosci po cieciach sanitarnych, nalezy wykopaé¢ doét, ugniesé
ztozony materiat oraz przykry¢ go gleba, ktorej warstwa po ubiciu powinna mieé
minimum 30 cm.

Uwaga

Wykonawca zapewnia materialy i narzedzia (np. wode...)
Procedura odbioru prac:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)

2)

dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

ilo$¢ M3 zasiedlonej gatezi (kory, czubow, drewna) zostanie ustalona poprzez pomierzenie
taSma miernicza przygotowanych stosoéw przed ich spaleniem, zakopaniem, w przypadku
konieczno$ci przewozu na miejsce utylizacji obmiar zostanie dokonany na $rodkach
transportu, po zatadunku. Po wykonaniu pomiaru zostanie on przeliczony na M3.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

6.2
Kod czynno$ci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZWSZ-U-HA Zwalczanie szkodnikéw wtornych i grzybéw HA

w uprawach

Standard technologii obejmuje:

wyszukiwanie drzewek z objawami wskazujagcymi na zasiedlenie przez owady lub
zainfekowanie przez grzyby. Zamawiajgcy ma za zadanie wskaza¢ objawy zainfekowania
lub zasiedlenia, ktérych nalezy szukaé na drzewkach,

reczny zbiér owadow i ich likwidacja,

usuwanie drzewek poprzez wyrywanie, wykopywanie lub wyciecie. Sposéb okresla
Zamawiajgacy,

zebranie i przetransportowanie drzewek zainfekowanych grzybem lub zaatakowanych
przez szkodliwe owady w wyznaczone przez Zamawiajacego miejsce na maksymalng
odlegto$¢ 10 km Sposob utozenia okresla Zamawiajacy,

utylizacje poprzez spalenie lub zakopanie materiatu. W przypadku palenia nalezy
zachowa¢ wszystkie zasady bezpieczenistwa okreslone w Instrukcji Ochrony
przeciwpozarowej Laséw w czeSci dotyczacej uzycia ognia w lesie. Miedzy innymi
mineralizacja gleby woko6t miejsca wypalania. O szerokoS$ci zmineralizowanego pasa
decyduje Zamawiajacy. Po zakonczeniu wypalenia, ogniska nalezy doktadnie zala¢ woda.

Dozorowanie miejsca spalenia do momentu catkowitego wygaszenia ogniska.
0 momencie zakoniczenia dozorowania decyduje Zamawiajacy. W przypadku utylizacji,
poprzez zakopanie pozostatosci po cieciach sanitarnych, nalezy wykopa¢ dét, ugniesé




ztozony materiat oraz przykry¢ go glebg, ktérej warstwa po udeptaniu powinna mieé
minimum 30 cm. Sposéb utylizacji zostanie okreslony przez Zmawiajacego na Zleceniu.

Uwaga

Materialy i narzedzia zapewnia Wykonawca

Procedura odbioru prac:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp. Powinna
obejmowac powierzchnie tylko faktycznie wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.7 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych
i schronéw dla nietoperzy

7.1
Kod czynnoS$ci Opis kodu czynnoS$ci Jednostka
miary
ZAW-BUD1 Wywieszanie nowych budek legowych dla ptakow i SZT

schronéw dla nietoperzy

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- zaladunek budek/schronéw oraz ich dowozie z magazynu le$nictwa na maksymalng
odlegto$¢ 25 km,

- rozwiezienie budek/schronéw po terenie le$nictwa,

- przymocowaniu za pomocg ocynkowanych gwozdzi budek/schroné6w do drzewa na
wysokosci 3-4 m otworem wylotowym skierowanym na wschéd lub potudniowy wschéd.
budka powinna by¢ zawieszona pionowo lub lekko pochylona do przodu, przymocowana

dwoma gwoZzdziami.
Szczegbtowy zakres wywieszenia budek legowych okreslony zostanie przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zleceniu
Uwaga
Materialy i narzedzia (np. ocynkowane gwozdzie) zapewnia Wykonawca
pakiet 04/21- okoto 3 kg; pakiet 05/21 okoto 1 kg;
pakiet 06/21 okoto 10 kg

Zamawiajacy zapewnia budki, schrony,

Procedura odbioru prac:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]

0dbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci
z zleceniem,

2)  ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)




7.2

Kod czynnos$ci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schron6w dla nietoperzy SZT

Standard technologii prac obejmuje:
— dojazd do budek, schronéw;
— otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schrondéw) z pozostatosci po legach,
itp;
— wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania
budek, itp.),
— przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub
torfu,
— zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.
Uwaga
Materialy: trociny (torf), gwozdzie ocynkowane- zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakos$ci i zgodnoSci z zleceniem,
2) ilo§¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.8. Prace w ochronie lasu

8.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

LICZ-OWA1 Scinka drzew na ptachty SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- $cinka drzew na ptachty

- dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

- Sciecie wskazanego przez Zamawiajgcego drzewa na roztozong uprzednio ptachte,

- w miare potrzeby obciecie gatezi lub/oraz okrzesanie sztuki,

- po zakonczeniu poszukiwan pociecie oraz utozenie, w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego,

- przeszukiwaniu gatezi i ptachty w celu odnalezienia i zebrania owad6w.

Uwaga

Wykonawca zapewnia: pilarka spalinowa, siekiera, o$niki itp

Zamawiajacy zapewnia: ptachte, pudetka na owady;,

Procedura odbioru prac:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ Scietych drzew i wywieszonych lepéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

3) Za drzewa $ciete w sposob nieprawidlowy z winy Wykonawcy nie zostanie naliczona
optata.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)




8.2. Porzadkowanie terenu lesnego

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SMIE-H-R Porzadkowanie terenu i segregacja odpad6w - prace H
reczne
SMIE-H-M Porzadkowanie terenu - prace mechaniczne H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk odpadéw lub terendéw
za$mieconych na terenie le$nictwa, rowniez poza drogami le$Snymi,

- zbieranie odpadéw do workéw i ich zatadunek na przyczepe oraz zatadunek na
przyczepe odpadéw o wiekszych rozmiarach,

- segregacja odpadow

- dostarczenie $mieci, odpadéw do wyznaczonego przez Zamawiajgcego miejsca na
maksymalng odlegtos¢ 15 km,

- roztadunek odpadéw i ztozenie ich do konteneréw lub we wskazane miejsce.

Uwaga

Prace objete VAT 8 %.

Materialy i narzedzia (np. worki) zapewnia Wykonawca

Procedura odbioru prac:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  potwierdzenie faktycznego czasu pracy,

3) W szczegodlnosci podlega sprawdzeniu prawidtowos¢ wykonanej segregacji odpaddw.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

8.3 Ograniczenie szkdd wyrzadzanych przez bobry

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

prace reczne i ciaggnikowe prowadzace do ograniczania szkéd wyrzadzanych przez bobry
wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego,

Uwaga

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

8.4. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do
wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac le$nych.
Uwaga

Szczegblowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %




Procedura odbioru:

0dbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 godziny)

8.5. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu

Kod czynnoS$ci Opis kodu czynnos$ci Jednostka
miary
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

pozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.
Uwaga

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnoscia do 1 godziny)

8.6. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu

Kod czynnoSci Opis kodu czynnos$ci Jednostka
miary
GODZ-RH | Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.
Uwaga

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

8.7. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu

Kod czynno$ci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

pozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.
Uwaga

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnoscia do 1 godziny)




8.8. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

Kod czynnos$ci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— prace reczne i ciggnikowe polegajace na realizacji zadan zwigzanych z ochrong obiektéw
przyrodniczych wedtug wskazan Zamawiajgcego.
Uwaga
Szczegblowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.
Prace objete VAT 8 %
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

8.9. Ochrona przyrody

Kod czynno$ci Opis kodu czynnoS$ci Jednostka
miary
OCHR-P-HM Pozostate prace z ochrony przyrody- prace H
mechaniczne

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- Prace godzinowe, reczne i mechaniczne, dotyczace ochrony przyrody.
Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
Uwaga

Szczegblowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Materialy i narzedzia zapewnia:

Wykonawca zapewnia narzedzia

Procedura odbioru prac:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznego czasu pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)




Dziatl II1 -POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA

IIL.1 Pozyskanie drewna

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CWDPN Catkowity wyrdéb drewna pilarka niziny M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDN-D Catkowity wyrdb drewna niziny M3

Standard technologii prac obejmuje:

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu

pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach

p6Znych (CP-P) obejmuja:

iy
2)

3)

4)

5)

Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),
Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w spos6b umozliwiajagcy jego pomiar, ocene

wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmujg:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu

hodowlanego (CP),

2) Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazoéwkami przekazanymi w

zleceniu.




1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkow drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).
Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gltowice tnace.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie
powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m
ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci
ponad 4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwoéch rzedéow drzew. Odlegtos¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci
zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycia¢é wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z

ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do

$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeilnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajgcych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, nabiegi korzeniowe, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.)
prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowac wg.
szczegbtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakosci lub $rednic),

2) OKrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SIWZ,

4) Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lno$ci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene

wystepujacych wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwu powyzszych

metod (1ai 1b).



Uwagi:

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi. Metody
pozyskania drewna sa wskazane w zatgczniku do SIWZ nr 3.1.

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych  uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych
obowiazujacych w Lasach Panstwowych oraz zapiséw w SIWZ. Metoda pozyskania drewna,
zarowno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen
pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 12.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :

a) Tereny nizin

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha

02 - Zreby zupeine w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,

- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztoZone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze I1I i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas

wieku

04 - Trzebieze II klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w miodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pozne

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 - tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyly i spadzisty)




Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SIWZ nr 3.2.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec:

Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
Ciecia zupelne - rebne (rebnie I) IA, TIAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS
Pozostate ciecia rebne 1A, 1TIAK, IIAU, ITAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK,

IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU,
IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, HIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IV(, IVCK, IVCU, IVCUK,
IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS,
[1CS, IICUS, I1IDS, IIDUS, HIAS, IITAUS, IIBS, IIIBUS, IVAS,
IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS

Trzebieze po6Zne i ciecia sanitarno - | CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia | CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,

p6Zne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych powyzej metod (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:
1) zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
2) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,
3) termin realizacji zlecenia,
4) wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,
5) ograniczenia sprzetowe,
6) ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,
7) inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznoSci wskazane w
zleceniu.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty Sciete
na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢

niezwlocznie uprzatniete.




Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem ciec¢
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ galezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty umozliwiajgce wzrost
mtodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostow sa
wskazane w zataczniku do SIWZ nr 3.4 . W warunkach gorskich odrzuceniu podlegaja gatezie
zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnoSci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, przebieg szlakow operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz
elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczegélnoSci zwigzanych z potrzebami
ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zatoZenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

W przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru:

Pomiar pozyskanego drewna i okres$lenie prawidtowosci wyrdbki poszczegolnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar iloSci i ogledziny jakosSci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygltowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.



4. Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna klodowanego.

5. Po zakoniczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



II.2 Zrywka drewna

2.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZRYWKA Zrywka drewna M3

ZRYW-WYD1 Doptata do zrywki do 500 m M3

ZRYW-WYD2 Doptata do zrywki do 1000 m M3

Standard technologii prac obejmuje:
— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,
— UtlozZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Uwagi:
Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0) oraz drewna
S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem.
W szczegblnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgorskich) dopuszcza sie
zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.
Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, musza poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego
prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn
(0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokos$ci ponad 4 m w przypadku koniecznoSci
wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw goérskich, podgérskich oraz rebni zupetnej
i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych kierujac sie minimalizacj3 jej odlegtosci.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:
1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposoéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.
2) Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).
3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegOlno$ci  biezgce utrzymanie droznosci spustdw odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w

przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég leSnych. Po




zakoniczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawic
szlaki operacyjne w stanie umozliwiajagcym ich wykorzystanie w przysztosci.

4) Nie dopuszcza sie opierania stos6w i mygiet o stojace drzewa.

5) Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy ukitada¢ na podktadkach
umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ np. kotyska.

6) Drewno wielkowymiarowe i $redniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo
nalezy uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od
stosowania legarow przy skltadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw
zapewniajacych ochrone drewna przed deprecjacja.

7) Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Szczegbtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zalaczniku nr 3.3 do SIWZ. Jako odlegtos$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
| Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni (stok

tagodny), o twardym i suchym podtozu

II Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
111 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowalki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary np.)

IV Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudno$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrona przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

W przypadku wydtuzenia odlegtosci zrywki w stosunku do planu maja zastosowanie doptaty
(ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2) - bez zatadunku i roztadunku surowca drzewnego.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce (drewno

pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczegllnych sytuacji, gdy zupelnie nie




wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach
przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)



I11.3 Podwoéz drewna

3.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PODWOZ-D3 Podwo6z drewna pow. 1000 m M3

Standard technologii prac obejmuje:
— przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna.
Uwagi:
Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegto$ci powyzej 1000 m
(PODWOZ-D3).
Procedura odbioru:
W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




II1.5 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

5.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ POZ Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

— prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j.

— dodatkowe prace przy poszerzaniu drog, odtwarzaniu linii oddziatowych,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN,
CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnoS$ci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o
charakterze hodowlanym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

5.2.
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

— prace przy rozmyglowywaniu wynikajgce np. ze specyfikacji manipulacyjne;j,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.




Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

IIL.6. Ciecia o charakterze hodowlanym w drzewostanach przedrebnych

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

TW-HOD1 Wycinanie drzew w trzebiezach wczesnych iglastych lub | HA
lisciastych

TW-HOD2 Wycinanie drzew w trzebiezach wczesnych | HA
wielogatunkowych

TP-HOD1 Wycinanie drzew w trzebiezach péZznych iglastych lub | HA
lisciastych

TP-HOD2 HA
Wycinanie drzew w trzebiezach pdZnych wielogatunkowych

Opis technologii obejmuje:

- Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem miejsca do $cinki,

- Wyciecie drzew nieprzewidzianych do pozyskania surowca drzewnego (cienkich,
wadliwych, przygtuszonych, zamierajacych, itp.) przy pomocy siekiery lub pilarki i pilarki na
wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii drzewostanu i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi,

- Drzewa usuwane w czasie tego zabiegu musza zosta¢ obalone i pozostawione bez
okrzesania,

- Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzew oraz gatezi z drég, rowdéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim

sgsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.




Planowane pozycje podzielono na nastepujace stopnie trudnosci:

Bory
Bory
Borowe Lasowe | Bér wysoko-
gorskie bez | Lasy
Lp. | Zadrzewienie |[bez boru|bez bagienny gorskie i
boru gorskie
bagiennego [ olesow |i olesy bagienne
bagiennego
gorskie
1 |2 4 5 6 7 8 9
1 |Do0,7 I 11 111 11 I11 IV
2 |0,8iwyzej II I11 v I11 IV \Y
Informacje ) stopniach  trudnosci na  poszczegblnych  pozycjach  zawarto

w zataczniku nr 3.5 do SIWZ.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i

zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,

GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie

elementy jak: szlaki operacyjne, drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



Dzial IV - OCHRONA P.POZ

Iv.1

Jednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci

miary
PPOZ-PORZ Przeciwpozarowe porzadkowanie terenéw HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje porzadkowanie terenéw lesnych w ramach

profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych zabiegach pielegnacyjnych w drzewostanach

przylegajacych do drog publicznych o nawierzchni utwardzonej, czynnych linii kolejowych oraz

obiektéw, poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych,

Scietych nieokrzesanych lub powalonych drzew, polegajace na ich usunieciu lub wyniesieniu

i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc

postoju pojazddéw, skraju toru kolejowego.

Procedura odbioru:

- odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania (zgodnosci

Z opisem czynnoSci i zleceniem);

- powierzchnia zabiegu jest to iloczyn ditugosci i szerokosci porzadkowanego pasa

(powierzchnia faktycznie objeta pracami);

- sprawdzenie szeroko$ci uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone np. przy

pomocy dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, prostopadle do osi pasa, w ilosci min. 10

pomiaréw na kazdy kilometr biezacy.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)




Iv.2

Jednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci

miary
GODZ-RHP Prace wykonywane recznie H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

porzadkowanie terenéw (na ktérych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) na
powierzchni paséw przeciwpozarowych, porzagdkowanie terenéw przyleglych do drég
publicznych o nawierzchni utwardzonej, obiektéw oraz czynnych linii kolejowych,
poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, chrustu, nieokrzesanych $cietych
lub powalonych drzew, polegajgce na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co
najmniej 30 metréw od granicy pasa drogowego, obiektu lub skraju toru kolejowego;
rozmieszczenie w terenie oraz konserwacja i naprawa tablic ppoz.;

oznakowanie dojazdéw pozarowych oraz punktéw czerpania wody piktogramami
malowanymi na drzewach lub innych powierzchniach;

wykaszanie terenu przy punktach czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie
studzienek ssawnych, konserwacja schodkowych zej$¢ do wody, itp.;

wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach infrastruktury
przeciwpozarowej;

utrzymanie skrajni na dojazdach pozarowych (odstep pomiedzy koronami drzew)
o minimalnej szerokos$ci 6 m do wysokosci 4 m od poziomu gruntu (podkrzesanie gatezi,
wyciecie nalotéw, podrostéw i krzewow);

przygotowanie sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego i urzadzen (bedacych na
wyposazeniu Zamawiajgcego) na potrzeby uzycia do likwidowania i dogaszania
pozarow, czyszczenie i konserwacja sprzetu i urzadzen po wykorzystaniu w akcji
gasniczej, zabezpieczenie wyposazenia bazy sprzetu przeciwpozarowego Zamawiajgcego
na okres zimowy po zakonczeniu sezonu pozarowego;

nawozenie pasa startowego ladowiska, podsianiu trawy na pasie startowym, usuwanie
kretowisk, wykonywanie drobnych napraw jezdni pasa startowego, konserwacja
ogrodzenia, wykonywanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego
ladowiska.

inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa prowadzong przez

Zamawiajgcego.

Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Materialy niezbedne do wykonania prac (np. oznakowania terenu) zapewnia Zamawiajacy.




Procedura odbioru:
- odbidér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci ich wykonania (zgodno$ci
z opisem czynnoSci i zleceniem) oraz po potwierdzeniu ich faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IV.3

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-CHP Prace wykonywane mechanicznie H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- dowdz wody do punktdw czerpania wody beczkowozem o pojemnos$ci min. 4 m3
(okresla Zamawiajacy);
- dorazna naprawe i konserwacje dojazdéw pozarowych za pomocg urzadzen
zagregowanych z ciggnikiem;
- przewozenie tablic informacyjnych (oznakowania ppoz) oraz materiatéw do
utrzymania obiektéw infrastruktury przeciwpozarowej;
- przewozenie sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego i urzadzen bedacych w zasobach
Zamawiajacego;
- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa prowadzong przez
Zamawiajacego.
Wode przeznaczong do napetniania/uzupeliania punktéw czerpania wody zapewnia
Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
- odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynnoSci i zleceniem) oraz po potwierdzeniu ich faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Iv4

Kod Jednostka
Opis kodu czynnosci

czynnosci miary

PPOZ-RH Prace wykonywane recznie przy zabezpieczeniu pozarzysk H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje prace wykonywane recznie zwigzane

z Zabezpieczeniem pozarzysk, a w szczeg6lnosci:




przybycie na miejsce pozaru wskazane przez Zamawiajgcego w czasie nie dtuzszym niz
1 godzina (liczonym od momentu zawiadomienia Wykonawcy);

dogaszanie i dozorowanie pozarzyska, to jest zabezpieczenie wskazanej powierzchni
przed powstaniem pozaré6w wtérnych i rozprzestrzenieniem sie pozaru przy pomocy
sprzetu podrecznego, w tym szpadli/topat, thumic, hydronetek ze srodkiem gas$niczym,
w razie potrzeby z wykorzystaniem pilarki spalinowej i innych narzedzi przydatnych do
ograniczania rozprzestrzeniania sie i dogaszania pozaréw laséw (wierzchnich warstw
gleby i jej pokrywy), likwidacja ognisk/zarzewi ognia na pozarzysku;

w razie potrzeby usuwanie przeszkadzajacych drzew/krzewo6w pilarka spalinowa celem
powstrzymania rozprzestrzeniania sie pozaru, w szczegélnosci w zwigzku z ewentualng
konieczno$cig wyciecia wizur umozliwiajacych oborywanie pozarzyska;

biezace kontrolowanie stanu pozarzyska i niezwtoczne alarmowanie o zagrozeniach.

Wykonawca zapewni udziat minimum dwéch oséb wyposazonych w $rodki ochrony osobistej

i Srodek tacznosci (np. telefon komoérkowy) zapewniajacy kontakt z Zamawiajacym.

Sprzet oraz Srodki gasnicze do prac wykonywanych recznie zapewnia Wykonawca, w tym jako

minimum kazdorazowo nalezy przyja¢ wyposazenie kazdej osoby w szpadel/topate.

Ewentualne dodatkowe wyposazenie w przenos$ne urzadzenia gasnicze zapewnia Zamawiajacy.

Ustalony sposéb zabezpieczenia pozarzyska przekazuje Wykonawcy na miejscu zdarzenia

Zamawiajgcy.

Zabezpieczenie miejsca pozaru wykonywane recznie polega w szczegélnosci na:

otoczeniu pozarzyska oczyszczonym do warstwy mineralnej pasem izolacyjnym w takiej
odlegtosci, aby nie pozostawia¢ tlacych sie fragmentéw $cidtki lub murszu na zewnagtrz
pasa izolacyjnego;

obkopywaniu, zasypywaniu oraz zalewaniu wodg zarzewi ognia;

dogaszeniu pozarzyska $rodkiem gasniczym, szczegdlnie w tych miejscach, gdzie
utrzymuje sie proces zarzenia albo istnieje zagrozenie powtdrnym rozgorzeniem ognia;
likwidacji ognisk na pozarzysku przy pomocy dostepnego sprzetu i Srodkéw gasniczych;
w razie potrzeby usuwanie przeszkadzajacych drzew/krzewéw z otoczenia miejsca
pozaru pilarka spalinowa;

wystawieniu dozorujacych wyposazonych w odpowiednia ilos¢ podrecznego sprzetu
oraz Srodek tacznosci, ktérych zadaniem jest dogaszanie tlacych sie pni, $ciétki itp.,
ttumienie pojawiajacego sie ognia, a w przypadku gwattownego wzniecenia sie pozaru

niezwloczne zaalarmowanie Zamawiajacego.

Decyzje o zakonczeniu dogaszania i dozorowania pozarzyska podejmuje Zamawiajacy.



Procedura odbioru:

- odbidér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci ich wykonania (zgodno$ci

z opisem czynnoSci i zleceniem) oraz po potwierdzeniu ich faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IV.5

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PPOZ-CH Prace mechaniczne przy zabezpieczeniu pozarzysk H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje prace wykonywane mechanicznie zwigzane

z Zabezpieczeniem pozarzysk, a w szczeg6lnosci:

- dojazd na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego ciggnika z plugiem, w razie potrzeby

dowéz wody beczkowozem (transport zbiornika badZ zbiornikéw z woda o t3cznej

pojemnosci minimum 2000 litréw), w czasie nie dtuzszym niz 1,5 godziny (liczonym od

momentu zawiadomienia Wykonawcy);

- oborywanie pozarzysk, dow6z wody do dogaszania pozarzysk;

- ustalony sposob zabezpieczenia pozarzyska przekazuje Wykonawcy na miejscu

zdarzenia Zamawiajacy lub Kierujacego Dziataniami Ratowniczymi (w przypadku braku

na miejscu zdarzenia przedstawiciela Zamawiajacego).

Wykonawca zapewni sprzet do prac wykonywanych mechanicznie wraz z kierowca/operatorem

wyposazonym w $rodki ochrony osobistej i Srodek tgcznosci (np. telefon komoérkowy)

zapewniajacy kontakt z Zamawiajacym.

Procedura odbioru:

- odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci

z opisem czynnoSci i zleceniem) oraz po potwierdzeniu ich faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)




IV.6

Jednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci

miary
DYZUR-PM Dyzur przeciwpozarowy ciagnika z osprzetem MIES

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

dyspozycyjnos¢ Wykonawcy - gotowo$¢ do wykonania prac sprzetem mechanicznym
przy zabezpieczaniu pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie
przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okres$lonych przez Zamawiajacego, zasadniczo
w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia, w godzinach prowadzenia dyzuru przez system
alarmowo-obserwacyjny Nadle$nictwa), czynno$¢ nie obejmuje samego udziatu
w akcjach zwalczania zagrozen i ograniczania skutkéw pozaréw lasu, ktory rozliczany
jest odrebnie;

zapewnienie gotowos$ci do bezzwlocznego uzycia w dni robocze oraz w dni wolne od
pracy w czasie okreSlonym przez Zamawiajacego ciagnika wraz osprzetem do
wykonania prac na terenie Nadle$nictwa, polegajacych na zabezpieczeniu powierzchni
pozarzysk przed powstaniem pozaréw wtérnych i rozprzestrzenieniem sie pozaréw

lasow.

Zamawiajacy ustala tryb powziecia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewnia:

ciggnik wraz z kierowcg/operatorem sprzetu,

ptug lesny do wyorywania bruzd izolacyjnych,

beczkowdz z wodg (o pojemnosci minimum 2000 litréw),

wyposazenie kierowcy/operatora w $rodki ochrony osobistej i sSrodek tacznosci (telefon

komoérkowy) zapewniajacy kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca gwarantuje przybycie na wskazane miejsce wykonywanych czynnos$ci w czasie nie

dtuzszym niz 1,5 godziny od momentu zadysponowania przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynno$ci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne;
w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych zleceniem, rozliczenie

nastapi proporcjonalnie do ilosci dni objetych zleceniem.

(jednostkq rozliczeniowq jest miesiqc kalendarzowy)




IV.7

Jednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci

miary
DYZUR-PR Dyzur przeciwpozarowy pracownikow MIES

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

dyspozycyjno$¢ Wykonawcy (zapewnienie co najmniej dwoch os6b do prac
wykonywanych recznie przy zabezpieczeniu pozarzyska), to jest gotowos$¢ do wykonania
prac dogaszania i dozorowania pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezposredniej
w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajgcego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrzes$nia, w godzinach prowadzenia dyzuru
przez system alarmowo-obserwacyjny Nadles$nictwa), czynno$¢ nie obejmuje samego
udziatu w akcjach zwalczania zagrozen i ograniczania skutkéw pozaréw lasu, ktory
rozliczany jest odrebnie;

w ramach dyspozycyjnosci, co najmniej jedna z oséb winna posiada¢ uprawnienia do
$cinki, obalania i przerzynki drzew pilarka spalinowa, w zwigzku z ewentualng
konieczno$cia prowadzenia prac polegajacych na wycieciu wizur umozliwiajgcych
oborywanie pozarzyska badz usunieciu przeszkadzajgcych drzew celem powstrzymania
rozprzestrzeniania sie pozaru;

postawienie w stan gotowo$ci do niezwtocznego udania sie pracownikéw do

wskazanego miejsca (zabezpieczanego pozarzyska).

Zamawiajacy ustala tryb powziecia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru.

Wykonawca w szczeg6lno$ci zapewnia:

pracownikéw wraz z niezbednym wyposazeniem do wykonywania zleconych prac;

sprzet do prac wykonywanych recznie: ttumica, szpadel/topata, hydronetka ze srodkiem
gasniczym, ew. inne przydatne narzedzia, w razie potrzeby pilarka spalinowa, przy czym
jako minimum kazdorazowo nalezy przyja¢ wyposazenie kazdej osoby w topate/szpadel;
wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony osobistej i Srodek tgcznosci (telefon

komoérkowy) zapewniajacy kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca gwarantuje przybycie na miejsce wykonywanych czynnos$ci w czasie nie dtuzszym

niz 1 godzina od momentu zadysponowania przez Zamawiajgcego i przystapienie do dziatan




wedtug wskazan Zamawiajgcego lub Kierujagcego Dziataniami Ratowniczymi (w przypadku
braku na miejscu zdarzenia przedstawiciela Zamawiajacego).
Procedura odbioru:
- odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynno$ci i zleceniem);
- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczalttowane wynagrodzenie miesieczne;
- w przypadku niepelnych miesiecy kalendarzowych objetych zleceniem, rozliczenie
nastapi proporcjonalnie do ilosci dni objetych zleceniem.

(jednostkq rozliczeniowq jest miesiqc kalendarzowy)

Dzial V - Turystyka

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— wykaszanie trawy i chwastow na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju
pojazdéw (parkingu leSnego) od kwietnia do pazdziernika wiacznie,

— utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw (parkingu leSnego) w
porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz
zbiorka i wywdz $mieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku (VAT
8%),

— inne wg. potrzeb.

Uwagi:

Nieczysto$ci (Smieci) musza by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego,
Materiatly do konserwacji obiektéw i urzadzen zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)




Dzial VI- GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw lesnych.
Prace obejmujg uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewéw,
usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez ostony z wtokniny, mat, lub materialu organicznego. Opryski chemiczne
przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie chwastéw. Mechaniczne
podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szk6tkowanie sadzonek i
zrzezOw. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkétki. Wyjmowanie
sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek

VI.1 Gospodarka szkétkarska na powierzchniach otwartych

1.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SPUL-C Spulchnianie gleby na miedzyrzedach opielaczem AR
wielorzedowym

SPUL-SC Spulchnianie gleby AR

BRON-SC Bronowanie AR

ORKA-SC Orka petna AR

WYOR-CK Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciggnikowym AR
wyorywaczem Klamrowych

WYOR-CS Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciggnikowym AR
podcinaczem sekcyjnym

WLOK-SC Wyréwnywanie powierzchni wtéka AR

WAL-SC Watowanie petnej orki - jednokrotne AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu do ciggnika,

— regulacje i drobne naprawy,

— uprawe gleby, wykonanie zabiegu,

— oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

Uwagi:

Dla czynnos$ci SPUL-C zabieg obejmuje takze udzial pracownika pomocniczego. Dla czynnosci
WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje biezace ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek
po podcieciu korzeni.




Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
NAW-MINEC Nawozenie mineralne w sadzonkach -wykonywane AR
mechanicznie
SIEW-NC Rozsiew nawozow startowo rozrzutnikiem HA
SIEW-0C Rozsiew obornika rozrzutnikiem T

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie nawozu, obornika badZ kompostu z magazynu szkétki na powierzchnie
(zatadunek i dow6z),

— rozrzucenie rownomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni,

— przyoranie obornika,

— wymieszanie nawozu z glebg,

— uprzatniecie opakowan na wskazane przez Zamawiajacego miejsce na szkotce.

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie
go do miejsca postoju.

— przy spulchnianiu w sadzonkach réwniez obstuga spulchniacza.

Uwagi:
Material zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostky przeliczeniowg jest 1 ar [AR] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest 1000 kg [T] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia
(rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowigzuje zasada Ze przyjmuje sie wage z
dokumentéw przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.3

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
OPR-SC Opryskiwanie szkétek opryskiwaczem ciggnikowym HA

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér srodkéw chemicznych z magazynu Srodkdw chemicznych nadlesnictwa,

— przygotowanie cieczy roboczej,

— opryskiwanie r6wnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajgcego,

— uprzatniecie pojemnikéw po $rodkach chemicznych,

— zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na
wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju

Uwaga:
Material zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.4
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach - dla Db i Bk réwniez w okresie AR
wschodow
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodow AR

Standard technologii prac obejmuje:

— reczne usuwanie chwastéw z powierzchni z sadzonkami w miedzyrzedziach,

— wybranie chwastéw,

— wyniesienie usunietych roslin z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe i
wywiezienie na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce w odlegtosci 1 km od szkétki.

Uwagi:
CzynnoSci pielenia obejmuja rowniez powierzchnie Sciezki miedzy grzedami.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.5

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SPUL-R Spulchnienie gleby na miedzyrzedach - dla Db i Bk rowniez w AR
okresie wschodow
SPUL-R1 Spulchnienie gleby na miedzyrzedach w okresie wschodéw AR
motyka

Standard technologii prac obejmuje:

— wazruszenie gleby narzedziami recznymi (motyka, opielacz) miedzy rzedami lub taSmami
siewnymi,

— usuniecie chwastéw z miejsca wzruszenia,

— wyniesienie usunietych roslin z powierzchni spulchnianej, zatadunek na przyczepe i
wywiezienie na wskazane przez Zamawiajacego miejsce w odleglosci 1 km od szkotki.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.6

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

OSL-ATM Ostona szkétki przed ujemnymi wptywami atmosferycznymi AR

OSL-REG Regulowanie potozenia oston AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkotki.
— czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia badZ oprysku i ponowne
zatozenie tacznie z wbiciem hakéw lub podpor podtrzymujacych,
— regulacja potozenia oston,
— wyniesienie oraz oczyszczenie oston w miejscu sktadowania
Uwagi:
Zamawiajacy zapewnia nastepujace ostony: wtdéknina, siatki cieniujace.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)




1.7

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SZK-1R Szkotkowanie sadzonek 1-rocznych z doniesieniem do TSZT
miejsca szkdtkowania
SZK-WR Szkotkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca TSZT

szko6tkowania

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie grzed, w tym wywyzszenie i watowanie,

— wyci$niecie szpar,

— ulozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,
— formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
— moczenie korzeni w roztworze gliny,

— doniesienie lub dow6z sadzonek na powierzchnie szkétkowania, poprawienie szpary,
— szkétkowanie wraz z ubiciem gleby wokét sadzonek,
— wyrownanie gleby na miedzyrzedach.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do

catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.8

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WYJ-1IW Wyjecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-1LW Wyjecie 1-latek li$ciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2LW Wyjecie wielolatek li§ciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-4IS Wyjecie materiatu szk6tkowanego 4-5 letniego - iglastego TSZT
WY]J-4LS Wyjecie materiatu szk6tkowanego 4-5 letniego - liSciastego TSZT
SORT-1I Sortowanie i liczenie wcze$niej wyjetych 1-latek iglastych TSZT
SORT-1L Sortowanie i liczenie wcze$niej wyjetych 1-latek liSciastych TSZT
SORT-2I Sortowanie i liczenie wcze$niej wyjetych 2-3-latek iglastych TSZT
SORT-2L Sortowanie i liczenie wczes$niej wyjetych 2-3-latek liSciastych TSZT
SORT-41 Sortowanie i liczenie wcze$niej wyjetych 4-5-latek iglastych TSZT
SORT-4L Sortowanie i liczenie wczes$niej wyjetych 4-5-latek liSciastych TSZT
WIAZ-PE Wiazanie sadzonek w peczki TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— wyjecie sadzonek z gleby po wcze$niejszym wyoraniu lub bez wyorania,

— wybranie sadzonek z gleby,
— rozkruszenie bryiki ziemi,
— sortowanie, liczenie, wigzanie w peczKi z wyjatkiem sadzonek sosny jednoroczne;j,

— tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do
pojemnikow (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca

tymczasowego przechowywania tj. na terenie szkotki,

— zebranie i wywo0z na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu, na odlegtosé¢

do 1 km od szko1ki.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do

catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.9

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
DOL-1L Dolowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1-latek TSZT
lisciastych
DOL-2L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-latek TSZT
lisciastych

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do dotu,
— dotowanie sadzonek w dole oziebionym,
— przykrycie dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami na zerdziach

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.10
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAL-11L Zatadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do TSZT
transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem
- 1 latek iglastych
ZAL-1LL - 1 latek lisciastych TSZT
ZAL-21L - 2-3 latek iglastych TSZT
ZAL-2LL - 2-3 latek lisciastych TSZT
ZAL-41IL - 4-5 latek iglastych TSZT
ZAL-4LL - 4-5 latek lisciastych TSZT
ZAL-KON Zatadunek - sadzonek w kontenerach styropianowych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do $rodka transportowego lub miejsca tymczasowego
przechowywania,

— ulozenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania

— zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem.




Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.11

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SIEW-DC Siew nasion drobnych AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zaprawienie i doniesienie lub dowdz nasion na powierzchnie kwatery,

— poprawienie rowkéw siewnych przygotowanych mechanicznie,

— ustalenie normy siewu i regulacje siewnika,

— siew,

— przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion,.

— doczepianie siewnika, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.12

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SIEW-R Siew nasion AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zaprawienie i doniesienie lub dowdz nasion na powierzchnie kwatery,
— poprawienie rowkéw siewnych przygotowanych mechanicznie,
— siew nasion do gruntu,
— przykrycie nasion.
Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.




Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.13

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

SIEW-C Mechaniczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie lub dow6z nasion,

— przygotowanie nasion do siewu, zaprawianie nasion,

— wysiew nasion,

— walowanie, bronowanie po siewie.

— przy czynno$ciach wykonywanych mechanicznie takze zawieszanie lub doczepianie
sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:
Material zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.14

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby - dét o objetosci 0,5 m3 SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie pojemnikéw i roztworu soli kuchennej,

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakow i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazdwkami
przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym
wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajacego,

— zakopanie dotu.

Uwagi:
Rozmieszczenie dotéw musi byé zgodne z lokalizacja wskazana przez Zamawiajacego.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.




Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci,
jakosci i zgodnos$ci ze zleceniem. Ilos¢ wykopanych doléw zostanie ustalona poprzez ich
policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

1.15 Formowanie grzedy siewnej

Jednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci
miary
WYW-GRZ Formowanie grzedy siewnej AR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Formowanie grzedy siewnej polegajace na jej wywyZszeniu i wstepnym przygotowaniu
umozliwiajgcym dalsze etapy produkcji (siewy, szkétkowanie, uprawy miedzyrzedowe).
Technologia moze by¢ realizowana przy uzyciu maszyny do formowania grzedy siewnej
sktadajacej sie z ukladu =zagarniaczy do przemieszczania gleby wspotpracujacych
z kultywatorem agregatowanym z watem strunowym lub przy uzyciu maszyny bez kultywatora
oraz kultywatora sprezynowego i watu gtadkiego .

Prace obejmuja takze:

- przygotowanie, zawieszenie i regulacje sprzetu oraz drobne naprawy.

- oczyszczenie sprzetu po zabiegu oraz odstawienie go na miejsce postoju/przechowywania

wskazane przez Zamawiajgcego.

Sprzet zapewnia:

- Zamawiajacy: maszyna do formowania grzedy siewnej

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

1.16 Wyciskanie rzadkéw siewnych lub szpar

Jednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci
miary

Wyciskanie rzadkéw siewnych
WYC-SC AR
lub wyciskanie szpar




Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Wyciskanie rzadkdw siewnych lub szpar przy uzyciu urzadzenia zawieszanego na ciggniku
kotowym (np. znacznik, siewnik, itp.) na uprzednio przygotowanych grzedach siewnych.

Prace obejmuja takze:

- przygotowanie, zawieszenie i regulacje sprzetu oraz drobne naprawy.

- oczyszczenie sprzetu po zabiegu oraz odstawienie go na miejsce postoju/przechowywania

wskazane przez Zamawiajgcego.

Sprzet zapewnia:

- Zamawiajacy: szparownik do wyciskania szczelin

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

1.17 Uporzadkowanie pola siewnego po wyjeciu sadzonek

Jednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci

miary
GRAB-R Reczne wygrabienie powierzchni AR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- Reczne wygrabienie powierzchni z korzeni i odpadéw po wyjetym materiale sadzeniowym,
chwastow i innej roslinnosci zielnej.

- Zebranie z p6l siewnych kamieni.

- Wyniesienie/wywiezienie wygrabionego materiatu organicznego i zebranych kamieni poza
powierzchnie robocza na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (w obrebie szkétki lub poza
nig w odlegtosci do 1 km).

- Koricowe wyréwnanie powierzchni w celu jej przygotowania do siewu.

Sprzet, narzedzia zapewnia:

- Wykonawca: grabie, wiaderka




Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy

mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadno$cia do dwoch miejsc po przecinku)

Dzial VII- NASIENNICTWO I SELEKCJA

Prace obejmuja zbi6ér nasion i szyszek z drzew S$cietych i stojacych z bazy wtasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostandéw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

VII.1 Nasiennictwo i selekcja

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
N-ZSGDNSO Zbior szyszek z gospodarczych drzewostan6w nasiennych KG
sosnowych

Standard technologii prac obejmuje:

— zbiér szyszek pod nadzorem Zamawiajagcego z drzew S$cietych na zrebach w
gospodarczych drzewostanach nasiennych.

— szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i przewozié¢ do Szkotki Marianka; zbierany materiat
musi by¢ czysty, bez galazek i igiet.

Uwagi:

Przewidywane ilo$ci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr 4.1.
Worki zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
ZB-NASDB Zbioér nasion deba KG
ZB-NASBK Zbidr nasion buka KG
ZB-NASBRZ Zbioér nasion brzozy KG
ZB-NASGB Zbidr nasion graba KG
ZB-NAS..... Zbioér nasion pozostatych gatunkéw KG

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zbidr oraz oczyszczenie badZ sptawienie nasion z drzew S$cietych na ptachty lub spod
drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wytgczonych drzewostanach nasiennych,
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych
uprawach nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego.

dojazd na powierzchnie,

przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,
dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca
odbioru wskazanego przez Zamawiajgcego.

Przewidywane ilosci nasion i miejsce zbioru zawiera zatacznik nr 4.1.

Plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Dolowanie nasion w piasku

Kod Jednostka
Opis kodu czynnosci

czynnosci miary

DOL-NAS Dotowanie nasion w piasku KG

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- Wyptukanie piasku woda z cze$ci organicznych.

- Wymieszanie nasion z piaskiem w stosunku objeto$ciowym 1:10 (1 cze$¢ nasioni 10

czesci piasku).

- Umieszczenie nasion z piaskiem w pojemniku.




- Dowilzenie nasion poprzez skropienie wodg i przemieszanie.

Uwagi

Sprzet,

narzedzia, materiat (w tym: piasek, woda) zapewnia:

- Zamawiajacy: woda, piasek

-Wykonawca: wiaderka

Procedura odbioru prac:

Odbidér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania

Z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie nasion przed zadotowaniem.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

POZOSTALE
Kod Sci dnostk
0d czynnosct Opis kodu czynnosci Je n.os a
miary
GODZ-CH Prace godzinowe ciggnikowe H
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

prace nie objete czynno$ciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu
szkétki, reczne zwalczanie pedrakéw poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie
dodatkowe siewdw jesiennych oraz kompostowanie,

prace przy nitkach deszczowni: pomoc przy obstudze deszczowni,

przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek,
wstawianie ich do chlodni oraz obstuga chtodni.

przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie,
mieszanie z piaskiem lub zaprawa nasienng

roztozenie i zebranie siatek/ptacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku
urodzaju.

dowo6z (w granicach obszaru nadle$nictwa) siatek/ptacht w przypadku braku zbioru
nasion przy braku urodzaju.

inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior

prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)




